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Tabela 1. Ttumienie odcinka prostego kanatu

Thumienie TL odcinka prostego kanatu (w dB/m)
f, (Hz)
Wymiar kanatu (mm) -
63 125 250 500 1k =
kotowy 100 - 300 0.1 0.1 0.1 0
kotowy> 300 0 0 0 0
kwadratowy 150x 150 0.65 0.65 0.5 0.35 0.35
kwadratowy 600 x 600 0.65 0.65 0.35 0.15
kwadratowy 1800 x 1800 0.35 0.35 0.15 0.03 3

Tabela 2. Ttumienie $cianek prostego kanatu

Thumienie TL scianek kanalu, dB
— f, (Hz)
Grubosé <cianki kanatu, mm
125 250 500 1000
1,25 17 22 25 29
1.0 15 20 23 27
0.75 14 19 22 26
0,65 12 17 20 24
Tabela 3. Ttumienie zwigzane z odbiciem od wylotu
Thumienie — odbicie od wylotu, dB
o f, (Hz)
Wymiar kanatu (mm)
63 125 250 500 1k >
125 17 12 8 4 1 0
250 12 8 4 1 0 0
500 8 4 1 0 0 0
1000 4 1 0 0 0 0
2000 1 0 0 0 0 0
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Rysunek 1. Widmo tercjowe szumow wilasnych kanatow owalnych dla predkosci w kanale 12m/s
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Rysunek 2. Wptyw predkosci przeptywu w kanale owalnym na poziom mocy akustycznej
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Rysunek 3. Wptyw wykonczenia powtoki wewnetrznej kanatu na poziom szuméw wihasnych
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Rysunek 4. Wptyw ksztattu przekroju poprzecznego kanatu na poziom mocy akustycznej szumu

wlasnego
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Rysunek 5. Wptyw ksztattu kanatu na warto$¢ straty ci$nienia catkowitego
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