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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są rozpylacze wykorzystu­

jące energię ciśnienia paliwa ciekłego do jego rozpylenia z możli­

wością zmiany wydatku poprzez regulację ciśnienia zasilania oleju.

2. Określenia

a/ Kąt rozpylania 2 CL - kąt wierzchołkowy rozpylonej strugi 

paliwa ciekłego,

b/ Pozostałe określenia - wg PN-74/M-3515O.

3. Typy. W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego rozróżnia 

się dwa typy rozpylaczy hydrodynamicznych:

a/ dla szerokiego zakresu wydatków powyżej 100 * 5000 kg/h - C,

b/ dla zawężonego zakresu wydatków od 10 t 1300 kg/h - R.

4. -Rodzaje. W zależności od stosowanego paliwa rozróżnia się 

dwa rodzaje rozpylaczy hydrodynamicznych:

a/ na paliwo napędowe - N,

b/ na paliwo opałowe - 0.

5. Przykład oznaczenia rozpylacza hydrodynamicznego typu C, 

rodzaju 0, wielkości wymiarowej 1, o wydatku nominalnym 1200 kg/h 

i kącie rozpylania 75°:

ROZPYLACZ CO - 1/1200/75° BN-79/1313-04

' Z

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych. Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Prze 
mysłu Maszyn i Urządzeń Energetycznych dnia 26.10.1979 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1.01.1980 r. /Dz.Norra i Miar

Nr poz. /
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6. Wydatki nominalne - wg tabl.1.

Tablica 1

Lp.
Wydatek
nomi­
nalny

Wydaj­
ność

cieplna
L p .

Wydatek
nomi­
nalny

Wydaj­
ność

cieplna

Wydatek
nomi­
nalny

Wydaj­
ność
cieplna

kg/h MW kg/h MW kg/h MW

1 .10 0,12 16 500 5,51 31 1500 16,5
2 12 0,14 17 550 6,06 32 1600 17,6
3 25 0,29 18 600 6,62 33 1700 18,7
4 50 0,58 19- 650 7,17 34 1800 1 9 .8
5 75 0,87 20 700 7,72 35 1900 20,9

6 100 1,15 21 750 8,27 36 2000 22,1

7 125 1,43 22 800 8,82 37 2250 24,8
8 150 1,72 23 850 9,37 38 2500 27,6

9 175 2,00 24 900 9,92 39 2750 30.3
10 200 2.29 25 950 10,5 40 3000 33,1
11 250 2,87 26 1000 11,0 41 3500 38,6

12 300 3,31 27 1100 12,1 42 4000 44.1
13 350 3,86 28 1200 13,2 43 4500 49,6
14 400 4,41 29 1300 14,3 44 5000 55.1

15 450 4,96 30 1400 15,4

Dla wydatków 100 do 250 kg/h przyjęto wartość opałową 
41300 kJ/kg wg PN-76/C-96024.

Dla wydatków wyższych przyjęto wartość opałową 39700 
kJ/kg wg PN-76/C-96024

Wydatki nominalne są spełnione dla następujących parametrów paliwa? 

a/ lepkość paliwa przed rozpylaczem powinna być mniejsza od 16 cSt 

b/ ciśnienie nominalne - 3,5 MPa

7. Główne wymiary rozpylaczy tvou C - wg rys,1 i tabl.2

Rvs. 1
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Tablica 2

Wiel­
kość

Wydatek
nominalny 2 cC D L M S 1 Lg Masa

kg/h
o

• • • mm kg

1

e

100 do 1300
90
75
60

34 35 M 2 6 x 1 , 5 30 13 20 0,18

2 1300 do 2750
90
75
60

45 50 M39x 2 41 18 29 0,52

3 2750 do 5000
90
75
60

61 60 M 5 2 x  2 55 <i2 34 0,85

8. Główne wymiary rozpylaczy typu R - wg rys. 2 i tabl. 3.

Rys. 2

Tablica 5

Wiel­
kość

Wydatek
nominalny

2 o( D L M S 1 Lg Masa

kg/h
0

• • • mm kg

1 10 do 50
60
lub
75

14 30 M10 x 1 14 8 18 0,06

2 75 do 250
60
lub
75

17 39 M14 x 1 17 10 22 0,08

3 250 do 1300 %
60

32 70 M26x1,5 32 22 43 0,25
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9. Charakterystyki pracy rozpylaczy hydrodynamicznych typu C 1 R -

20 25 30 35

Ciśnienie zasi lama oleju

MPa

- zakres pracy rozpylaczy

niezalecany zakres pracy

Rys, 3
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Kotłów i Urządzeń Energetycznych w Tarnowskich Górach.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/1313-04:

a J zmieniono wydajności cieplne w tabl.1 oraz wyeliminowano 
rubrykę wydajności w Gcal/h,

b/ wprowadzono nowy podział rozpylaczy typu C na 3 podstawowe 

wielkości,

c/ wprowadzono do normy p.7 Charakterystyki pracy rozpylaczy, 

d/ uaktualniono i zmieniono wymiary i masy w tabl.2.

3. Normy związane

-76/C-96024 Przetwory naftowe. Oleje opałowe

-67/C-96048 Przetwory naftowe. Oleje napędowe

-74/M-35150 Paleniska na paliwa ciekłe. Palniki z rozpylaczami 

hydrodynamicznymi. Ogólne wymagania i badania.

4. Autorzy pro.iektu normy: mgr inż.Kazimierz Stasiak,

Stanisław Widera.


