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UKD 622 625 24

N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-62

1721-02M ASZYN Y 
1 URZĄDZENIA 

TRANSPORTOWE
W o z y  k o p a ln ia n e  m a łe

Podłuzmce
G ł ó w n e  w y m i a r y

Zamiast
RN 56/MGW 46004

Grupa katalogowa IV 41

1 P rzedm iot normy. Przedm iotem  normy są  głów ne wymiary p o d łu ż n ie  do wozów k op a ln ian ych  m ałych wg 

PN -57/G -46002

2 P rzyk ład  o z n a c ze n ia  p o d łu ż n ic y  d łu g o ś c i  ip =* 1490 mm, w y so k o śc i H = 200 mm i  rozstawie o si a=»5 0 0 mm.

PODLUŹNICA 1 4 9 0 /2 0 0 /5 0 0  B N -62 /1721-02

3 . Normy zw iązan e

P N -57/G -46002 Wozy k o p a ln ia n e  małe Wymagania te c h n ic z n e

PN -61/H -84020 S ta l  węglowa k o n stru k cy jn a  zw yk łe j J a k o śc i og ó ln eg o  p r z ez n a c ze n ia  Gatunki

4 , Główne wymiary w mm

Tablica 1

Długość wozu L (1220) (1300) 1360 1440 1520 1600 1700 ±10

l v (1110) (1190) 1250 1330 1410 1490 1590 ±10

a (410) 450 500 (550) ±3

h 160 180 190 200 220

Tablica 2

Szerokość toin p k t c
Oa

poniżej 500 70 50 60 66

500 -  600 75 35 65 59

601 -  700 80 35 65 53

701 -  900 90 35 65 50

Wymiary ujęte w nawiasy nie są zalecane.

5 . M a te r ia ł .  S ta l  St3SX wg PN -61/H -84020

K O N I E C

Z a k ła d y  K o n s t r u k c y jn o  M e c h a n iz a c y in e  P rz e m y s łu  W ę g lo w e g o  

U s ta n o w io n a  p r z e z  M in is t r a  G ó r n ic t w a  i E n e r g e ty k i  d n ia  1 3  l ip c a  1 9 6 2  r  

la k o  n o r m a  o b o w iq z u ,q c a  w  z a k r e s ie  p r o d u k c p  o d  d n ia  2 3  g r u d n ia  1 9 6 2  r  

(M o n  P o l n r  5 / 1 9 6 3  p o z  2 6 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm W Ark wyd 0r07  Noki 300 +  30 Zorr 573/68 Ce a <M  50


