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Łapadła do drew nianych p row adn ików  szybowych
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G ru p a  k a ta lo g o w a  IV  4  1

1. Przedmiot normy Przedmiotem normy są główne wymiary i materiał łożysk kołnierzowych, stosowanych

w łapadłach wg BN-67/1725-il

2. Normy związane

--  PN-61/H—84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki

PN-60/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi Klasyfikacja

BN-67/1725—11 Naczynia wydobywcze Łapadła do drewnianych prowadników szybowych. Zestawienie i dobór 

części
i

1 3. Przykład oznaczenia łożyska kołnierzowego wielkości II i wymiarze a«38 mm:

ŁOŻYSKO KOŁNIERZOWE 11-38 BN-67/1725-07

f

4, Główne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy

c a

Wiel
kość a b c d <*, I n k

Mas*
k*

I 150 210 100 70 120 100 160 17 10,25

II 190 260 120 80 150 110 200 21 18,00

III 190 260 120 90 150 110 200 21 17,50

Wyttiar e ustala się w zależności od wzajemnego usytuowania elementów składowych klatki. 

ąjt Materiał Korpus - stal St3 wg PN-61/H-84020 Panewka - brąz B555 wg PN-60/H-87026

K O N I E C

V Z a k ła d y  K o n s t ru k c y jn o  M e c h a n iz a c y in e  P rz e m y s łu  W ę g lo w e g o  

U s ta n o w io n a  p r z e z  M in is t r a  G ó r n ic t w a  i E n e rg e ty k i  d n ia  2 0  m a ja  1 9 6 7  r 

ja k o  n o rm a  o b o w ia z u jg c a  w  z a k r e s ie  p r o je k to w a n ia  i p ro d u k c p  o d  d n ia  1 p a ź d z ie rn ik a  1 9 6 7  r

(M o n  P o l n r  4 9 / 1 9 6 7  p o z  2 4 7 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm Wwa Ark wyd 0,10 Nakł 50 0 + 3 0  Zom 3097/68 Ceno r ł  1 "C



BN-67/1725-07 Łapadła do drewnianych prowadników szybowych Łożyska kołnie
rzowe Główne wymiary i materiał
IV 41

1 W punkcie 2, zamiast PN-61/H-84020, powinno być PN-72/H-84020, zamiast 
PN-60/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi Klasyfikacja, powinno być PN-70/H-87026 
Odlewnicze stopy miedzi Gatunki

2 W punkcie 3, zamiast a =38 mm, powinno bvć e = 38 mm
3 W punkcie 4, w tablicy, w kol Wielkość, zamiast I, powinno być 1 i 2, 

zamiast II, powinno być 3 i 4, zamiast III, powinno być 5 i 6
4 W punkcie 5, zamiast PN-61/H-84020, powinno być PN-72/H-84020, zamiast 

PN-6O/H-87O20, powinno być PN-70/H-87026, zamiast stal St3, powinno być stal 
St3S

zmiana 1
23 4 80 r

(B iuletyn FKNM1J n r 8/80 poz 55)


