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Łapadła do drewnianych 

prowadników szybowych
LINO W EG O Sprężyny w yzw ala|qce

Główne dane techniczne

Zamiast
RN-61/MG.E 46366

Grupa katalogowa IV 41

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są głów­

ne óane techniczne sprężyn wyzwalających, stoso­

wanych w  łapadłach wg 811-67/1725-11 i współpracu­

jących z trzonami głównymi, objętymi BN-67/1725-06.

2. Hormy związane

PN-65/H-84032 Stal sprężynowa (resorowa). Gatun­

ki

BN-67/1725-06 Trzony główne do klatek szybowych 

i skipów z łapadłami. Główne wymiary

BN-67/1725-11 Naczynia wydobywcze. Łapadła do 

drewnianych prowadników szybowych. Zestawienie 

i dobor części

3. Przykład oznaczenia sprężyny wyzwalającej wiel­

kości 1:

SPRĘŻYNA. WYZWALAJĄCA 1 BN-67/1725-10

4. Główne wymiary i charakterystyka - wg rysun­

ku i tablicy.

5. Materiał. Stal 50S2 wg PN-65/H-84032.

mm

W ielkość 1 2 3 4 5 6

S iła  sprężyny, kG
p min 640 1430 2040 2430 3000 4050

p max I030 2200 >120 3680 4930 6800

S trz a łk a  u g ię c ia  

n a p ię c ia  wstępneg>

^u>min 8 8 8 10 10 10

fJu' max 63 56 56 58 70 72

Robocza s t r z a łk a  u g ię c ia / r 82 82 82 82 82 82

L iczba  pasków 10 12 17 20 16 22

P rz e k ró j paska 73X6 80X8 80X8 80X8 100X10 100X10

A 200 200 200 200 240 240

L 1140 1280 1300 1320 1540 1600

s 80 80 100 120 140 200

R 690 920 880 880 995 980

T 80 80 100 100 120 150

b 5° 50 70 90 90 100

Masa, kg 26 54 67 92 134 188

Oznaczenie w ie lk o śc i sprężyny odpowiada oznaczen iu  
w spółpracu jącego  z n ią  trzo n a

Uielkoii sity sprężyny regu/u/e się 

m granicach +■ Pmat 

Umrszcin/ąc odpowiednio podporę, 

reguluje się malkoić strrodd ugięcia 

fw napięcia nsłępnęga

r Zak łady Konstrukcyino M echanizacyine Przemysłu W ęglow ego 

U stanow iona przez M in istra  G ó rn ic tw a  i Energetyki dnia 2 0  ma|a 19 67  r 

jako norm a obow iqzu|aca w zakresie pro iektow am a i produkcp od dnia 1 paździe rn ika  19 67  r

(M on Pol nr 4 9  poz 2 4 7 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE O uk Wyd Norm W wo Ark wyd 0,15 Nakł S 00  + 42 lam 309/69 C e n a  zł 1 20
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1 W punkcie 1, zamiast BN-67/1725-08, powinno być BN-80/1727-12 
2. W punkcie 2, zamiast PN-65/H-84032, powinno być PN-74/H-84032, skreśla 

się BN-67/1727-06 Trzony główne do klatek szybowych i skipów z łapadłami Głów­
ne wymiary, dopisuje się PN-72/H-93202 Pręty stalowe walcowane płaskie Wy­
miary — i BN-80/1727-12 Naczynia wyciągowe Zawiesia linowe nośne z sercówką 
samozaciskową

3 W punkcie 4, zamiast dotychczasowej treści wpisuje się
4 Główne wymiary i charakterystyka — w mm wg rys 1—4 i tablicy

&N -67 /172.5 '10-1



2 0 - 45 °  70 - 45 °



W i e l k o ś ć 1 2 3 4 5 6

Siła sprężyny 
w kN

P min 6 14 20 24 29 40

P max 10 22 31 36 48 67

Strzałka ugięcia 
napięcia wstępnego

min 8 10

max 63 56 58 70 72

Robocza strzałka ugięcia f r 82

Liczba pasków 10 12 17 20 16 22

Przekrój paska 70X6 80X8 100X10

A 200 240

B 50 70 90 100

L 1140 1280 1300 1320 1540 1600

S 82 122 142

R 690 920 880 995 980

a 335 425 485 520 550 595

b 80 120 140

bi 80 120

c 26 31 36

Cl 25 30 35

d M12X 1,25 M20X 1,5

di 13 21

e 120 130 135 | 158

0 10 12 14

01 72 82 102

02 11 13 15

03 70 81 101

h 175 210 215 250

hl 105 145 200 220 265

h-2 25 35 40

k 132 142 162 186

ki 20 30

2̂ 20 30

i 92 102 106 130

r 80 100 120 150



cd tablicy
Wielkość 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6

t 40 60

V 30 35 40

W 15 25 20 15 —

Masa w kg (orientacyjna) 31 62 88 106 149 210

Oznaczenie wielkości sprężyny odpowiada oznaczeniu współpracującego z nią trzona

4 W punkcie 5, zamiast dotychczasowej treści wpisuje się
5 Materiał Pręty płaskie wg PN-72/H-93202 ze stali 50S2 wg PN-74/H-84032

(B iuletyn PKNM iJ nr 6/80 poz 55)


