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NORMA BRANZOWA
BN-67
URZADZENIA

| N 1725-12
DO TRANSPORTU tapadta do drewnianych prowadnikéw szybowych

LINOWEGO Wkitadki Zamiast

Wymiary i materiat RN 61/MGIiE 46367

Grupa katalogowa IV 41

1, Przedmiot normy Przedmiotem normy sg wymiary i materialt wkdtadek stosowanych w dtapaddach wg BN-67/
1725-11, wspédpracujacych z trzonami gktéwnymi objetymi BN-67/1725-06.
2. Normy zwigzane

PN-61/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykdej jakosci ogdélnego przeznaczenia Gatunki
BN-67/1725-11 Naczynia wydobywcze tapadta do drewnianych prowadnikéw szybowyoh Zestawienie i dobér

ozecci
BN-67/1725-06 Trzony giéwne do klatek szybowych i skipéw z #apadtami G¥oéwne wymiary

3. Przyktad oznaczenia wkdadki o wymiarach a = 120 mm 16* 80 mm:
WKEADKA 120 X 80 BN-67/1725-12

4 yWymiary w mm - wg rysunku i tablicy

Wielkos¢

trzona wg b e e Masa
BN-67/1725-06 i Tk
1 8 70 20 15 7 25 12 0,5
2 8 s 20 15 7 30 12 1,0
3 100 80 25 20 9 30 14 15
4 120 80 25 20 9 30 ¥ 19
5 140 100 30 25 10 35 15 3,3
6 200 100 30 25 10 35 15 4,7
5. Materiat Stal St3 wg FN-61/H-84020
KONIEC
v Zaktady Konstrukcyino Mechanizacyine Przemystu Weglowego

Ustanowiona przez Ministra Goérnictwa i Energetyki dnia 20 mala 1967 r
lako norma obowiqzuiqgca w zakresie proiektowama i produkcp od dnia 1 pazdziernika 1967 r
(Mon Pol nr 49/1967 poz 247)

Nakdad wznowiony (tfyd.1I)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE Druk Wyd Norm Wwa Ark wyd 0,10 Nakt 300 +'30 Zam 3098/68 Cena zt 120



5

BN-67/1725-12 tapadta do drewnianych prowadnikdw szybowych Whkiadki Wy-
miary i materiat
v 41

1 W punkcie 1, zamiast BN-67/1725-06, wp’suje sie BN 80/1727-12

2 W punkcie 2, zamiast PN-61/H-84020, wpisuje sie PN-72/H-84020, zamiast
BN-67/1725-06 Trzony gtowne do klatek szybowych i skipdéw z tapadtami Gldwne
wymiary, wpisuje sie BN-80/1727-12 Naczynia wyciggowe Zawiesia linowe nosne
z sercdwka samozaciskowsq

3 W punkcie 4 dotychczasows tablice zastepuje sie tablicg nastepujgcej tresci

Wielkosé a b c e 1 3 r I\/Il(e;sa
1 8 MW N B 7T B 05
2 O ®» » B 7 A 10
3i4 O X 2 9 A u 19
5i6 W 1 » B 10 H 5 33

4 W punkcie 5, zamiast PN-61/H-84020, wpisuje sie PN-72/H-84020, zamiast
St3, wpisuje sie St3S

(Biuletyn PKNMiJ nr 8/80 poz 55)

zZmiana 1
23480 r



