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Tory kopalniane przesuwne
Główne wymagania

1722-17

Grupa katalogowa V 50

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
główne wymagania techniczne dotyczące torow 
przesuwnych pojedynczych o szerokości 900 mm 
i 1435 mm z szynami S49 stosowanych w kopal­
niach odkrywkowych

2 Normy i dokumenty związane 
PN-67/H-92323 Stal walcowana Bednarka Wy­

miary
PN-70/H-93421 Szyny normalnotorowe 
PN-64/K-80005 Nawierzchnia kolejowa Śruby ze 

łbem czworokątnym do złączy szynowych 
PN-65/K-80014 Nawierzchnia kolejowa Nakrętki 

sześciokątne
PN-69/K-80017 Nawierzchnia kolejowa Pierście­

nie sprężyste
BN-73/1722-18 Tory kopalniane przesuwne Pod­

kłady Główne wymagania 
BN-73/1722-19 Tory kopalniane przesuwne Pod­

kładka pod szyny Wymagania 
BN-73/1722-20 Tory kopalniane przesuwne Pły­

ta przeciwposzerzeniowa Wymagania 
BN-73/1722-21 Tory kopalniane przesuwne Kim 

hakowy Wymagania
BN-73/1722-22 Tory kopalniane przesuwne Łap­

ka do szyn Wymagania
BN-73/1722-23 Tory kopalniane przesuwne Pod­

kładka do śrub dwuotworowa Wymagania 
BN-73/1722-24 Tory kopalniane przesuwne Śru­

ba podsadzona M22X260 ze łbem grzybkowym 
Wymagania

BN-73/1722-25 Tory kopalniane przesuwne Łu­
bek płaski do szyn S49 Wymagania

Instrukcja nr 11 Remontowanie torow przesuw­
nych kopalnianych z dnia 1 kwietnia 1973 r — 
MGiE

Przepisy budowy i utrzymania nawierzchni na 
kolejach na torze normalnym — zatwierdzone 
zarządzeniem nr 126 Ministra Komunikacji z dnia 
3 sierpnia 1957 r (PKP — Nr Dl, Wyd Komuni­
kacyjne Warszawa 1957 r )

3 Podział Tory przesuwne dzieli się na 
a — pojedyncze wąskie (rys 1),
b — pojedyncze normalne (rys 2)

4 Główne wymiary w mm — wg rys 1 i 2

1 2

5 Wymiary złącza szynowego w mm — wg
rys 3

Rys 3 11722 /7-J1

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 23 listopada 1973 r jako norma obowiązująca 

w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1974 r 
Dz Norm i Miar nr 8/1974 poz 21)
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6 Części składowe toru — wg rys 1 — 5 oraz tablicy

Rys * m jE n

Nr
części 

na rys
Nazwa części Nr normy

i Szyna normalnotorowa S49 PN-70/H-93421
2 Podkład wąskotorowy W BN-73/1722-18
3 Podkład normalnotorowy N BN-73/1722-18
4 Podkładka pod szyny BN-73/1722-19
5 Płyta przeciwposzerzemowa BN-73/1722-20
6 Klin hakowy BN-73/1722-21
7 Łapka do szyn BN-73/1722-22
8 Podkładka do śrub dwu-

otworowa BN-73/1722-23
9 Śruba podsadzona M22X260

ze łbem grzybkowym BN-73/1722-24
10 Nakrętka M22 PN-65/K-80014
11 Pierścień Zl-25 PN-69/K-80017
12 Łubek płaski P do szyn S49 BN-73/1722-20
13 Łubek płaski K do szyn S49 BN-73/1722-25
14 Śruba M24X240 PN-64/K-80005
15 Nakrętka M24 PN-63/K-80014
16 Pierścień Zl-28 PN-69/K-80017
17 Opaska materiał wg 

PN-67/H-92323 
wymiary wg 
uzgodnienia 
zamawiającego 
z dostawcą

7 Dobór części składowych toru — wg uzgod­
nienia między zamawiającym i dostawcą

8 Minimalna długość szyny — 6 000 mm
9 Rozmieszczenie i liczba podkładów oraz to­

lerancja szerokości toru — wg Instrukcji nr 11 
Remontowanie torow przesuwnych kopalnianych 
oraz Przepisów budowy i utrzymania nawierzchni 
na kolejach na torze normalnym

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/1722-17

1 Istotne zmiany w  stosunku do PN-53/G-47204

W prowadzono nowy podział torow , me uzależniając ich od przeznaczenia 
Dotychczas obow iązująca PN-53/G-47204 zostaje uniew ażniona z dniem  1 lipca 1974 r

2 Odpowiedniki w  normach zagranicznych
NRD TGL 100-7049 Blatt 1 Bahn — O berbau Schienenbefestigung R udert Zusam m enstellung


