
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma­

gania dotyczące podkładów do torów przesuwnych wg 

BN—73/1722—17 stosowanych w kopalniach odkrywko­

wych Podkłady do torów przesuwnych ujęte są w 

SWW symbolem 1718-21 Jako podkłady kolejowe nasy­

cone

2. Normy związane

PN—73/D—95006 Materiały drzewne nawierzchni ko­

lejowej normalnotorowej

BN—73/1722— 17 Tory kopalniane przesuwne Główne 

wymagania

3. Typy. Ze względu na kształt i wymiary prze­

kroju poprzecznego rozróżnia się następujące ty­

py podkładów:

B - belkowe (rys 2),

O - o  bokach obłych (rys 2)

4. Rodzaje. W zależności od przeznaczenia roz­

różnia się następujące rodzaje podkładów

W - wąskotorowe (rys l),

N - normalnotorowe (rys l).

8. Główne wymiary w mm - wg rys 1 i 2

Rys. 1

5. Odmiany. Ze względu na uzbrojenie podkładu w 

opaski rozróżnia się następujące odmiany podkła­

dów

a - bez opasek (rys. l), 

b - z opaskami (rys l)

6. Wykonanie. Ze względu na kształt koncowkl 

rozróżnia się następujące wykonania podkładów

c - bez skosów (rys l), 

d - ze skosami (rys l)
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7. Przykład oznaczenia

a) podkładu normalnotorowego o bokach obłych, 

bez opasek i bez skosów (oznaczenie pełne)

PODKŁAD NOac BH-73/1722-18

b) podkładu normalnotorowego o bokach obłych, 

bez opasek 1 bez skosów (oznaozenie skrócone)

P-HOac BN-73/1722-18

Symbol wg Stftł:1718-21.

Rys. 2

9. Materiał - drewnó sosnowe Za zgodą zamawia­

jącego można podkłady wykonywać z drewna świerko­

wego lub Jodłowego

10 Wykonanie Podkłady typu B na oałej długoś­

ci krawędzi górnych powinny mieć szerokość zapew-
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niającą minimalną szerokość płaszczyzny i mini­

malną wysokość boku (rys 2). Podkłady typu 0 po­

winny na długości krawędzi 450 mm być symetryczne 

względem osi położenia szyny oraz mieć szerokość 

zapewniającą co najmniej minimalną szerokość pła­

szczyzny i minimalną wysokość boku (rys 2) Pła­

szczyzny górna i dolna (obu typów podkładów) po­

winny być wzajemnie równoległe w granicach dopu­

szczalnych odchyłek (rys 2 ) zgodnych z PN-73/ 

D-95006. Czoło podkładu powinno być prostopadłe do 

osi podłużnej. Boki podkładu powinny być okoro­

wane na biało

Podkłady powinny byc Impregnowane środkami che­

micznymi ohroniącymi je przed grzybicą

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/1722-18

Istotne zmiany w stosunku do PN-53/G-47207 

a) wprowadzono podział podkładów na typy, rodzaje, 

zlany 1 ze względu na wykonanie.

b) zmieniono niektóre wymiary, 

od- Dotychczas obowiązująca PN-53/G-Ś7207 zostaje 

niona z dniem 1 lipca 197^ r.

unieważ-


