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NORMA BRANZOWA BN-73

MASZYNY Tory kopalniane przesuuine 1722-20

| URZADZENIA y N .
DO TRANSPORTU Pljjta przeciirposzerzenioina

Wymagania
Grupa katalogowa V 50 3

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy s3 5 Wymiary W mm — wg rysunku i tablicy
wymagama dotyczace piyt przeciwposzerzemo-
wych do torow przesuwnych wg BN-73/1722-17
stosowanych w kopalniach odkrywkowych Pty-
ta przeciwposzerzeniowa do torow przesuwnych
ujeta jest w SWW symbolem 0486-00 jako akce-
soria i elementy ztgczne nawierzchni kolejowej

2 Normy zwigzane

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna
zwyktej jakosci ogolnego przeznaczenia Ga-
tunki
BN-73/1722-17 Tory kopalniane przesuwne
Gtowne wymagania

W

3 Rodzaje ptyt W zaleznosci od zastosowania W S im0
rozrozma sie phyty N e s

N — normalnotorowe,

W — WaszOtOTOWE 6 Materiat — stal St wg PN-72/H-84020

4 Przyktad oznaczenia 7 Cechowanie Na ptycie przeciwposzerzemo-

a) plyty przeciwposzerzemowej normalnoto- wej, w miejscu oznaczonym na rysunku, nalezy
rowej (oznaczenie petne) umiescic
PLYTA PRZECIWPOSZERZENIOWA N BN-73/1722-20 a) znak wytworni,

b_) ptyty przeciwposzerzemowej normalnotoro- b) oznaczenie skrocone
wej (oznaczenie skrocone)

PP—N BN-73/1722-20 ") Symbol wg SWW 0486-00
KONIEC

Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Gornictwa Odkrywkowego POLTEGOR
Ustanowiona przez Ministra Goérnictwa i Energetyki dnia 23 listopada 1973 r jako norma obowigzujgca
w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1974 r (Dz Norm i Miar nr 8/1974 poz 21)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974 Wplyw do WN 11174 Oddano do sktadu 23274 Cena zt 1,20
Druk ukonczono w czerwcu 74 Obj 010 a w Naktad 1800+50 egz KDA w Kaliszu zam 1275



