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NORMA BRANZOWA
BN-73
MASZYNY 1722-22

1 URZADZENIA
DO TRANSPORTU

Tory kopalniane przesuwne

tapka do szyn

Wymagania

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wyma-
gania dotyozace #4apki do toréw przesuwnych wg
BN-72/1722-17 stosowanych w kopalniach odkrywko-
wych.

tapka do szyn dla toréw kopalnianych przesuw-
nych ujeta Jest w SWW symbolem 0486-13 Jako ¥apkKi.

2. Normy zwigzane
PN-72/M-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej

Gatunki
przesuwne

Jakosci, ogdélnego przeznaczenia
BN-73/1722-17 Tory kopalniane

wymagania

G+oéwne

3. Przyk#tad

a) +apki - oznaczenie pekne:
LAPKA BO SZYK BH-73/1722-22

oznaczenia

ASymbol wg SWWi0486-13.

Grupa kafalogowa V 501

b) +apki - oznaczenie skroécone:

t BH-73/1722-22

4 Gkowne wymiary w mm - wg rysunku

5. Materiat - stal St5 wg PN-72/H-84020.
Za zgoda zamawiajacego mozna wykonaé¢ ze stall niz-
szego gatunku

6. Wykonanie. tapka kuta w matrycy.

7. Wykonczenie. tapka oczyszczona

KOHITEC

Informacje dodatkowe

Centralny OS$rodek Badawczo Proiektowy Goérnictwa Odkrywkowego POLTEGOR
Ustanowiona przez Ministra Goérnictwa i Energetyki dnia 23 listopada 1973 r
lako norma obowigzuigca w zakresie produkcp i obrotu od dnia 1 lipca 1974 r

(Dz Norm

WYDAWNICTWA NORMAIIZACYINE 1974

Wplyw do WN 11174 Oddano do »kltadu 28 2 74 Druk ukoriczono w kwietniu 74

i Miar nr 8/1974 poz 21)

8. Cechowanie. Na #*apce, w miejscu oznaczonym
na rysunku, nalezy umiescic.
a) znak wytwoérni,
b) oznaczenie skrécone
Ceno zt 120

Obj 0,20a w Nakiad 1700+ 50 ag* Zam 795/74



1WORMACJ* DODATKOWI de BH-73/1722-22

1. Istotne zadany w stosunku do P1-53/G-47204

a) zmieniono materiat,
b) wprowadzono oznaczenie skrécona,

e) wprowadzono promien zaokraglenia r2

Dotychczas obowigzujaca PN-53/G-47204 zostaje uniewazniona z dniea 1 lipce 1974 r,

2. Odpowiedniki w normach zagranicznroh
NSD TGL 100-7049 Blatt 4, Bahn-Oberbau. Schienenbefestlgung Rudert. Klemme



