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NORMA BRANZOWA

MASZYNY
I URZADZENIA
DO TRANSPORTU

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sg
wymagania dotyczace podkiadki do $rub dwuot-
worowej stosowane] do torow kopalnianych prze-
suwnych wg BN-73/1722-17 dla kopalh odkryw-
kowych Podktadka do $rub dwuotworowa dla to-
row kopalnianych przesuwnych ujeta jest w SWW
symbolem 0486-11 jako akcesoria i elementy
zkaczne nawierzchni

2 Normy zwigzane
PN-67/H-92323 Stal walcowana Bednarka Wy-

miary
BN-73/1722-17 Tory kopalniane przesuwne Gow-

ne wymagania

3 Przyktad oznaczenia

a) podkiadki dwuotworowej (oznaczenie peine)

PODKLADKA DWUOTWOROWA  BN-73/1722-23

b) podktadki dwuotworowej (oznaczenie skro-

cone)
PD  BN-73/1722-23

» Symbol wg SWW 0486-11

Tory kopalniane przesuwne

Podktadka do $rub
dinuotujorouja
Wymagania

BN-73
1722-23

Grupa katalogowa v 50 +)

4 Gtéwne wymiary w mm — wg rysunku

Ina 23 |

5 Materiat Bednarka 60X5, gatunek stali —
St3SX wg PN-67/H-92323

6 Wykonanie Podktadka cieta i dziurkowana
na zimno

7 Cechowanie Na podkfadce, w miejscu ozna-
czonym na rysunku, nalezy umiescic

a) znak wytworni,
b) oznaczenie skrdcone

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/1722-23

1 Istotne zmiany w stosunku do PN-63/G-47206

a) wprowadzono oznaczenie skrocone,

b) zmieniono wymiar otworow,

c) okres$lono gatunek materiatu

Dotychczas obowigzujaca PN-63/G-47206 zostaje unie-
wazniona z dniem 1 lipca 1974 r

2 Odpowiedniki w normach zagranicznych

NRD TGL 100-7049 Blatt 3 Bahn-Oberbau Schienenbefe'
stigung Rudert Gegenplatte

Centralny Os$rodek Badawczo-Projektowy Gornictwa Odkrywkowego POLTEGOR

Ustanowiona przez Ministra Gornictwa i Energetyki dnia 23 listopada 1973 r
w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1974 r

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1974 Wptyw do WN 11174 Oddano do sktadu 23274
015 a w Naktad 2000+50 egz

Druk ukoniczono w czerwcu 74 Obj

jako norma obowigzujgca
(Dz Norm i Miar nr 8/1974 poz 21)

Cena zt 1,20
KDA w Kaliszu zam 1272



