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NORMA BRANZOWA BN-79
Urzadzenia 3200-01
TELEELEKTRYKA telekomunikacyjne
Podziat w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych i program badan !
Sr0d0W|5k0WyCh Grupa katalogowa XIX 50
1 WSTEP 32 Kolejnos¢ wykonywania préb elementow

11 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest
podziat urzadzen telekomunikacyjnych przezna-
czonych do pracy w klimacie umiarkowanym do
wysokosci 2000 m nad poziomem morza oraz pro-
gram badan Srodowiskowych dla'poszczegélnych
grup urzadzen

Norma me dotyczy urzadzen stosowanych na
statkach, w kopalniach oraz w samolotach

12 Okreslenia — wg PN-73/E-04550 00

2 PODZIAL

Ustala sie cztery podstawowe grupy urzadzen,
z dodatkowym podziatem na podgrupy, wg tabl 1,
przeznaczonych do pracy w warunkach S$rodo-
wiskowych podanych w kol 5—13 tej tablicy

3 PROGRAM BADAN SRODOWISKOWYCH

31 Badania $rodowiskowe i ich ostrosci sg okre-
$lone w tabl 2 i powinny byc przeprowadzane
w sposob podany w PN-73/E-04550 00

Proby klimatyczne i mechaniczne nalezy prze-
prowadza¢ na oddzielnej probce, jezeli licznosc
prébki umozliwia taki podziat

i podzespotow powing byc nastepujaca

— Bb — suche goraco,

— Db — wilgotne gorgco cykliczne — 1 cykl,

— Ab — zimno,

— Db — wilgotne gorgco cykliczne — pozosta-
te cykle,

— Ca — wilgotne goraco state,

— Nb — gwattowne zmiany temperatury,

— FcBl — wibracje sinusoidalne,

— Eb — udary wielokrotne,

— Ed — spadki swobodne,

— Qf — szczelno$¢ lub Qg — deszczoszczel-
nosc,

— L — pyti piasek,

— Sav — nastonecznienie

33 Kolejnos¢ wykonywania prob urzadzen po-
winna by¢ nastepujaca

— Ab — zimno,

— Bb — suche goraco,

— Nb — gwattowne zmiany temperatury,

— Eb — udary wielokrotne,

— Ed — spadki swobodne,

— Db — wilgotne goraco cykliczne,

— Ca * wilgotne gorgco state,

— L — pyt i piasek,

— Qf — szczelnosc lub Qg — deszczoszczelnosce,

— SaA — nastonecznienie

*

Zgtoszona przez Instytut tacznosci
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu tacznosci dnia 13 marca 1979 r jako norma obowigzujgca od
v dnia 1stycznia 1980 r (Dz Norm i Miar nr 11/1979 poz €0)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979 Wplyw do WN 28379 Oddano do sktadu 15679

Cena zt 720

Druk ukonczono w listopadzie 79 Obj 110 a w Naktad 2200+42 egz KDA w Kaliszu zam 4427
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34 Sprawdzenie odpornosci na pyt i piasek
Badanie przeprowadza sie za pomocg urzadzenia,
ktorego budowe przedstawiono ha rys 1

Rys 1 Urzadzenie do badania odpornosci na pyt i piasek

1—wziernik szklany, 2—filtr metalowy, 3—talk, 4—

pompa cyrkulacyjna, 5—wibrator, 6—urzadzenie bada-

ne, 7—manometr, 8—miernik natezenia przeptywu po-

wietrza, 9—pompa prozniowa, 10—filtr powietrzny,
11 —zawor

Urzadzenie skiada sie z zamknietej komory
badawczej, zawierajgcej proszek talku poruszaja-
cy sie w strumieniu przeptywajgcego powietrza
Proszek ten przesiewa sie przed uzyciem przez
sito z kwadratowymi otworami, wykonane z drutu
0 srednicy 50 pm, w ktorym odlegtos¢ miedzy
drutami wynosi 75 pm llosc stosowanego proszku
powinna wynosi¢ 2 kg na 1 m3komory badawczej,
przy czym jedno napetnienie komory mozna uzyc
do 20 prob

Wyréb badany podwiesza sie lub ustawia na
podstawce w komorze badawczej, w ktdrej nalezy
utrzymywac, za pomoca pompy prozniowej, cisnie-
nie mzsze mz atmosferyczne Jesli w obudowie
jest otwor do wylewania skroplonej wody, pompa
prozmowa powinna byc potgczona z tym otworem
1w takim przypadku me ma potrzeby oddzielnego
otworu do celéw badania Jesli zas istnieje kilka
otworow do usuwania skrophn, pozostate otwory
nalezy zakry¢

Podczas proby powinno byc przez obudowe
urzadzenia przepompowane powietrze o objetosci
rownej 80-krotnej objetosci obudowy z szybkoscig
nie wiekszg mz szybkosc, ktora zapewnia 60-krotng
wymiane na godzine Jesli szybkosc przepompo-
wywania powietrza w obudowie zapewnia w ciggu
godziny 40- lub 60-krotng wymiane, badanie na-
lezy zakonczy¢ po 2 h, a jesli szybkosc ta jest
mniejsza od 40-krotnej wymiany w ciggu godziny,
badanie nalezy przedtuzy¢ do przepompowywania
80-krotnej objetosci lub do 8 h

Wynik badania uwaza sie za pomysiny, jesli
nagromadzony wewnatrz obudowy talk me prze-
szkadza w normalnej pracy urzadzenia

Jesli me jest konieczne badanie catej obudowy
w komorze, nalezy wowczas zbada¢ charaktery-

styczne czesci tej obudowy (drzwi, otwory wenty-
lacyjne, uszczelki watow Itd ) lub mniejszg obu-
dowe wykonang z takich czesci

Podczas préby odpornosci na pyt i piasek zaleca
sie utrzymywac wilgotnos$¢ wzgledng me wieksza
mz 50% przy czym w celu utrzymania niezbednej
wilgotno$ci dopuszcza sie zwiekszenie temperatury
powietrza w komorze

35 Sprawdzenie deszczoszczelnosci Do badan
tych stosuje sie urzadzenie reczne przedstawione
narys 2

Rys 2 Urzadzenie do badania deszczoszczelnosci
1—ostona podnoszona, 2—rura, 3—manometr, 4 — zawor
5—przeciwwaga, 6—wyréb badany, 7—rozpryskiwacz

Rozpryskiwacz urzadzenia powinien mie¢ 121
otworow o $rednicy 05 mm Jeden z otworow
powinien znajdowac sie w $rodku rozpryskiwacza,
na dwbch okregach wewnetrznych powinno by¢
po 12 otworow rozmieszczonych co 30°, a na
czterech okregach zewnetrznych powinno byc
po 24 otwory rozmieszczone co 15°

Cisnienie wody w urzadzeniu reguluje sie tak,
aby natezenie przeptywu wody wynosito 10+5
I/min Czas trwania préby powinien wynosi¢ 1 min
na kazdy metr kwadratowy obliczeniowej po-
wierzchni obudowy urzadzenia (wylgczajac po-
wierzchnie montazowe), lecz me mhiej mz 5 min
Powierzchnie te oblicza sie z doktadnoscig + 10%

Jezeli wykonuje sie badania urzadzenia znajdu-
jacego sie w stanie pracy, nalezy przyja¢ odpo-
wiednie wspdtczynniki bezpieczenstwa

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli
ilosc wody, jaka przedostata sie do wnetrza obudo-
wy w czasie proby, me powoduje zaktdcenia nor-
malnej pracy urzadzenia oraz jezeli woda me
nagromadzita sie w poblizu skrzynki przytacze-
niowej lub doprowadzen kablowych oraz me prze-
dostata sie do nich

4 POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1989 r dopuszcza sie od-
stepstwa od powyzszej normy dla urzadzeh pro-
dukcyjnych wedtug licencji, jezeli umowa licen-
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cyjna zobowigzuje producenta do stosowania prob

niezgodnych z powyzszg normg

Do dnia 31 grudnia 1989 r dopuszcza sie takze
niewykonywanie proby SaA— nastonecznienie

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme — Instytut tgcz-
nosci

2 Normy zwigzane
PN-73/E-04550 00 Wyroby elektrotechniczne Préby Sro-
dowiskowe Postanowienia ogolne

Arkusz 01------ Proba A—zimno

Arkusz 02------ Proba B—suche goraco

Arkusz 03------ Proba Ca—wilgotne gorgco state
Arkusz 04------ Proba D—wilgotne goraco cykliczne
Arkusz 05------ Proba E—udary mechaniczne
Arkusz 06------ Proba Fc—wibracje sinusoidalne
Arkusz 13------ Proba N—zmiany temperatury

PN-75/E-04550 15 Wyroby elektrotechniczne Proby srodo-
wiskowe Préby Q—szczelnos¢

PN-77/E-04550 17 Wyroby elektrotechniczne Proby $rodo-
wiskowe Proby Sa—nastonecznienie

«

3 Dokumenty miedzynarodowe
RWPG CT C3B 460 77 Bnflbi KIiMVETHHdKH  HOnonHeHHH
TexHnneckKHx H3flgjiHH —norma zgodna w zakresie
podziatu Dodatkowo wprowadzono podziat na pod-
grupy, wyrdzniajac urzadzenia stacjonarne i prze-
nosne, przewozne, a takze instalowane w pomieszcze-
niach podziemnych
RWPG CT C3B 778 77 H3flennsi 3seKTpoTexHHHeCKne Cie
neHH 3amnThi  o6ecneiHBaeMbie 060jioikKaMn 0603
HaneHHs MeTogbi HoribiTaHHH — norma zgodna w
zakresie prob pytu i piasku oraz deszczoszczelnosci
IEC Publikacja 681 (1968) Basic environmental testing
procedures Part 1 General — norma zgodna
IEC Publikacja 68-2-( ) Basic envrronmental testing
procedures Part 2 Tests — norma zgodna w zakresie
préb
4 Autorzy projektu normy — mz Andrzej Zawislan-
ski, mgr Alicja Kruk, mgr mz Karol Jozwik



