
%

UKD 622 647 5

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-80
Z A K Ł A D Y P rzenośn ik i g ra w ita c y jn e 1756-02

M Ł C H A N IC Z N E żG O

W Z B O G A C A N IA Kołnierze zsuwni korytowych
W ym ia ry

Grupa katalogowa IV 86

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wymiary 
kołnierzy do kształtek zsuwni korytowych o przekroju 
prostokątnym — wg BN-80/1756-01

2 Odmiany Rozróżnia się dwie odmiany kołnierzy
— otwarte — O,
— zamknięte — Z

W zależności od profilu kształtownika w każdej od­
mianie rozrozma się kołnierze wykonane z

— płaskownika — bez wyróżnika w oznaczeniu,
— kątownika — K

3 Przykład oznaczenia kołnierza otwartego — O, 
wykonanego z kątownika — K, o szerokości 
B\ = 360 mm i wysokości Hi = 250 mm

KOŁNIERZ OK 360x250 BN-80/1756-02

4 Wymiary kołnierzy w mm — wg rys 1 i 2 oraz 
tabl 1 i 2 na str 2 Rys 2 Kołnierze z kątowników

Zgłoszona przez Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla SEPARATOR 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa dnia 21 marca 1980 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1981 r 
(Dz Norm i Miar nr 9/1980 poz 46)
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2 BN-80/1756-02

Tablica 1
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600 3 X 180 80

400 2 X 170

710 500 4 X 160 3 x  140 85 90

710 4 X 160 85

400 2 X 170 80

850 500 4 X 190 3 x  140 95 90

850 4 X 190 95

400 2 X 170
80

1000 600 5 X 180 3 X 180

1000 5 X 180
100

100

400 2 X 170
90

1180 600 5 X 220 3 X 180

1180 5 X 220 100

400 2 X 170 90

1320 710 6 X 210 4 X 160 90 95

1320 6 X 210
90

400 2 X 170

1500 710 7 X 200 4 X 160 110 95

1500 7 X 200
35

110
18

1800 8 x  210 120

2000 9 x  210 115

2120 9 x  230 85

2360 10 x  230 90

2500 710 10 X 240 4 X 160 110 95

2800 13 x  210
95

3 IM) 14 X 220

3550 15 X 230 110

4000 17 X 230 105

Wymiary H i = 500 600 710 850 1000 dla kołnierzy odmiany O są mezalecane

Tablica 2

Profil B,
Kołnierze

0  Z OK ZK

Piaskownik
250 -  1000 50 X 12 —

1180 -  4000 60 X 14 —

Kątownik
250 -  1000 — 50 x  50 X6

1180 -  4000 — 60 X 60 X 8

Informacje dodatkowe
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I formacje dodatkowe do BN-80/1756-02 1

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę Główne Biuro Studiów i Pro­
jektów Pi/erobki Węgla SEPARATOR Katowice

2 Normy związane
BN 80/1756-01 Przenośniki grawitacyjne Kształtki zsuwni koryto­

wych Podstawowe wymagania

3 Symbol wg SWW — 0729-2

4 Autorzy projektu normy — mgr inz Stanisław Ligier inz 
Wiktor Kaczmarczyk — Główne Biuro Studiów i Proiektow Przeróbki 
Węgla SEPARATOR

5 Przykład zastosowania kołnierzy Przykłady łączenia kołnierzy 
z kształtkami zsuwni korytowych wg BN-80/1756-01 podano na 
rys I-I i 1-2
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Szczeliwo suche np B8x$  
PN-76/P-85049

7 5 6 -0 2 - 1 -2

Rys 1-2 Łączenie kołnierzy wykonanych z kątownika z kształtkami

\


