
Mo * 9* //r W /  n 
fad. W-b- £4CM’-W

UKD 622 243 5 622 241 53 622 242 05413

n o r M a  B R A N Ż O W A BN-81
1775-05

URZĄDZENIA
WIERTNICZE

Wiercenia obrotowe 
normalnośrednicowe

Wkłady do stołów dla klinów 
wielosegmentowych do obciążników

Zamiast 
BN-71/1775-05

Wymagania Grupa katalogowa 0443

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wkłady 
do stołow umieszczane w otworze przelotowym stołu 
wiertniczego wg PN-76/G-61024, tworzące gniazdo dla 
klinów wiełosegmentowych do obciążników

2 Zakres stosowania przedmiotu normy Wkłady sto
suje się do współpracy z klinami wielosegmentowymi 
do obciążników wg BN-81/1775-04 przy wierceniu z za
stosowaniem obciążników wg PN-80/G-57362 o śred
nicy zewnętrznej 209,6 — 279,4 mm

3 Przykład oznaczenia wkładu do stołu o wielkości 
znamionowej 560, o średnicy d = 390 mm dla klinów 
wielosegmentowych do obciążników

WKŁAD DO STOŁU 560/390 DLA KLINÓW 

WIELOSEGMENTOWYCH DO OBCIĄŻNIKÓW BN-81/1775-05

4 Główne wymiary — wg rysunku i tablicy
5 Materiał — o własnościach mechanicznych co naj

mniej
R m — 500 MPa,
Re 320 MPa,
Ai — 20%, '
Z — 25%,
KM — 45 J/cm 3,
HB — 140
6 Wymagania użytkowe Każdy wkład do stołu powi

nien mieć co najmniej dwa otwory na zamki do połą
czenia wkładu z płytą obrotową stołu wiertniczego

Pozostałe wymagania i badania wg PN-74/G-61027

Wielkość znamionowa
A D d d,

mm

445 17‘/2 460 4 442 9
520 20 Vi 536 6

+0 0
519 1

+0 0 390 +0 4 280 + 1 6
560 22 575 9 558 4

-0 4 -0 4 -0 0 -0,0
700 27 /t 712,8 696 9

700 t f / i 712 8 696 9 415 s 305
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Informacje dodatkowe

K O N I E C \

/ Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa dnia 16 lutego 1981 r

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1981 r
(Dz Norm i Miar nr 7/1981 poz 36)
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2 Informacje dodatkowe do BN-81/1775-05

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Instytut Górnictwa Nafto
wego i Gazownictwa Kraków Fabryka Maszyn Wiertniczych i Gór
niczych GLINIK Gorlice *

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-71/1775-05 — dostosowano 
konstrukcje wkładów do stołów wiertniczych obciążników oraz do 
klinów wielosegmentowych

3 Normy związane
PN-80/G-57362 Wiercenia obrotowe normalnośredmcowe Ob- 

ciązmki
PN-76/G-61024 Wiercenia obrotowe normalnośredmcowe Stoły 

wiertnicze

PN-74/G-61027 Wiercenia obrotowe normalnośredmcowe Stoły 
wiertnicze Wkłady do stołow

BN-81/1775-04 Wiercenia obrotowe normalnośredmcowe Kliny wie
losegmentowe do obciążników

4 Symbol wg SWW — 0724-29
5 Autor projektu normy — mz Wincenty Makarewicz — Fabryka 

Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK Gorlice
6 Uzgodnienie z Wyzszym Urzędem Górniczym — treść meryto

ryczna uzgodniona z Wyższym Urzędem Górniczym 24 kwietnia 
1980 r


