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NORMA

Wiercenia obrotowe
normalnosredmcowe

Stoty wiertnicze
Gtowne wymagania

URZADZENIA
WIERTNICZE

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sa gtéwne wy-

magania stotow wiertniczych wchodzgcych w sktad wiertnic

obrotowych normalnosrednicowych wg PN-83/G-02300

2 Oznaczenie Przyktad oznaczenia stotu wiertniczego

o wielkos$ci znamionowei S 1000/44-5

STOL WIERTNICZY 3 1000/445 wg BN-88/1771-26

3 Gtoéwne parametry i wymiary - wg rysunku i tablicy

Zgtoszona przez
Ustanowiona przez
jako

i Miar

(Dz Norm

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ALFA 1988

BRANZOW

Instytut Gérnictwa Naftowego

Ministra Gdrnictwa

nr

Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 035 Nakt 1000 +40Zam 1921/88
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LI 441 °\-Z
PKIJ' GIbr"O-1J

BN-88
1771-26

1

Grupa katalogowa 0443

4 Wymagania W gérnej czeéci ptyty obrotowej powin-
ny byc zamontowane co najmniej dwa zamki z blokada do
zabezpieczenia wktadu stotu przed wysunieciem i zamek do

blokowania ptyty obrotowej z kadtubem stotu W narozach

stotu powinny byc wykonane otwory przeznaczone do za-

czepiania hakéw urzadzen dzwigowych
Dodatkowe wymagania - wg uzgodnienia zamawiajgcego

z wytwadrca

i Gazownictwa

i Energetyki dnia 13 lipca 1988 r

norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1989 r

12/1988 poz 28)

Cena zt 32 00
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BN-88/1771-26 3

5 Obcigzenie préobne Kazd}' sté6t wiertniczy powinien

byc poddany obcigzeniu prébnemu statycznemu wynoszgce-
mu 1,3 obcigzenia maksymalnego uzgodnionego miedzy wy-
twércg a uzytkownikiem dla kazdego stotu

stole wiertniczym, w miejs-

6 Cechowanie Na kazdym

cu oznaczonym na rysunku nalezy umiescic ceche wg PN-61/

G -06200 zawierajaca co najmniej

- oznaczenie wg p 2 bez czeéci stownej i numeru
normy,

- numer fabryczny tamany przez dwie ostatnie cyfry ro-
ku wykonania,

- znak wytworni,

- mase stotu,

- znak kontroli jakos$ci

KONIEC

INFORMACTE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme - Instytut Goérnictwa

Naftowego i Gazownictwa, Krakéw

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-76/G-61024-
a) zmieniono podstawowe wymiary stolow wiertniczych
co umozliwi ich stosowanie do urzagdzen zagranicznych,

b) wyeliminowano wymiary nie majace wptywu na pod-
stawowe parametry stotu, a ograniczajgce stosowanie no-
woczesnych rozwigzan konstrukcyjnych

Dotychczas obowigzujagca PN -76/G -61024- zostaje wunie-

wazniona z dniem 1 stycznia 1989 r

3 Normy zwigzane
PN-83/G-02300 W iercenia obrotowe normalnosrednicowe
W iertnice Gitéwne wymagania i badania

PN -61/G-06200 W iertnictwo Cechowanie sprzetu

4 Autor proiektu normy - mz Bogustaw Sozanski

Zaktad Urzagdzen Naftowych, Krosno

5 Zgodno$¢ z normami zagranicznymi i zaleceniami

miedzynarodowymi Niniejsza norma jest zgodna z naste-
pujacymi normami i zaleceniami
Rumunia ST AS 6796-63 - norma zgodna w zakresie prze-

lotéw 44-5,520 i 700,

APl spec 7, 1975 - Specyfication for Rotary Drilmg Equi-
pment - norma zgodna w zakresie przelotow 445 520,
700 i wymiar6w kwadratéw dla tych przelotéw,

zsrRR IOCI 4138-68
560,

RWPG CT C8B 244680

- norma zgodna w zakresie przelotu

- norma zgodna w zakresie prze-

lotéw , maksymalnego obcigzenia



