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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są główne 

wymiary i materiał chwytaków stosowanych w łapad­

łach wg BN-67/1725-11.

2. Normy związane

PN-63/H-83152 Staliwo wąglowe. Gatunki 

BN-67/1725-11 Naczynia wydobywcze. Łapadła do 

drewnianyoh prowadników szybowych. Zestawienie 

i dobór ozęści

3> Podział. Chwytaki stosuje się w dwóch wyko­

naniach*

prawym - P, 

lewym - L.

4* Przykład oznaczenia chwytaka wielkości II w 

wykonaniu prawym*

CHWYTAK II P BN-67/1725-13 

Główne wymiary - wg rysunku i tablioy.

6. Materiał. Staliwo 36 L II wg PN-63/H-83152.
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Wielkość a jj b c d e 1 9 ■ h t t k m 71 P r
Masa
fcg

I 225 200 39 70 30 120 12 70 M20 150 24 10 18 60 9

II 245 240 i 52 80 40 126 38 85 M24 165 30 13 20 75 23

III 255 240
.?  I 9° 40 126 38 | 85 | M24 175 30 13 2 4 J 75 24

Wielkość chwytaka dobiera się wg BN-67/1725-11 p. 3.1.
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Zakłady Konstrukcyino Mechanizacyine Przemysłu Węglowego 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 20 ma|a 1967 r 

norma ob̂ owiqzu|qca w zakresie proiektowama i produkc|i od dnia 1 października
(Mon Pol nr 49/1967 poz 247)

*
1967 r

wydawnictwa normalizacyjne Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 0^10 Nakł 300 + 41 Zam 308/69 C«no zł 1 20



6 BN-67/1725-13 Łapadła do drewnianych prowadników szybowych Chwytaki Głów
ne wymiary i materiał 
IV 41

1 W punkcie 2, zam iast PN-63/H-83152 Staliwo węglowe G atunki, powinno być 
PN-71/H-83152 Staliw o węglowe konstrukcyjne G atunki

2 W punkcie 5, w tablicy, w kol Wielkość, zam iast I, powinno być 1 i 2, 
zam iast II, pow inno być 3 i 4, zam iast III, powinno być 5 i 6, dla wielkości 1 i 2 
w ym iar g, o trzym uje w artość 25, zam iast 12, w nagłów ku tablicy, zam iast h,
powinno być s

3 W punkcie 6, zam iast Staliwo 36 L  II wg PN-63/H-83152, powinno być S ta ­
liwo L 50 II wg PN-71/H-83152

(B iu le tyn  P K N M iJ  n r  3/80 poz 55)

przez Dyrektora Generalnego Wspólnoty Węgla Kamiennego
0

BN-67/1725-13 Łopadła do drewnianych prowadników szybowych Chwytaki Główne 
wymiary i materiał
0441
1 W punkcie 2, zamiast PN-80/H-83152, powinno byc PN-85/H-83152
2 Punkt 4, zamiast dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie

Przykład oznaczenia chwytaka wielkość 2 w wykonaniu prawym CHWYTAK 2P
BN-67/1725-13

3 Punkt 6, zamiast dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie
6 Materiał' Staliwo LI 1500 wg PN-85/H-83152

4 W tablicy wprowadza się następujące zmiany w nagłówku tablicy zamiast s, 
powinno byc h, w kol a, zamiast 225, powinno byc 230, w kol g, zamiast 25, 
powinno byc 30, w kol k, zamiast 150, powinno byc 158, w kol p, zamiast 18, 
powinno byc 20, zamiast 20, powinno byc 22, zamiast 24, powinno byc 25
zmiana 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 8/80 poz 64
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(Biuletyn PKNMiJ nr 9—10/90 poz 86)


