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Łapadła drewnianych prowadników szybowych

Poprzeczki
Wymiary i materiały

BN-67

1725-14

Zamiast
RN 61/MGiE>46368

Grupa katalogowa IV 41

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymiary poprzeczek stosowanych w łapadłach wg BN-67/1725-11 

i współpracujących z trzonami głównymi objętymi BN-67/1725-06.

Normy związane

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia Oatunkl

BN-67/1725-06 Trzony główne do klatek szybowych 1 skipów z łapadłami. Główne wymiary

BN-67/1725-11 Naczynia wydobywcze. Łapadła do drewnianyoh prowadników szybowych. Zestawienie i dobór

częśol

3. Przykład oznaczenia poprzeozki o wysokości a * 150 mm i rozstawieniu otworów L

POPRZECZKA. 150 X 740 BN-67/1725-14

740 mm:

4. Wymiary w mm

3 3 szerokość 
szybowego

L 9 3 + 540

Uft-KJ

[  Wielkość 
I trzon* 

wg BN-67/ 
1 1725-06

a b c e f 0 h k

1 120 26 72 5 6? 35 250 15

2 - 4 150 30 82 5 65 35 280 15

I 5 - 6
180 36 102 10 85 45 300 5o

Materiał. Stal St3 wg PN-61/H-84020.

KONI EC

Zakłady Konstrukcyjno Mechanizacyine Przemysłu Węglowego 
Ustanowiona przez Mmistra Górnictwa i Energetyki dnia 20 maja 1967 r 

jako norma obowiqzu|qca w zakresie proiektowania i produkcji od dnia 1 października 1967 r
(Mon Pol nr 49/1967 poz 247)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm Wwa Ark. wyd. 0 10 Nokł S00 + 3O Zam. 3217 /68 Cena <1 1 20



zmiana 1 
23 4 80 r

2 W punkcie 2, zamiast PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 
jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki, powinno być PN-75/H-84019 Stal węglowa 
konstrukcyjna wyzszej jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki, zamiast BN-67/ 
1725-06 Trzony główne do klatek szybowych i skipów z łapadłami Główne wy­
miary, powinno być BN-80/1727-12 Naczynia wyciągowe Zawiesia linowe nośne 
7 sercówką samozaciskową

3 W punkcie 4, na rysunku zamiast L=s+540, powinno byc L=b+540, za­
miast s = szerokość prowadnika szybowego, powinno być b = szerokość prowad­
nika szybowego, zamiast wymiaru b, powinno być Cj

4 W punkcie 4 w tablicy w nagłówku, zamiast Wielkość trzona wg BN-67/ 
1725-06, powinno być Wielkość, zamiast b, powinno być c i t  zmienia się wartości 
cL następująco dla wielkości 1, zamiast 26, powinno być 25,

dla wielkości 5—6, zamiast 36, powinno być 35

5 W punkcie 5 zamiast Stal St3 wg PN-61/H-84020, powinno być Stal 35 wg 
PN-75/H-84019

7 BN-67/1725-14 Łapadła do drewnianych prowadników szybowych Poprzeczki Wy 
miary i materiały 
IV 41
1, W punkcie 1, zamiast BN-67/1725-06, powinno być BN-80/1727-12

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  fl/80 poz 55)


