
N
a

k
ła

d
 

w
z

n
o

w
io

n
y

 
(W

y
d

 
II

)
UKD 622 674 621 876 114 595
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U R Z Ą D Z E N IA  

D O  TR A N SPO R TU
Łapadła do drewnianych prowadników szybowych

Kliny

1 7 2 5 -1 5

L IN O W E G O
Zamiast

[ W ym iary i m ateriał RN 6 1 / M G i E  4 6 3 6 9

Grupa katalogowa IV 41

1. P rzedm io t norm y. Przedmiotem normy są wymiary i materiał klinów stosowanych w łapa
dłach wg BN-67 1725-11 i współpracujących z trzonami głównymi objętymi BN-67/1725-06

2, N orm y zw iązane

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogolnego przeznaczenia Gatunki 
BN-67/1725-11 Naczynia wydobywcze Łapadła do drewnianych prowadników szybowych

Zestawienie i dobor części

BN-67/1725-06 Trzony główne do klatek szybowych i skipów z łapadłami Główne wymiary

3. P rzyk ład  oznaczenia klina długości 1 =  170 mm
KLIN 170 BN-67/1725-15

4 W ym iary w mm

n iem e po ustaleniu pocozema w zrzom 

g łów nym i zabezpieczyć śrubą

W ielkość trzona 
w g BN-67/1725-06

l b h Masa
kg

1 i 2 170 26 45 1.4

3 i 4 200 | 30 45 1 8

5 i 6 220 35 50 2,5

5. M ateria ł. Stal St 5 wg PN-61/H-84020

K O N I E C

Zakłady Konsłrukcyino M echanizacyine Przemysłu W ęglow ego  

Ustanowiona przez Ministra G órnictw a i Energetyki dnia 2 0  maja 1 9 6 7  r 

lako norma obowiqzu|qca w zakresie projektowania i produkqi od dnia 1 października 1 9 6 7  r

(Mon Pol nr 4 9 /1 9 6 7  poz 2 4 7 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm Wwo Ark wyd 0^08 Nokł 30  0 * 3 0  Zam 3094/68 Ceno ił 1 20



8 BN-67/1725-15 do drewnianych prowadników szybowych Kliny Wymiary i materiał 
IV 41

1 W punkcie 1, zamiast BN-07/1725-06, powinno być BN-80/1727-12
2 W punkcie 2, zamiast PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki, powinno być PN-75/H-84019 Stal wę
glowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki, zamiast 
BN-67/1725-06 Trzony główne do klatek szybowych i skipów z łapadłami Główne 
wymiary, powinno być BN-80/1727-12 Naczynia wyciągowe Zawiesia linowe nośne 
z sercówką samozaciskową

3 W punkcie 4, w tablicy, w nagłówku, zamiast Wielkość trzona wg 
BN-67/1725-06 powinno być Wielkość, w pierwszej kolumnie zmienia się wielkości 
następująco zamiast 1 i 2, powinno być 1, zamiast 3 i 4, powinno być 2-4-4, 
dla wielkości 1, wielkość b zmienia się na 25

4 W punkcie 5 zamiast Stal St5 wg PN-61/H-84020, powinno być Stal 35 wg 
PN-75/H-84019

zmiana 1
23 4 80 r

(Biuletyn PKNMiJ n r S/80 poz 55)


