Nakdad wznowiony (Wd*11)

UKO 633 674(631 676 114 696

BN-67
URZADZENIA 1/725-16

50 TRANSPORTU t apadta do drewnianych prowadnikow szybowych

LINOWEGO Wal'y Zamlatt

Gtéwne wymiary i materiat RNF 61/MGIE-46372

Grupa katalogowa IV 41

Przedmiot non Przedmiotem normy saga g¥owne wymiary 1 materiat watow stosowanych w +4apadfaoh wg
BN-67/1725-11.

2. Normy zwigzane
PN-61/H-84020 Stal weglowa konstrukcypjna zwyktej jakosci ogolnego przeznaczenia. Gatunki

BN-67/1725-11 Naozynla wydobywcze tapad+a do drewnranych prowadnikow szybowych. Zestawienie 1 dobor
ozescl

Podziat, Waty stosuje sie w dwoéch wykonanlaoh
prawym - P#
lewym - L.

4 Przyk+ad oznaczenia watu wielkosci 11 w wykonanitu prawym 1 ddugosci | * 1500 mm
WAL 11 P/1500 BN-67/1725-16

5, G¥owne wymiary w mm - wg rysunku 1 tablicy

Wykonanie prane

kosc
I 70 55 300 70

1 8

<<i a b C

1 80 55 320 20 g5

Wykonanie lene
111 90 60 320 24 85

tWa«ri

| — wg BN-67/1725-11 p 3.2
Materiat Stal St 5 wg PN-61/H-84020.

Zaktady Konstrukcy}no Mechamzacyine Przemystu Weglowego
Ustanowiona przez Ministra Gornictwa 1 Energetyki dnia 20 mala 1967 r
lako norma obowiqzu|qgca w zakresie projektowania 1 produkcp od dnia 1 pazdziernika 1967
(Mon Pol nr 49/1967 poz 247)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE Druk Wyd Norm WwaArk wyd 0,10 Nakt 500 +50 Zam 3092 68 Cena z 120



9 BN-67/1725-16 tapadta do drewnianych prowadnikow szybowych. Waty. Gtowne smiana 1
wymiary i material 23480 r

IV 41

1 W punkcie 2, zamiast PN-61/H-84020, powinno by¢ PN-72/H-84020
2 W punkcie 4, w tablicy, w kolumnie pierwsze] zmienia sie wielkosci naste-

pujaco zamiast |, powinno byC 11 2, zamiast Il, powinno byc 31 4, zamiast
11, powinno byC 51 6, w kolumnie piatej, wymiar b, zmienia Sie nastepujaco
dla wielkosci |11, zamiast 18, powinno byc 20, dla wielkosci 3 1 4, zamiast 20,

powinno by¢c 22, dla wielkosci 51 6, zamiast 24spowinno byc 25
3 W punkcie 8, zamiast wg PN-61/H-84020, powinno by¢ wg PN-72/H-84020

(Biuletyn PKNMIJ nr 6/«0 poz 55



