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PRZEDMOWA

Niniejsza norma jest normą podstawową w zestawie norm przejmujących przepisy zawierające wymagania dotyczące budowy maszyn 
i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym znajdujące się dotychczas w przepisach wytycznych i innych dokumentach resortowych 

Zestaw norm obejmuje wymagania dotyczące budowy których spełnienie w fazie konstruowania wykonania i użytkowania maszyn i urzą­
dzeń powinno przyczynie się do wzrostu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemiach kopalń

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej normie stanowią zbiór tych wymagań które powinny byc spełnione przy budowie maszyn i urzą­
dzeń górniczych rożnych rodzajów oraz przy ich dopuszczeniu do pracy w podziemiach kopalń1’ i które dla uniknięcia powtórzeń będą powo­
ływane w kolejnych normach wymienionego zestawu

1 WSTĘP

Przedmiotem normy są wymagania ogólne dotyczące 
budowy maszyn i urządzeń górniczych w zakresie bez­
pieczeństwa i właściwych warunków pracy przy ich 
obsłudze i eksploatacji w podziemiach kopalń

2 WYMAGANIA

2 1 Wymagania podstawowe
2 11 Maszyny i urządzenia powinny byc wyposażo­

ne w osłony lub inne zabezpieczenia ruchomych części 
i elementów stanowiących zagrożenie dla obsługi, jeżeli 
ich przeznaczenie tego me wyklucza

Osłony powinny byc zgodne z wymaganiami wg 
PN-83/Z-82001

2 12 Elementy złączne powinny byc zabezpieczone 
przed samoczynnym odkręcaniem się lub poluzowa­
niem

2 13 Kształt i struktura powierzchni zewnętrznych,
a szczególnie ich krawędzi i naroży, me powinny stwa­
rzać możliwości okaleczenia ich obsługi

2 14 Zabezpieczenie przed koroną Maszyny i urzą­
dzenia powinny byc zabezpieczone przed korozją przez 
pomalowanie lub mieć inne trwałe zabezpieczenie anty­
korozyjne Kolorystyka pokryć malarskich powinna 
byc zgodna ź wymaganiami ergonomii i estetyki tech­
nicznej Powierzchnie me podlegające wyżej wymienio­
nym zabiegom powinny mieć ochronę czasową zgodnie
z PN-80/H-97080/00

l) Patrz Informacje dodatkowe p 4

2 1 5  Elementy maszyn i urządzeń przeznaczonych do 
pracy w wyrobiskach i pomieszczeniach ze stopniem „b“ 
i „c“ niebezpieczeństwa wybuchu, ustalonym w Rozpo­
rządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 
1969 r , powinny byc wykonane z materiału me powo­
dującego powstawania iskier mogących zainicjować wy­
buch gazu w wyniku uderzenia o inne przedmioty lub 
powinny byc zabezpieczone przed zaiskrzeniem przez 
skuteczne ich osłonięcie

2 16 Matenały stosowane na elementy maszyn i urzą­
dzeń górniczych powinny byc antystatyczne o rezystan­
cji Ro ^  109n  W przypadku zastosowania materiału
0 wyzszej rezystancji powinny byc spełnione wymaga­
nia wg PN-83/E-08110 załącznik 2

2 1 7  Gabaryty i masy maszyn i urządzeń lub ich zes­
połów montazowo-transportowych powinny byc dosto­
sowane do bezpiecznego przemieszczania na powierzch­
ni w pionowych drogach transportowych i w podzie­
miach kopalń W celu bezpiecznego i ułatwionego wy­
konywania prac transportowych, przeładunkowych
1 montażowych, należy przewidzieć odpowiednie uch­
wyty i zaczepy, jeżeli nie umożliwiają tego kształty 
zewnętrzne

2 18 Wyposażenie specjalne Wszystkie maszyny 
i urządzenia powinny byc wyposażone w specjalne na­
rzędzia lub oprzyrządowanie przeznaczone do wykony­
wania w sposob bezpieczny montażu, bieżących napraw 
i konserwacji

2 19 Dokumentacja techniczno-ruchowa Dla każdej 
maszyny i urządzenia powinna byc wykonana szcze­
gółowa instrukcja określająca bezpieczny sposob trans­
portu, montażu i demontażu oraz obsługi w miejscu 
pracy

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 
Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego WWK dnia 20 stycznia 1990 r

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r
(Dz Norm i Miar nr 4/1990 poz 8)
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2 2 Poziom hałasu maszyn i urządzeń górniczych 
w miejscu przebywania obsługi powinien byc zgodny 
z wymaganiami wg PN-84/N-01307

2 3 Dopuszczalne wartości drgań na stanowiskach 
pracy

23 1 Drgania miejscowe — wg PN-83/N-01353
23 2 Drgania ogolne — wg PN-83/N-01354
2 4 Zwalczanie zapylenia Maszyny i urządzenia wy­

twarzające podczas swej pracy pył powinny byc wypo­
sażone w skutecznie działające urządzenia do zwalcza­
nia zapylenia, takie jak urządzenia zraszające, odsysa­
jące, odpylające ltp l) stanowiące integralną częsc ma­
szyny i odpowiednie blokady me pozwalające na pracę 
maszyny, jeżeli nie działają te urządzenia albo w do­
kumentacji techniczno-ruchowej powinny byc uwzględ­
nione inne rodzaje urządzeń przeznaczonych do zwal­
czania zapylenia, jeżeli me jest przewidziane zraszanie 
całego wyrobiska

2 5 Zabezpieczenie przed niekontrolowanym przesu­
nięciem

2 5 1 Urządzenia zabezpieczające przed przesunię­
ciem Maszyny i urządzenia, których charakter pracy 
mógłby powodować niekontrolowane przemieszczenie 
w czasie pracy pod wpływem działania sił zewnętrznych 
lub drgań, powinny byc wyposażone w odpowiednie 
urządzenia rozpierająco-kotwiące lub blokujące albo 
mieć odpowiednie gniazda lub uchwyty do zakładania 
takich urządzeń

2 5 2 Elementy dodatkowego zabezpieczenia Maszy­
ny i urządzenia przeznaczone do pracy w warunkach, 
w których istnieje możliwość samoczynnego przemiesz­
czania się w doł pod wpływem składowej ich ciężaru 
lub innych warunków lokalnych, powinny byc wyposa­
żone w elementy do dodatkowego zabezpieczenia prze­
widzianego w kompleksowym wyposażeniu przodka,

1( Patrz Informacie dodatkowe p 5

uniemożliwiającego obsunięcie się maszyny w razie usz­
kodzenia podstawowych urządzeń czy elementów mo­
cujących lub ciągnących, a także podczas postoju lub 
czynności manewrowych

2 6 Sygnalizacja ostrzegawcza przed uruchomieniem
— wg BN-89/1705-54 

2 7 Sterowanie i blokady
2 7 1 Rozmieszczenie elementów sterujących Elemen­

ty sterujące powinny byc umieszczone w miejscach bez­
piecznych, łatwo dostępnych, przy czym powinna byc 
wykluczona możliwość ich przypadkowego zadziałania 
pod wpływem czynników zewnętrznych

2 7 2 Kształt elementów sterujących powinien byc 
dostosowany do sposobu ich obsługi i powinien umoż­
liwiać łatwe operowanie nimi

2 7 3 Dopuszczalna temperatura powierzchni dźwigni 
(uchwytów, przycisków ltp ) przeznaczonych do stero­
wania ciągłego nie może byc wyzsza mz 40°C 

2 7 4 Napisy lub znaki Elementy sterujące powinny 
byc zaopatrzone w odpowiednie napisy lub znaki okreś­
lające ich przeznaczenie i położenie 

2 7 5 Blokada urządzeń sterujących — wg BN-89/ 
1705-54

2 7 6 Zabezpieczenia przed samozałączemem układu 
sterowania — wg BN-89/1705-54

2 7 7 Blokowanie ruchu maszyny W maszynach 
i urządzeniach, przy których zachodzi konieczność 
przebywania ludzi w zasięgu nieosłoniętych części ru­
chomych przy czynnościach rewizyjno-remontowych na 
stanowisku pracy, powinna istnieć możliwość zabloko­
wania ruchu całej maszyny lub jej części ruchomych 
albo odłączenia tych* części od napędu 

2 7 8 Blokada maszyny współpracującej — BN-89/ 
1705-54

2 7 9 Wielkość wysiłku fizycznego przy obsłudze ele­
mentów sterujących me powinna przekraczać dopusz­
czalnych wartości podanych w tablicy

Dopuszczalne wartości wysiłku fizycznego przy obsłudze elementów sterujących

Rodzaj urządzenia 
sterującego

kierunek ruchu

Dopuszczalny wysiłek fizyczny N  przy liczbie ruchów na zmianę
Maksymalny zasięg ruchu

mm

spora­
dyczne 
(do 40)

41-100 101-150 151 -200 201 -300 301-800 801-1600
ponad
1600

ruchy
sporadyczne

ruchy
wielokrotne

Dźwignia
ruch w przód — 
w tył

150-200 130-170 110-140 95-120 75—90 60-70 40-50 30-40 400 250

Dźwignia
ruch w lewo — 
w prawo

80-120 70-100 60-85 50-70 40-55 30-40 20-30 20 300 200

Dźwignia
ruch w gorę — 
w dół“

80-120 70-100 60-85 50-70 40-55 30-40 30 20 300 200

Kierownica 
ruch obrotowy

120 105-110 95-105 85—95 70-90 60-80 40-50 30-40 — —

Pokrętło 
ruch obrotowy

30 -50 25-45 25-40 25-35 20-30 20-25 15-20 8-10 — —

Korba
ruch obrotowy

120 110 100-105 90-95 80-90 70-80 50-60 30-40 — —

Przyciski 3-10

Mniejsze warosu dotyczą wysiłku lewej ręki
Wartości dopuszczalnego wysiłku fizycznego dla liczby 41 do 300 ruchów na zmianę podano zgodnie z informacją Instytutu Medycyny 

Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym Sosnowiec
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2 7 10 Dźwignie sterujące powinny samoczynnie po­
wracać do położenia zerowego, jeżeli zasada działania 
danego układu sterującego tego nie wyklucza

2 7 11 Pozostałe wymagania w, zakresie sterowania 
i blokady — wg BN-89/1705-54

v

2 8 Wyposażenie elektryczne
2 8 1 Oświetlenie ruchomych maszyn przeznaczonych 

do pracy w wyrobiskach nie oświetlonych światłem sta­
łym — wg BN-79/0466-02

2 8 2 Pozostałe wymagania w zakresie wyposażenia 
elektrycznego — wg BN-89/1705-54

2.9 Napędy pneumatyczne
2.9 1 Silniki zasilane powietrzem sprężonym powinny 

mieć wyloty tak umieszczone, aby powietrze wylotowe 
me było skierowane na obsługującego oraz me wznie­
cało pyłu

2 9 2 Rękojeści i uchwyty powinny mieć izolację 
chroniącą obsługujących przed niskimi temperaturami

!

2 9 3 Uchwyty mocujące przewody doprowadzające na 
króccach powinny zabezpieczać je w sposob pewny 
przed wyrwaniem

2 10 Napęd hydrauliczny
2 10 1 Maszyny i urządzenia z napędem hydraulicz­

nym powinny spełniać wymagania zawarte w aktual­
nych przepisach o ochronie przeciwpożarowej w pod­
ziemiach kopalń

2 10.2 Elementy i zespoły hydrauliczne powinny od­
powiadać wymaganiom aktualnie obowiązujących 
norm z tego zakresu

2 10 3 Czujniki lub wskaźniki W zbiornikach powin­
ny byc zainstalowane czujniki maksymalnej temperatu­
ry i minimalnego poziomu cieczy hydraulicznej, które 
mają powodować wyłączenie napędu po przekroczeniu 
ustalonych wartości

2 10 4 Przewody hydrauliczne powinny byc zabezpie­
czone przed uszkodzeniami mechanicznymi pochodzą­
cymi od ruchomych części maszyny czy urządzenia 
oraz od opadających brył węgla i skały

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE
i

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Mechanizacji Gór­
nictwa KOMAG Gliwice

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-82/1705-01
a) uściślono wymagania dotyczące materiałów stosowanych na 

elementy maszyn i urządzeń górniczych wg 2 1 6 zwalczania zapy­
lenia — 2 4 i czujników — 2 10 3

b) tresc postanowień dotyczących poziomu hałasu maszyn i urzą­
dzeń wg 2 2 zastąpiono powołaniem PN-84/N-01307

c) tresc postanowień dotyczących drgań wg 2 3 1 i 2 3 2 zastąpio­
no powołaniem PN-83/N-01353 i PN-83/N-01354

d) częsc postanowień dotyczących sterowania i blokady wg 2 7 
oraz wyposażenia elektrycznego wg 2 8 zastąpiono powołaniem od­
powiednich wymagań wg BN-89/1705-54

e) rozszerzono zakres wartości dopuszczalnego wysiłku fizyczne­
go w tablicy

0  dodano p 2 7 10 dotyczący wymagań dla dźwigni sterujących, 
g) zrezygnowano z załączników ze względu na powołanie PN-83/ 

N-01353 i PN-83/N-01354
3 Normy i dokumenty związane

PN-83/E-08110 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe Wspólne 
wymagania i badania

PN-80/H-97080/00 Ochrona przed korozją Ochrona czasowa Wy­
tyczne ogolne

PN-84/N-01307 Hałas Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na 
stanowiskach pracy i ogolne wymagania dotyczące przeprowadze- 

/  ma pomiarów
PN-83/N-01353 Drgania Dopuszczalne wartości przyspieszenia

drgań o miejscowym oddziaływaniu na organizm człowieka i me­
tody oceny narażenia

PN-83/N-01354 Drgania Dopuszczalne wartości przyspieszenia
drgań o oddziaływaniu ogólnym na organizm człowieka i metody 
oceny narażenia

PN-83/Z-82001 Ochrona pracy Osłony mechaniczne maszyn i urzą­
dzeń Ogolne wymagania

BN-79/0466-02 Podziemne ruchome maszyny górnicze Wyposażenie 
oświetleniowe Ogólne wymagania i badania 

BN-89/1705-54 Maszyny i urządzenia górnicze Elektryczne układy 
zasilania i sterowania Wymagania

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 
pożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz U nr 24 
z dnia 18 grudnia 1969 r )
4 Dopuszczenie maszyn i urządzeń do stosowania w podziemnych 

wyrobiskach zakładów górniczych — wg Zarządzenia nr 37 Ministra 
Przemysłu z dnia 13 stycznia 1989 r

5 Normy i inne dokumenty dotyczące zwalczania zapylenia w pod­
ziemiach kopalń
BN-84/1705-36 Maszyny i urządzenia górnicze Instalacje zraszające 

i odpylające w wyrobiskach chodnikowych Wymagania 
BN-86/1705-37 Maszyny i urządzenia górnicze Instalacje zraszające 

przy kombajnach ścianowych Wymagania 
BN-80/2370-09 Urządzenia do zwalczania zapylenia w górnictwie 

węgla kamiennego Nazwy określenia i podział 
BN-81/2370-10 Dysze zraszające Wymagania 
BN-86/2370-11 Urządzenia odpylające w górnictwie węgla kamien­

nego Badania
Zasady przewietrzania wyrobisk korytarzowych drążonych kombaj­

nami z zastosowaniem odpylaczy w polach II III i IV kategorii 
zagrożenia metanowego — Wspólnota Węgla Kamiennego z dnia
6 marca 1989 r

Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 
1980 r w sprawie ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych 
w podziemnych zakładach górniczych przed działaniem pyłów 
(Mon Pol nr 10 poz 43 z dnia 28 marca 1980 r )

6 Autorzy projektu normy — mgr inz Jan Dybkowski i mgr mz 
Felicja Hryn — Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Gliwice

7 Informacja o przejęciu postanowień dotychczasowych dokumen­
tów z zakresu tematycznego mniejszej normy Wymagania zawarte 
w normie przejmują postanowienia z rozdz 1 Wymagania ogolne 
zawarte w Wytycznych budowy maszyn i urządzeń górniczych doło­
wych w zakresie wymagań bhp wydanych przez Ministerstwo Gor 
mctwa Katowice 1978 r

8 Uzgodnienie z WUG Tresc merytoryczna projektu normy 
uzgodniono z Wyższym Urzędem Górniczym pismem z dnia 2 wrześ­
nia 1989 r znak E/ZN-041/114/89


