
Na
kł
ad
 w
z
n
o
w
i
o
n
y
 
(W
yd
. 

I
I
)

Przedmiot normy* Przedmiotem normy są główne dane techniczne zaczepów, mocowanych do głowicy na

czynia wydobywczego po obu stronach każdej z prowadnic*

2* Określenia* Zaczepy - części składowe naczynia wydobywczego, które w przypadku zerwania liny przy 

uderzeniu głowicy o belki odbojowe wieży wyciągowej osiadają na podchwytach przymocowanych flo konstru

kcji wieży wyciągowej, zabezpieczając urządzenie przed spadnięciem do szybu.

3« Normy związane

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości 

ogólnego przeznaczenia* Gatunki 

BN-62/1725-01 Zawiesia wyciągów jednolinowych. Zaciski 

linowe z łącznikami krzyżowymi. Główne dane techniczne

4* Przykład oznaczenia zaczepu wielkości

ZACZEP 3 BN-67/1725-18

3* Dobór wielkości zaczepów* Wielkości zaczepów dobie

ra się wg tabl. 1, w zależności od dopuszczalnego obcią

żenia zawiesia stosowanego w danym urządzeniu wyciągowym.

Tablica 1

Tablica 2

Wisi kość 
1 zaczepu
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1 100 110 120 14 45 45 30 60 20 10 5 50 10 10 10 10

2 100 160 145 14 45 90 30 60 25 10 6
Ll

60 15 15 15 10

3 120 180 145 17 50 100 35 7° 25
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4 135 205 145 20 55 110 40 30 15 6 60 15 20 20 2 0
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290 170 23 65 195 40 90 30 15 8 70 20 25 20 20
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7* Materia** Stal St 3S wg PN-61/H-84020.

wg oznaczenia na rysunku*
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Zakłady Konstrukcyjno Mechanizacyine Przemysłu Węglowego 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 20 ma|a 1967 r 

jako norma obowiązująca w zakresie pro|ektowama i produkcji od dnia 1 października 1967 r
(Mon Pol nr 49/1967 poz 247)

Druk Wyd Norm. Wwa Ark wyd 0,16 Nakł 300 + 30 Zom 3099/68 Cena zł 1 20


