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Urzqdzenia sterownicze pneumatyczne

Rozdzielacz różnicowy
tró|drogowy

Główne dane techniczne

BN-68

1728-01

Zamiast
RN 58/MG.E 46747

Grupa katalogowa IV 41

,o u nomy# Przedmiotem normy są główne 

dane techniczne rozdzielacza różnicowego tró;)dro

go we go stosowanego w pneumatycznych układach ste

rowniczych urządzeń przyszybowych.

2. Normy związane

PN/H-74-385 R u ro c iąg i. M a te ria ły  do wyrobu uszczel
n ień

PN-63/H-83101 Że 3 o szare. Klasyfikacja

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

FN-66/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna 

i kwasoodpoma) • Gatunki

PN-60/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi. Klasyfi

kacja

ROZDZIELACZ RÓŻNICOWY TRÓJDROGOWY BN-68/1728-01

- wg tabl.

Tablica 1

I Stosunek powierzchni tłoków 1:4

I Zakres ciśnień 0,2-0,6 MN/n2 (2-6 at)

5-ł SchemgL.tz
a; Schemat działania rozdzielacza wg rys. 1.

Rys. 1

1 - wlot powietrza z rurociągu, - do siłownika 

powietrznego (z siłownika powietrznego;, 3 - wy

lot, 4 - wlot powietrza sterującego

b) Schemat ideowy rozdzielacza wg rys. 2.

Rys. 2

6. Główne wymiary w mm. wyszczególnienie części 

materiał - wg rys. 3 oraz tabl. 2.

Rys. 3

Tablica 2

Nr części 
na rys. 3

Nazwa części Materiał

I Korpus 2120 wg PN-63/H-83101

2 Pokrywa St3 wg PN-61/H-84020

3 Pokrywa St3 wg PN-61/H-84020

4 Tuleja jBK331 wg PN-60/H-87026

5 Tłok 3H13 wg PN-66/H-86020

6 Tłok 3H13 wg PN-66/H-86020

7 Uszczelka AK wg PN/H-74385

8 Uszczelka AK wg PN/H-74385

9 Pierścień tłokowy 2130 wg PN-63/H-83101

10 Pierścień tłokowy Z130 wg PN-63/H-83101

11 Tuleja BK331 W g  PN-60/H-R7026

Masa rozdzielacza - 12 kg.

7. Smarowanie - za pomocą smarownicy powietrz

nej olejem rozpylonym w strumieniu sprężonego po

wietrza.

K O N I E C
INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/1728-01

Rysunki wykonawcza znajdują się w BPZPMW - SEPARATOR w Gliwicach.
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pneumatyczne Rozdzielacz różnicowy trój-

W tablicy 1, kol 2, wiersz 2, zamiast 0,2—0,6 MN/m* (2—6 at), powinno być 
0,2—0,6 MPa

zmiana 1
19 12 79 r

\

(B iu le ty n  P K N M iJ n r  5/80 poz 34)


