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1. Przedmiot normy# Przedmiotem normy są główne 

dane techniczne rozdzielacza różnicowego cztero- 

drogowego dwupołożeniowego stosowanego w pneuma

tycznych układach sterowniczych urządzeń przyszy

bowych.

2# Normy związane

PN/H - 7 4 3 8 5  Rurociągi. Materiały do wyrobu uszczel

nień

PN-61/H-84O20 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-66/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna 

i kwasoodporna). Gatunki

PN-60/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi.Klasyfikacja 

3» Oznaczenie

ROZDZIELACZ RÓŻNICOWY CZTERODROGOWY DWUPOŁOŻENIO-

WY BN-68/1728-02

4. Zakres ciśnienien - 0,2 - 0,6 MN/m2 (2«**6at).

5> Schematy

a) Schemat działania rozdzielacza wg rys. 1.

Rys. 1

1 - wlot powietrza z rurociągu, 2 - z siłownika 

powietrznego (do siłownika powietrznego), 3 - do 

siłownika powietrznego (z siłownika powietrznego), 

4 - 7/ylot, 5 - wlot powietrza sterującego 

b) Schemat ideowy rozdzielacza wg rys. 2.

Rys. 2

6. Główne wymiary w mm. wyszczególnienie części 

i materiał - wg rys. 3 oraz tablicy.

Rys. 3

Nr części 
na rys. 3

Nazwa części Materiał

1 Korpus i St3 wg PH-61/H-8A020 I

1 2 Tuleja BK331 wg PN-60/H-87024 J

3 Suwak 3H13 wg PN-66/H-86080

4 Przećiwsuwak 3H13 wg PN-66/H-86020

5 ' Korek St6 wg PN-61 /H-84020

; 6 Pokrywa tylna St3 wg PN-61/H-8A020

7 Pokrywa przednia St3 wg PN-61/H-84020

8 Tuleja BK331 wg PH-60/H-87026

9 Uszczelka AK wg PN/H-7A385

Masa rozdzielacza - 20 kg

7. Smarowanie - za pomocą smarownicy powietrz

nej olejem rozpylonym w strumieniu sprężonego po

wietrza.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/1728-02 

Rysunki wykonawcze znajdują się w BPZPMW - SEPARATOR w Katowicach.

Biuro Proiektów Zakładów Przeróbki Mechanicznei Węgla SEPARATOR 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 25 ma|a 1968 r 

lako norma obowiqzuiqca w zakresie proiektowama 1 produkcp od dnia 1 stycznia 1969 r
(Mon Pol nr 3 7 /1 9 6 8  poz 269)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm W wo Ark wyd 0,15 Nakł 1300 +  40 Zom 2770/60 C*na rł 1 20



44 -68/1728-02 Urządzenia sterownicze pneumatyczne Rozdzielacz różnicowy cztero-
drogowy dwupołozeniowy Główne dane techniczne 
IV 41

W punkcie 4, zamiast 0,2—-0,6 MN/m* (2—6 at), powinno być 0,2—0,6 MPa
(B iu le tyn  PK N M iJ n r 5/80 poz 34)

N

zmiana 1
19 12 79 r
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