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Przedmiotem normy wymagania dotyczące  budowy 

przenośników zgrzebłowych,  w z a k r e s i e  bezp ieczeńs tw a  

i właśc iwych warunków pracy przy ich obsłudze i eksp loa ­

tacji w podziemiach kopalń

2. WYMAGANIA OGOLNE

2. 1. Wymagania podstawowe powinny być zgodne z 

B N - 8 2 / 1705-01 rozdz  2 1

2 .2 .  Poziom hałasu  p racu jącego  przenośn ika  powinien 

odpowiadać wymaganiom wg B N - 8 2 /1 705-01 p 2 2

2 .3 .  Zw alczan ie  zapylenia.  Wymagania dotyczące  zwal ­

czan ia  zapylenia  powinny być zgodne z B N - 8 2 / 1705-01 

p 2 4

2 .4 .  S ygna l izac ja  o s t rzeg aw cza  p rzed  uruchomieniem 

przenośn ika  powinna odpowiadać wymaganiom zawartym 

w B N - 8 2 / 1705-01 p 2 6#

2 .5 .  S te ro w a n ie  i blokady. Wymagania do tyczące  s t e r o ­

wania i blokady powinny byc zgodne z B N -8 2 /1 705-01 

p 2 7  1 , 2 7  4,  2 7 5 i 2 7 6

2. 6. W yposażenie  e lek t ryczne .  Wymagania ogólne doty­

c z ą c e  wyposażenia  e lek t rycznego  powinny być zgodne z 

B N - 8 2 / 1705-01 rozdz  2 8#

/
2. 7. Konstrukcja  napędu powinna umożliwiać montaż ze ­

społów napędowych tak z prawej  jak i lewej jego s trony

2. 8. Element sp rzę g a iac y  si lnik z reduktorem powinien 

zapewniać e las tyczność  po łęczem a

2 .9 .  Sp inan ie  łańcuchów. P rz e n o śn ik  zgrzebłowy powi­

nien być wyposażony w wbudowane lub p rzenośne  u rz ą d z e ­

nie do bezp iecznego  spinania i rozpinania  łańcuchów 

zgrzebłowych

W przypadku spinania łańcucha za pomocę napędu p rz e ­

nośnika,  układ s te row ania  powinien umożliwiać za łęczen ie  

tylko wymaganej ilości silników w jednym źędanym k ie run ­

ku, z równoczesny blokadę za łęczenia  pozostałych s i ln i ­

ków

2. 10. Osłona zwrotni Zwrotnia  powinna być zakry ta  od 

góry,  tak aby osłona zachodziła nad s ta łę  część  blachy 

śl izgowej co najmniej na długości 180 mm

Jeżeli  p rzeznaczen ie  zwrotni wymaga jej pracy bez osło ­

ny ( np zwrotnia  wysypowa) , wówczas bęben zwrotni po­

winien być m eprzesuwny,  szcze l ina  między obrysem bębna 

i blachę sl izgowę nie może być większa  niz 10 mm o ra z  nad 

kadłubem zwrotni nie może być s tężeń  poprzecznych

2. 11. Kierunek ruchu łańcucha. P rzenośn ik  powinien 

mieć jeden określony roboczy kierunek ruchu łańcucha Do­

puszcza  s ię  możliwość krótkotrwałego ruchu łańcucha w 

przeciwnym kierunku,  w warunkach zapewniajęcych bezpie­

czeństwo dla obsługi i określonych w odpowiedniej ins t ruk ­

cji obsługi

2. 12. U sta len ie  napędu i zwrotni w c z a s ie  pracy. Napęd 

i zwrotn ia  przenośn ika  powinny być przys tosowane  do ich 

pewnego us ta len ia  w c z a s ie  pracy ,  za pomocę odpowiednich 

u rzędzen  kotwięcych przewidzianych w dokumentacji tech ­

n iczno-ruchowej  Wymaganie to m e  dotyczy przenośników 

przejezdnych podwieszonych

2, 13. Wytrzymałość łańcucha zgrzebłowego przenośnika
' o 4)

przewidzianego do pracy na nachyleniach do 35 powinna 

być taka,  aby współczynnik bezpieczeńs twa na roz ryw an ie  

w stosunku do siły wymkajęcej  z sumy momentów nominal­

nych silników napędowych wynosił nie mniej niz 4

2. 14. Cięgno robocze.  Ł.ańcuchy ogniwowe stosowane 

jako cięgno robocze  powinny być zgodne z PN-8C/G-46701

Podany kęt nachylenia należy rozumieć jako ś redn ię  
w ar to ść  nachyleń występujęcych na długości ściany

Zgłoszona przez C entrum  M echam zaq i G órn ictw a K O M A G  

U stanow iona przez M inistra G órn ic tw a 1 Energetyki dnia 2  grudnia 1 9 8 2

lako norm a obowiqzu|qca od dnia 1 październ ika 1 9 8 3  r
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2. 15. Wytrzymałość z łącz  łańcucha powinna być nie 

mnie jsza  niż 90 % wytrzymałośc i  samego łańcucha

2. 16. P ro w a d n ic e  łańcucha.  Kształ t  profil i  bocznych ry ­

nien powinien uniemożliwiać wychodzenie  górnego i dolnego 

cięgu łańcucha zgrzeb łowego z prowadnic

2. 17. Uzupełn ienie  dokumentacji  technicznej .  Instrukcja  

obsługi p rzenośn ika  p rzeznaczonego  do p racy  na nachyle ­

niach w iększych  od 20°  powinna również  z a w ie ra ć  za lece ­

nia ogólne dla użytkowników, do tyczące  zabezp ieczen ia  za ­

łogi znajdującej  s ię  obok p rzenośn ika ,  p rz ed  bryłami węg­

la, kamienia i innymi przedmiotami s taczajęcymi s ię  po nim 

lub mogęcymi p rz e d o s ta ć  s ię  poza p rzenośn ik

DLA PRZENOŚNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH 

ŚCIANOWYCH P R Z E Z N ACZONYCH DO PRACY PRZY NA­

CHYLENIACH DO 3 °

3. L K onst rukc ja  p rzenośn ika  powinna spełn iać  wymaga­

nia z a w a r t e  w ro z d z  2

3 .2 .  Kotwienie p rzenośn ika .  P r z e n o ś n ik  p racu jęcy  przy 

nachyleniu powyżej 12°, poza spełnieniem wymagania wg

2 12, powinien być wyposażony w belki k o tw tę c o -p r z e s u -
_ .  ■

w ajęce  lub jego kons t rukc ja  powinna umożliwiać pod łęcze -  

nie odcięgów stabi hzu jęcych  przyna leżnych  do kompleksu, 

k tó re  uniemożliwiałyby sp e łz an ie  p rzenośn ika  wzdłuż jego 

os i ,  zarówno w c z a s i e  p racy  jak i przy p rzesuw aniu  po­

przecznym

3. 3. P r z e s u w  poprzeczny  napędu. Napędy powinny być 

p rz y s to so w an e  do w spó łp racy  z odpowiednimi belkami lub 

stacjami ko tw ięco-przesuw ajęcym i  umożłiwiajęcymi mecha­

niczny p rzesuw  poprzeczny  napędu

t p rz e g ię c ia  rynien.  Konstrukcja  połęczeń  rynien

powinna być taka,  aby kęt p rzeg ięc ia  między dwoma sęsiec*-

nimi rynnami był nie większy niż ± 3 ° w  p ła szczyźn ie  po-
o

ziomej i ± 6  w p łaszczyźn ie  pionowej

3. 8. P rzygo tow anie  do pracy  w kompleksach. P rz e n o śn ik  

powinien być przys tosowany do pracy  w kompleksach ś c i a ­

nowych, zapew m ajęc  przymusowe prowadzenie  maszyny 

u ra b ia ję c e j ,  prawidłowę w spó łp racę  z obudowę zmechani-

zowanę i możliwość p rzesuw an ia  poprzecznego  w 

z zas tosowaniem klinów ładujęcych,  z wyjętkiem wykonań

spec ja lnych ,  jak np p rzenośn ik  dla s t ru g a  węglowego

3 .9 .  Zastawki.  P rz e n o śn ik  powinien być wyposażony w 

zas tawki ,  k tórych  kons t rukc ja  powinna zapobiegać p r z e s y ­

pywaniu s ię  urobku na s t ro n ę  zrobow, jak również  powinna 

zapewniać możliwość układania  przewodów elektrycznych,  

hydrau l icznych ,  wodnych i zabezp ieczać  j e  p rzed  uszko­

dzeniem Zastawki p rzenośn ika  p rzeznaczonego  do pracy  w 

kompleksach kombajnowych powinny być ponadto p rz y s to ­

sowane do w spó łpracy  z układakiem przewodów lub przewo­

dem cięgnionym

3. 10. Układ s te row an ia  napędów przenośn ika  powinien 

umożliwiać ich zdalne wyłęczenie  i blokadę ruchu z maszy­

ny u rab ia jęce j  p rzesuw ajęce j  s ię  po przenośniku

3 .11 .  Wyposażenie  e lek t ry czn e  p rzenośn ika  powinno 

umożliwiać za t rzym anie  i zablokowanie napędów z punktów 

rozm ieszczonych  w odleg łośc iach  nie większych niż 10 m 

wzdłuż ca łego  przenośnika

Ponowne uruchomienie  napędów powinno być możliwe z 

głównego mie jsca  s te row an ia ,  po uprzednim odblokowaniu 

w miejscu  za trzymania

3. 12. Osłony ryn ien  powinny mieć kons t rukc ję  umożliwla- 

jęcę mechaniczne ich zdejmowanie

3 .4 .  Mocowanie c ięg ien  maszyn u rab ia jących .  Napędy 

i zw ro tn ie ,  p rzew idz iane  do w spó łp racy  z maszynami u r a -  

biajęcymi z napędem cięgnowym, powinny umożliwiać pewne 

mocowanie c ięg ien  tych maszyn.

3. 5. Konstrukcja  i wytrzymałość  rynien  lub elementów 

przy  łącznych ( zas taw ki ,  kliny ładujęce)  powinna umożli­

wiać p rz e su w an ie  po nich zespołowych maszyn u r a b i a j ę -  

cych.

3 .6 .  Usuwanie  przepadów miału Konstrukcja  p rz e n o ś ­

nika powinna zapewniać

a) możliwość bezp iecznego  usuwania  przepadów miału 

wcięganego p rz e z  z g rze b ła  pod napęd wysypowy i zwrotny 

( z w r o tn i ę ) ,

b) s z c z e ln o ść  łęczen ia  ryn ien  na całe j  ich wewnętrznej  

s z e ro k o ś c i ,  zapob iega jęcę  przepadom miału do dolnego 

p rzedz ia łu  ryn ien

4. WYMAGANIA DLA PRZENOŚNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH

CHODNIKOWYCH

4. 1. Konstrukcja  p rzenośn ika  powinna spe łn iać  wymaga­

nia z a w a r t e  w rozdz.  2

4. 2. Wyposażenie  napędu. Napęd p rzenośn ika  powinien 

być wyposażony w podbudowę umożl iwlajęcę prawidłowy

p rz e sy p  urobku na p rzenośn ik  odbiera jęcy

4. 3. Podbudowa napędu powinna umożliwiać

a) nasun ięc ie  napędu nad przenośn ik  odb ie ra jęcy  na takę 

odległość ,  aby przepady miału z ab ie ran e  p rz ez  zgrzeb ła  na 

bębnie napędowym spadały na ten p r z e n o ś n i k , /

b) osiowy przesuw napędu po spęgu chodnika,

c) możliwość połęczenia  podbudowy z rynnocięgiem spo-  

czywajęcym na spęgu chodnika,  w przypadku przenośnika  

przewidzianego do osiowego p rzesuw an ia  w całością

d) za łożen ie  elementów cięgnęcych u rzęd zen ia  przesuwa-
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jęcego sam napęd lub cały p rzenośn ik ,  przy czym p rzew i ­

dywane m ie jsce  za łożenia  tych elementów powinno znajdo­

wać s ię  jak na jb l iże j  spęgu

4. 4. S tabi  Iność napędu. Napęd spoczywajęcy na podbudo­

wie, odłęczony od rynnocięgu powinien być stabilny w osi 

podłużnej i p o p rzeczn e j ,  tak aby było możliwe jego p r z e s u ­

nięciu nawet po nierównym spęgu,  p rzy  wychyleniach od 

pionu do 15°, również  przy jednostronnym usytuowaniu z e ­

społu napędowego

4. 5. Zastawki.  P rz e n o śn ik  chodnikowy powinien być z a -
f

opatrzony w obus t ronne  zastawki zab ezp iecza jące  p rzed  

spadaniem urobku,  nawet przy wydajnościach wyższych o 

30 % od teo re ty czn e j  wydajności  ś r e d n ie j  przewidzianej  dla 

danego typu p rzenośn ika  W przypadku p rzenośn ika  pod- 

śc ianowego zastawki te powinny być łatwo zdejmowalne

4. 6. Układ s te ro w a n ia  napędów przenośn ika  powinien 

umożliwiać ich zdalne  wyłączanie  z każdego miejsca  t ra sy  

U rzęd zen ia  w y łęcza jęce  powinny być p rz em ieszc za n e  w ra z  

z przenośnikiem

5. WYMAGANIA DLA PRZENOŚNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH

PRZEJEZD N Y CH  PODWIESZONYCH
I

5. 1. Konstrukcja  p rzenośn ika  powinna spełniać  wymaga­

nia z a w a r te  w rozdz  2

5. 2. Blokowanie p rzenośn ika  względem jezdni.  P r z e n o ś ­

nik podwieszony w ca łośc i  na ko le jce  szynowej powinien 

być wyposażony w co najmniej dwa zespoły blokujęce,  umoż­

l iwiające jego u s ta le n ie  względem jezdni,  lub co najmniej 

jeden zespół  blokujęcy, jeże l i  c z ę ś ć  p rzenośn ika  spoczywa 

na spęgu,  a s i ła  t a r c i a  w yw ierana  p rz e z  nię równoważy 

składowę masy częśc i  podwieszonej ,  w kierunku przesuwu

Zespoły b lokujęce  mogę być pominięte w krótkich p r z e ­

nośnikach podajęcych,  zwięzanych t rw a le  z chodnikowymi 

maszynami urabiajęcymi

5 .3 .  P r z e s u w a n ie  p rzenośn ika  podwieszonego na kole jce  

szynowej po nachyleniu powyżej 4°  należy wykonywać me­

chanicznie

5 .4 .  Z aw ieszen ie  napędu i zwrotni Napęd i zwrotn ia  

p rzenośn ika  powinny być zaw ieszone  na c ięgnach sz tyw ­

nych, umożl iwiajęcych re g u lac ję  wysokości  zawieszenia .

5. 5. Zastawki.  Wymagania do tyczęce  zas taw ek  powinny 

być zgodne z 4 5

5. 6. Konstrukcja  połączeń ryn ien  powinna zapewniać do- 

s ta tecznę  sztywność rynnocięgu

5 .7 .  Wytrzymałość elementów zawieszenia ,  i-ańcuch', lub 

inne elementy p rzeznaczone  do zawieszan ia  p rzenośn ika  po­

winny mieć co najmniej 6-krotny współczynnik bezp ieczeń ­

s twa w stosunku do masy zespołu lub odcinka przenośnika  

w ra z  z urobkiem, przv padajęcego na dany element zawie­

szen ia

5 .8 .  Uruchamianie  i zatrzymywanie przenośnika .  P r z e ­

nośnik podwieszony powinien być uruchamiany ze  s tanow is ­

ka znajdujęcego s ię  przy napędzie ,  natomiast jego wyłęcze- 

n ie  powinno być możliwe z każdego miejsca wzdłuż rynno­

cięgu o ra z  z pulpitu s te ru ję c e g o  chodnikowej maszyny u r a -  

biajęcej

5 .9 .  U rządzen ia  łączności .  P rzen o śn ik  podwieszony dłu­

gości powyżej 40 m powinien być wyposażony w u rzędzen ia  

łęczności  między stanowiskiem s te ru jęcym  a maszynę u r a -

biajęcę

6. WYMAGANIA DLA PRZENOŚNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO PRACY NA NACHYLENIACH

OD 35° DO 60°

6. 1. Konstrukcja  p rzenośn ika  powinna spe łn iać  wymaga­

nia zaw ar te  w rozdz  2 i za leżnie  od p rzeznaczen ia  p r z e ­

nośnika również wymagania zaw ar te  w rozdz  3 lub 4

6. 2. Wytrzymałość łańcucha zgrzebłowego powinna być 

taka, aby współczynnik bezpieczeńs twa na z rywanie  w s to ­

sunku do siły wynikajęcej z sumy momentów nominalnych si l ­

ników napędowych wynosił  co najmniej 5

6. 3. Hamulce. Napęd p rzenośn ika  powinien być wyposa­

żony w hamulec działa jęcy samoczynnie w r a z i e  zaniku 

energii  z a s i l a jęc e j ,  przy czym moment hamowania musi wy­

nosić co najmniej 1,5 w stosunku do momentu nominalnego 

silników napędowych

6. 4. U rządzen ie  hamuiace t ranspor towany urobek. P r z e ­

nośnik powinien być wyposażony w podwyższone zg rzeb ła  

lub inne u rzędzen ia  hamujęce urobek t ranspor tow any  w ryrv 

nach przenośnika

6. 5. Wyposażenie e lek t ryczne  przenośnika  powinno 

umożliwiać za trzymanie  napędów z każdego miejsca  wzdłuż 

cięgu rynien

K O N I E C
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1. Instytucja  opracow uiaca  normę -  Centrum Mechaniza­

cji Górnictwa KOMAG, Gliwice

2. Normy związane

P N - 8 0 / G - 4 6 7 0 1 Łańcuchy ogniwowe górn icze  

BN-82/1705-01 Maszyny i u rz ą d z e n ia  g ó rn ic z e  Wymaga­

nia ogolne

3. Dokumenty międzynarodowe z z a k re s u  obietego norma 

Zunifikowane wymagania bezp ieczeńs tw a  i higieny p racy  dla

maszyn i u r z ą d z e ń  górn iczych ,  s tosowanych w górnic twie  

węglowym i będęcych przedmiotem wzajemnych dostaw 

Rozdz 4 P rzen o śn ik i  zg rzeb łow e Z a łęczm k  1 1 do p ro ­

tokołu 52 pos iedzen ia  S ta łe j  Komisji Węglowej RWPG 

W arszaw a  l is topad 1978

Normatywno-techniczny dokument dotyczęcy t ró j s t ro n n e j

DODATKOWE

w spółpracy  pomiędzy PR L ,  ZSRR i C S R S  w z a k re s i e  

u rzęd zeń  i maszyn górn iczych  Rozdz 4 P rzenośn ik i  

zg rzeb łow e p rzesuw ne  K atow ice-Jaszow iec  1975
f

4. Autor projektu normy -  mgr inż Jan Dybkowski -  Cen­

trum Mechanizacji  Górnictwa KOMAG, Gliwice

5. Informacje o p rze jęc iu  postanowień dotychczasowych
\

dokumentów z zak re su  tematycznego m nie jsze j  normy Wy­

magania zaw ar te  w normie przejmuję postanowienia  wg 

rozdz  6 1 P rzenośn ik i  zgrzeb łowe i wg rozdz  6 4 P r z e ­

nośniki p rze jezdne  podwieszone,  z a w a r te  w Wytycznych bu­

dowy maszyn i u rz ę d z e ń  górniczych dołowych w z a k r e s i e  

wymagań bhp , za twierdzonych p rz e z  D yrek to ra  D e p a r ta ­

mentu Energomechanicznego M inis te rs twa  Górnictwa, Kato­

wice  1978
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