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OBRABIARKI 

I URZĄDZENIA 

DO OBRÓBKI 

METALI

NORMA BRANŻOWA BN—85

Obrabiarki zespołowe
1573-01

WRZECIEKNIKI WIELOWRZEOIONOWE

Główne wymiary

iast

BN-78/1573-01

Gnę>a katalogowa

0481

BN-85/1573-01 / idt CT C3B 4375-83 /

PRZEDMOWA

BN-85/1573-01 je

i 4375-83 CTaHKH

tłumaczeniem normy międzynarodowej RWPG

ie. KopoóKH MHoromnHHflejiBHbie. Oc-
hobhho paauepn

W przypadkach spornych rozstrzygający 

syjskiej wersji językowej*

normy

Przedmowa informacje dodatkowe uzupełnię

normy międzynarodowej RWPG CT C3B 4375-83

NORMA MIĘDZYNARODOWA RWPG CT C8B 4375-83

Przedmiotem normy są główne wymiary nowoprojektowanych wrze 

cienników wielowrzecionowych stosowanych w obrabiarkach zespoło

wych i liniach obrabiarek zespołowych*

1. Główne wymiary wrzecienników wielowrzecionowych — wg

rysunku i tablicy*

Zgłoszona przez Ośrodek Badawc zo-JConstrukcyjny ‘'Ko; 
Ustanowiona przez Dyrektora OBK "Koprotech” dnia
jako norma obowiązująca dnia

Norm Miar

znia 1986

DOZ /  &  L
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Uwaga. Rysunek nie określa konstrukcji.

Szerokość sań 
zespołu posuwo
weso wg BN-83/

1/

160

200

250

320

400

500

630

800

Szerokość Wysokość I
wrzeciennika wrzeciennika I

bi h I

mm |

2 0 0; 200

200; 250; 320; 400 160; 200; 250

400; 500 2 0 0;

320; 400; 500; 630 250; 320; 400

400; 500; 630; 800 320; 400; 500

500; 630; 800; 1000 400; 500; 630

630; 800; 1000;1250 500; 630; 800

800;1000;1250;1600 630; 800; 1000

1 0 0 0; 1600 800; 1000; 1250

Uwaga. Dopuszcza się
o innych wymiarach t 
wg PN-78/M-02041.2 I.

wykonywanie wrzecienników wielowrzecionowych
i h, wybranych z ciągu wymiarów normalnych R 2

11 BN-83/1571-14 
1 ) PN-78/M-02041

KONIEC NORMY MIĘDZYNARODOWEJ

zgodna z CT C3B 2150-80. 
zgodna z CT C3B 514-77.

INFORMACJE DODATKOWE
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INFORMACJE DODATKOWE

1. i rozprowadzająca normę - Ośrodek

BadawcBo-Konstrukcyjny "Koprotech”, ul. Suwak 4, 02-676 Warszawa

2. Istotne zmiany w stosunku do BN

a/ usunięto punkt 2 "Wielkości”; 

b/ wprowadzono szerokość wrzeciennika b=1600 mm

PN-78/M-02041

BN-83/1571-14

Wymiary normalne.

Obrabiarki zespołowe. Główne parametry

4.

RWPG CT C3B 4 3 7 5 -8 3 ArPErATHHE CT AH KK

OcHOBHbie paswepti.
KopoÓKH MHoromnKHjąejifcHHe

ISO 2912-73 Modular units for machinę tool construction 

Multi-spindle heads- Casing and input drive 

shaft dimensions .

5. Zgodność postanowień nor ostanowieniami nori

a/ w stosunku normy ISO 73 norma BN-85/1573-01 jest zgodna

norma ISO nie obejmujew zakresie głównych wymiarów; 

cienników b=1600 mm;

b/ w stosunku do normy RWPG ST SEW 4375-83 norma BN-85/1573-01 

identyczna.

wrze

6 . 0749-18

7. Pro.iekt Mirosław Kominek, OBK ”Koprotech”


