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U TTJTS1-
1»IC Przedmiot normy » Przednia o ten normy są połcia i określenia 

pou 31 awowysh par im ot rów i-.orpusów p.uww konnych i ciagmkowycn.

1 Zakres stosowaniu* Pojęcia i Oi-rećlenia ujęte w niniejszej 

no m e  z.*ieca oię stosować w pracach biur konstrukcyjnych, w litera­

turze technicznej, w szkolnictwie technicznym oraz p^zez producen­

tów pługów.

2 ą POJĘCIA I OKREŚLENIA

2« i * linia kierankowa ns” jest to prosta przechodząca przez punkt 

'"■O” dzioba lemiesza i konn eo płozu "P” /rys0 1 1 3 / *

Prosia "a" jest jednocześnie krawędzią przecięcia dwóch płaszczyzn 

kierunkowych « poziomej i pionowej,

2.2. Płaszczyzna kierunkowa pozioma jest to płaszczyzna przecho­

dzącą przez linię kierunkową Ms" i punat "K” końca krawędzi ostrza 

lemiesza /ry • 2/«

llad te; płaszczyzny na rys, 1 i 2 oznaczono przez 1»15

Płaszczyzna nierumcowa pozioma podrywa sir z dnem bruzdy*

?o3c Płaszczyzna Kierunkowa pionową jest to płaszczyzna prosto­

padła ao płaszczyzny kierunkowej poziomej, przechodząca przez linę 

kierunkową "s1' /rys. 3/»

ślad tej płaszczyzny na rys. 1 1 2  oznaczono przez 2-2*

Płaszczyzna kierunkowa pionowa ponrywa sig w  przybliżeniu ze 

ścianą bruzdy. Odchylenie ściany bruzdy od tej płaszczyzny określa 

kąt 90- 6 /rys. 2/.

2,*4* Szerokość cięcia lem? esza ślł>c jest to odległośó punktu "Kw 

końca mrawgdzi ostrza lemiesza od linii kierunkowej "e" /rys. 2/.

2j5d Szerokość robocza koypusu pługa Jdr pługów j e dno ko r pu sowy c h 
jest równa szerokości cięcia lemiesza Jbc* • Szerokość robocza korpusu 

pługów wielokorpuaowycn jest mniejssi od szerokości cięcia lemiesza,

^  Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny
Ustanowiona przez Dyrektora 2 PC i MR dnia 14*07.1964 r. jako norma 
obowiązującą w  zakresie projektowania i konstrukcji maszyn rolni­
czych od dnia 1.01.1965 r.
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za wyjątkiem" pługów łąkowych, przy których sz ero kość robo oz a korpusu

2.6. Głębokość r o b o c z a jest to wielkość określająca nominalną 

głębokość pracy korpusu pługa /rys. 1 i 3/. Głębokość robocza jest 

parametrem znamionowym służącym do oznaczania wielkości korpusu 

p ł uga•

2.7. Prze kr 6 .i roboczy korpusu pługa jest to prostokątny przekrój 

utworzony z szerokości i głębokości roboczych.

2,8# Głębokość orki ,ła n jest to każdorazowa różnica poziomów mię­

dzy nie obrobioną powierzchnią gleby, a dnem bruzdy /rys. 2/.

2.9 a Poziome Odchylenie płozu jest to rzut na płaszczyznę kierunko­

wą poziomą odległości punktu H0 M dzioba lemiesza od przedłużonej 

do przodu dolnej, bocznej krawędzi płozu po stronie ściany bruzdo­

wej /rys. 1/.

2.10. Pionowe odchylenie pł<r:u jest to rzut na płaszazyznę kierun­

kową pionową odległości punktu-"O" dzioba lemiesza od przedłużonej 

do przodu dolnej, bocznej krawędzi płozi' po stronie ściany bruzdo­

wej /rys. 1/*

2.11. Główna prosta kształtu wo M jest to prosta równoległa do pła­

szczyzny kierunkowej poziomej, przechodząca przez punkt HA M i two­

rząca z płaszczyzną kierunkową pionową kąt 03 /rys. 1/.
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2.12. Kąt wzniosu,**/' jest to kąt zawarty między linią kierunkową 

a rzutem na płaszczyznę kierunkową pionową stycznej do krawędzi 

połowęj lemiesza, wyprowadzonej z punktu "O" dzioba lemiesza /rys.2/,

2.13. Kat p r z y ł o ż e n i a ^ *  jest to kąt leżący w  płaszczyźnie prosto­

padłej do krawędzi ostrza lemiesza, zawarty między płaszczyzną 

kierunkową poziomą, a styczną do dolnej powierzchni lemiesza prze­

chodzącą przez krawędź ostrza lemiesza /rys, 2/,

2.14. Kąt natairęiaS *  jest to kąt leżący w  płaszczyźnie prostopad­

łej do krawędzi ostrza lemiesza, zawarty między płtszozyzną Kierun­

kową poziomą, a styczną do górnej /roboczej/ powierzchni lemiesza, 

przechodzącą przez krawędź ostrza lemiesza $ /rys. 2/*

2.15. Kąt mocowania •/ jest to kąt zawarty między płaszczyzną 

kierunkową poziomą, a płaszczyzną mocowania lemiesza /rys. 2/.

2.16. Kąt ostrza i jest to kąt leżący w  płaszczyźnie prostopadłej 

do krawędzi ostrza lemiesza, zawarty między stycznymi do dolnej i 

górnej /roboczej/ powierzchni lemiesza, przechodzącymi przez krawędź 

ostrza lemiesza.
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2,17* Kat u sta w ien ia 4a i „6/  ; e s t  io ^t ’B r tv  mi rky pioc - 

kierunkową "s*', a krawędzią o ot o i u nesza /r u « 5 i */•

2.18. Kat grzbietu lemiesza,.®/ ;têt to kąt en«rvy między pro stą 
Kierunkową ,ł3 M , a rautem górnej krawędzi grzbietu lemiesza na płasz­
czyznę kierunkową poziomą /rys* 1 /*

2*19* Kat ustawiania oćklaćnioy,,®/ jest tc kąt zawarty między płasz­

czyzną kierunkową pionową, a główną linią kształtu Hp n /rys. 1/.

2*°Q« Łat bruzdy„S* est to kąt zawarty między dnem bruzdy, a ścia­
ną bruzdy /rys* 2/*
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