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Sieczkarnie 

Zespoły i części 

Nazwy i określenia

1900“07

Grupa kat.( IV 90

1M Przedmiot normya Przedmiotem normy są nazwy i określenia 

charakterystycznych zespołów i części sieczkarń*

2* Nazwy 1 określenia

2*1* Zespoły

Bp,, Nazwa Określenie Szkic

1 Układ
podający

Zespół ugniatający i podają
cy masą przeznaczoną do 
cięcia w kierunku mechani
zmu tnącego

w 1
k________

2 Mechanizm
tnący

Zespół służący do cięcia 
masy podawanej przez układ 
podający

@
nym m

3 Zespół
odbierający

Urządzenie do odbioru 
i przenoszenia pociętej 
masy

4

4 Wirnik 
z nożami

Zespół czynny mechanizmu 
tnącego sieczkarń toporo
wych 41 tyjl- 4)- j Q(rrŁ>

5 Bęben
nożowy

Zespół czynny mechanizmu 
tnącego sieczkarń bębno
wych

4 "  Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny
Ustanowiona przez Dyrektora ZPGiMR daia 26.03*1966 r* jako norma 
obowiązująca w zakresie nazw i określeń maszyn rolniczych od dnia 
1*01.1967 r*

Drukt PIMR Poznań Nakł. 250 Nr zam. 13/66* Do użytku służbowego
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2»2» Części

Ip.*

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa

Koryto

Bęben
zabierający

Walec
wstępnego
ugniatania

Walec, 
ugniatający 
/dolny lub 
górny/

Stalmca

Przycisk

Wirnik
nożowy

8 Tarć za 
nożowa

Nóz
toporowy

10 Nóz
bębnowy

Określenie

Część sieczkami do której 
nakłada się masę przezna
czoną do cięcia

Bęben zabierający masę 
przeznaczoną do cięcia

Szkic

Walec wstępnie ugniata
jący masę przeznaczoną 
do cięcia i ułatwiający 
jej wprowadzenie między 
walce ugniatające

Walce ostatecznie ugnia
tające masę przeznaczoną 
do cięcia i podające ją 
w kierunku mechanizmu 
tnącego* Walce te wystę
pują parami/dolny i gdts$/

Część stanowiąca przeciw- 
03 trze w mechanizmie
tnącym

listwa umieszczona nad 
stalmeą zapobiegająca 
rozluźnieniu się masy 
wychodzącej z pod walców 
ugniatających____________

p j T - r m j - L n j n - T L r j

Część wirująca mechanizmu 
tnącego w sieczkarniach 
toporowych, do której 
mocowane są noże toporowe

Cześć bębna nożowego do 
której mocowane są noże 
bębnowe__________________

Czynna częśc mechanizmu 
tnącego, mocowana do 
wirnika nożowego___________

Czynna część mechanizmu 
tnącego, mocowana do tarcz 
no zowych

K O N I E C


