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NORMA BRANZOWA BN-72
MASZYNY 1902-34
Pasy klinowe
ROLNICZE 1 wlenoe kot rowkowyoh Zam iast
Wybor wymiaréw dla maszyn BN-68/1902-34

rolnlozyoh
Grupa kat«lV91ln

1. Przedmiot normy. Przedmiotem nocmy sg wymiary paséw klino-
wych i ko6t rowkowych do pasow kllnowyoh zgodnych z PN-66/M-85201
1 PN-66/fc-85202 oraz speojalnyoh, stosowanych w maszynaoh rolni-
ozyoh.

2. Zakres stosowania naomy. Norma dotyozy paséw klinowych 1
kot rowkowych stosowanych w przektadniaoh maszyn rolnlozyoh.

Norma nie dotyozy przektadni bezstopnlowyoh.

I X $§witano
PN-66/M-85201 Pasy klinowo. Wymiary

PN-66A1-85202 Kota rowkowe do paséw kllnowyoh.

Wymiary wlenoéw kot
4. Wrmlary

4.1 « Wymiary pasow kllnowyoh w mm - wg tabl. 1

4.2. Wymiary wlenoow kot rowkowyoh w mm - wg tabl. 2

1/ Symbol wg SWW* 1374-300

Branzowy OS$rodek Normalizacyjny
Ustanowiona przez Dyrektora ZIMR dnia 6 llpoa 1972 r. jako Mima
ebowlgsujgoa w zakresie produkoji od 1 stycznia 1973 r.

D6 UzyikU stuzbowego
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BN-72/1902-34

INFORMACIE DCDATKOAE do BN-72/1902-34

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/1902-34

a/ wyeliminowano wymiary piast,

b/ poszerzono norme o pasy klinowe,

o/ rozszerzono szereg Srednio # wiencow kot rowkowyoh,
d/ rozszerzono szereg diugoSoi Lp pasow klinowyoh#

2» Zaleoenia miedzynarodowe 1 odpowiedniki w noiraaoh zagranicznych
ISO R52-1957 Groved pulleys for V-belts Grooro seotions

At B, C,L DHE
ISO R252-1962 Geometrical inspeotion of groves of pulleys for
V-belts

Rumunia - STAS 1162-65 TRARSMISIf PRIN CURELE TRAPEZOIDALE
ROTIDfeCUREA



BN-72/1902-34 Pasy klinowe Wience kot rowkowych Wybdr wymiaréw dla maszyn

rolniczych

0491

Dopisuje sie punkt 5 Postanowienia przejsciowe Dla kombajndéw do zbioru
zemmakow Z642 i Z644 oraz rozdrabniaczy tecin Z319/1 dopuszcza sie stosowanie
do czasu zaprzestania produkcji

— pasa klinowego SPB 16,3X13 wg ZN-83/MPCH i L/Sa-41 do wspOtpracy
z wieficami k6t rowkowych o wymiarze dp=103+L i dp=118+L

— wiencow kot rowkowych o wymiarze
dp=320+8
dp=384+»
dp=391+8

— wiencow kot toczonych lub ttoczonych z blachy o chropowatosci powierzchni
rowkéw nie wiekszej niz Ra 5 pm

(Biuletyn PKNMiJ nr 11/88 poz 128)

zZmiana
88 08 02



