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1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
chomąta, k tóre wraz z huczkam i wg BN-73/ 
1792-05 są przeznaczone do m anipulow ania ru 
ram i okładzinowym i kielichowym i przy w ykony
w aniu otworow w iertniczych

Chom ąta są u ję te  w SWW symbolem  0724-29 
jako urządzenia wiertnicze pozostałe

2 Normy związane

PN-61/G-06200 W iertnictw o Cechowanie sprzętu 

PN-68/H-74229 R ury w iertnicze R ury okładzino
we norm alnosredm cow e kielichowe gwintowa 
ne i bez gw intu

PN-66/H-74235 R ury w iertnicze R ury okładzino
we m ałosredm cowe kielichowe gwintowane 

PN-66/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyż
szej jakości ogolnego przeznaczenia G atunki 

BN-73/1792-05 W iertnictw o Huczki otw arte

3 Rodzaje W zależności od kształtu  przekroju 
sworznia rozrozm a się trzy  rodzaje chomąt

AL — chomąto lekkie ze sworzniem  o prze
kro ju  kołowym  — wg rys 1,

AC -— chomąto ciężkie ze sworzniem  o prze
k ro ju  kołowym — wg rys 1,

B —  chomąto ze sworzniem  o przekroju  prosto
kątnym  — wg rys 2

4 Odmiany. Chom ąta rodzaju AL  ̂ AC wyko
nuje się w dwóch odm ianach

M — chomąto przeznaczone do ru r  okładzino
wych m ałosredm cowych kielichowych wg PN-66/ 
H-74235,

N — chomąto przeznaczone do ru r  okładzino
wych norm alnosredm cow ych kielichowych wg 
PN-68/H-74229

Chom ąta rodzaju B w ykonuje się tylko w od
m ianie N

’) Symbol wg SWW 0724-29

5 Przykład oznaczenia
a) chom ąta rodzaju AL, odm iany N, o wielko

ści znamionowej 168
CHOMĄTO ALN 168 BN-73/1792-04

b) chomąta rodzaju B, odm iany N, o wielkości 
znamionowej 194-219

CHOMĄTO BN 194-219 BN-73/1792-04

6 Wygląd zewnętrzny Powierzchnie chomąt 
powinny byc gładkie, bez zadziorów, rozw ar
stw ień, ostrych kraw ędzi, pęknięć i naderw an

Sworznie powinny mieć niezawodne zabezpie
czenie przed wysunięciem  się w czasie użytko
wania chomąt

7 Główne wymiary — wg rys 1 i 2 oraz tabl 
1 — 3

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej 
U stanow iona przez Prezesa Centralnego U rzędu Geologu dnia 8 grudnia 1973 r 

jako norm a obow iązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1974 r 
(Dz Norm i M iar n r 8 1974 poz 21)
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2 BN-73/1792-04

T ablica 1 W ym iary chom ąt AL

W iel
kość

znam io-

a d i
Siła

udźwigu

Zastosowanie 
do huczka wg 
BN-73/1792-05

nowa
mm kN kG AM AN

44,5 57 44,5 —

57 74 57 —

73 102 11 15 1500 73 —

89 118 89 89

102 128 — 102

108 138 108 —

114 140 — 114

127 165 127 127

140 165 — 140

146 182 146 —

152 178 — 152

168 204 36 15 30 3000 168 168

178 204 — 178

194 230 194 194

219 248 — 219

245 274 — 245

273 302 — 273

299 528 — 299

340 370 — 340

356 386 — 356

406 436 24 75 7500 — 406

457 486 — 457

508 538 — 508

Tablica l W ym iary chom ąt AC

W iel
kość

znam io-

a d i
Siła

udźwigu

Zastosowanie 
do huczka wg 
BN-73/1792-05

nowa
mm kN kG AM AN

44,5 57
36 24 75 7500

44,5 —

57 74 57 —

73 102 73 —

89 118 48 28 100 10000 89 89

102 128 — 102

108 138 108 ---'

114 140 - 114

127 163 127 127

140 165 60 33 150 15000 — 140

146 182 146 —

152 178 — 152

168 204 168 168

178 204 — 178

194 230 194 194

cd tab l 2

W iel
kość

znam io-

a d f
Siła

udźwigu

Zastosowanie 
do huczka wg 
BN-73/1792-05

nowa
mm kN kG AM AN

219 248 — 219

245 ^ 274 — 245

273 302 — 273

299 328 — 299

340 370 70 40 250 25000 — 340

356 386 — 356

406 436 — 406

457 486 — 457

508 538 — 508

Rys 2 Przykładow a konstrukcja chom ąta B 

Tablica 3 W ym iary chom ąt B

W iel
kość

znam io
nowa

a b c /
Siła

udźwigu

Zasto
sowanie

do
huczka

wg
BN-73/
1792-05

mm kN kG

89—102 135

35 70 35 150 15000

89

102

114—127 160

114

127

140—152 190

60 120 41 250 25000

140

152

168—178 216
168

178
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8 Materiał — stal węglowa konstrukcyjna wyż
szej jakości wg PN-66/H-84019

9 Cechowanie Na chomącie, w m iejscu ozna
czonym na rys 1 i 2, należy umiescic cechę wg 
PN-61/G-06200 zaw ierającą co najm niej

a) oznaczenie wg p 5 bez nazwy słownej i nu 
m eru normy,

b) wartość siły udźwigu, kG,

c) znak w ytw orni

10 Pakowanie i konserwacja Chom ąta dostar 
cza się luzem bez pakowania Pow ierzchnie ze
w nętrzne powinny byc pokryte asfaltozą Po
wierzchnia sworznia powinna byc pokryta sm a
rem  antykorozyjnym  i zabezpieczona przed uszko
dzeniam i m echanicznym i

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-73/1792-04

Isto tne zm iany w stosunku do PN-69/G-61211

a) chom ąta ze sworzniem  o p rzekro ju  kołowym po 
dzielono na lekkie AL i ciężkie AC,

b) w prow adzono w ym iary oznaczone na rysunkach 
symbolem /

Dotychczas obow iązująca PN-69/G-S1211 zostaje unie 
wazm ona z dniem 1 lipca 1974 r



1 W punkcie 2,

zam iast

PN-68/H-74229 R ury  w iertnicze R ury okładzinow e norm alnośrednicow e kielicho
w e gw intow ane

PN-66/H-84019 S ta l węglowa konstrukcy jna wyzszej jakości ogólnego przeznacze
n ia G atunki,

powinno być
BN-75/0648-60 R ury  stalow e bez szwu, kielichowe

PN-75/H-84019 S tal węglowa konstrukcyjna wyzszej jakości ogólnego przeznacze
n ia G atunki

2 W punkcie 4, zam iast PN-68/H-74229, powinno być BN-75/0648-60

3 W punkcie 7, w  tab l 1, 2 i 3, w  kol S iła udźwigu, sk resla  się w artości po
dane w  kG

4 W punkcie 8, zam iast PN-66/H-84019, powinno być PN-75/H-84019

5 W punkcie 9b), zam iast w artość siły udźwigu, kG, powinno być w artość siły 
udźw igu, kN

BN-73/1792-04 W iertnictw o Chom ąta
IV 41

zm iana 1
29 12 79 r

(B iuletyn PKNM iJ n r 4/80 poz 27)


