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Grupa katalogowa IV 91

1. Przedmiot norm,?. Przedmiotem normy są ogólne 

wymagania dotyczące siedzisk czaszowych z wkład

kami z tworzywa piankowego, przeznaczonych dla ma

szyn konnych i ciągnikowych.

2. Główne wymiary w  mm - wg rysunku.

6. Regulacją położenia siedziska maszyny ze 

sterowaniem dźwigniami nożnymi powinna zapewniać 

zmianę regulacji położenia w płaszczyźnie poziomej 

w  kierunku do przodu i do tyłu ±75 mm od środko

wego położenia.

4, Amortyzacją siedziska. Siedzisko, które pod

lega nadmiernym wstrząsom, uderzeniom lub nadmier

nemu rozkołysaniu, powinno mieć urządzenie amor- 

■t-wzacylne. Amortyzacja powinna być wzrastająca o
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5. Zamocowanie siedziska do maszyny rolniczej 

powinno być niezawodne.

6. Wykonania czaszy siedziska. Czasza powinna 

byc wykonana z blachy stalowej o grubości nie 

mniejszej niż 1,3 mm.

Kształt czaszy powinien umożliwiać dostąp po

wietrza do ciała pracownika i odprowadzenie wody 

Nakładka wzmacniająca powinna byc połączona trwa

le z czaszą. Ostre krawędzie otworów i obrzeża 

czaszy powinny byc zatępione. Czasza z nakładką 

powinna być pokryta farbą podkładową.

7. Wykonanie wkładki. Wkładka powinna być mięk

ka, wykonana z gumy piankowej o grubości 50 mm 

lub z innego tworzywa o zbliżonych własnościach. 

Pokrycie wkładki powinno być nieprzemakalne Ko

lor pokrycia powinien być w  odcieniach brązu. In-

(Biuletyn PKN1M n r  2/78 poz 20)

ny kolor powinien być uzgodniony z producentem 

wkładek.

8. Mocowanie wkładki. Wkładka powinna być moco

wana do czaszy siedziska w  sposób uniemożliwiają

cy dej przesunięcie podczas pracy. Złącze do mo

cowania powinno umożliwiać szybkie zakładanie i 

zdejmowanie wkładki.
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Informacje dodatkowe

Zg łoszona przez P rzem ysłow y Instytut Maszyn Rolniczych 

U stanow iona przez D y re k to ra  Z iednoczen ia  Przemysłu Maszyn Rolniczych dnia 2 9  lis topada 19 74  r 

lako norm a obow iqzu|qca w zakresie produkcp od dnia 1 stycznia 1977 r 

(D z N o rm  i M ia r n r 4 /1 9 7 5  poz 11 )

Wpływ do WN 28 3 75 Oddano do składu 22 1 76 Druk ukończono w s ie rp n iu  7 6  

Obj 0 2 0  a  w Nakład 120 0  4 54- *gz Zam 214 /76

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 C«no zł 1 20



Informacje dodatkowe do BN-7^/1902-17

INFORMACJE DODATKOWE

1* Instytucjia opracowująca normę - Przemysłowy Insty

tut Maszyn Rolniczych - Branżowy Ośrodek Normalizacyjny, 

Poznan

2♦ Istotne zmiany w stosunku do PN-57/R-58020

a) wprowadzono zamiast siedziska płytkiego - siedzisko 

czaszowe z wkładką,

b) wprowadzono wymagania PC 294-9-71»

c) zmieniono wymiary przyłączeniowe

Dotychczas obowiązująca PN-57/R-58020 zostaje unieważ

niona z dniem 1 stycznia 1977 r

3 Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe 

CSRS CSN 470370 Zemedelske stroje Wylisek sedecky pro 

zemedelake stroje a traktory

NRD TGL 33-16711 Landmaschinen und Traktoren, Sitzscha- 

le Haupt-und Anschlussmasse

NRD TGL 33-16712 Landmaschinen und Traktoren. Polster 

fOr Sitzschale Haupt-und Anschlussmasse

zsrr -  rOCT 7121-72 Chochla ceJiBCK0X03AftCTBeHHHX 
MaiuHH nojiyMHrKMe

RWPG PC 2949-71 TpaKTOptl, CeJILCK0X03AiiCTBeHHbie 
MauiMHLi, opy^MH u TexKMxłecK ne ycTaHOBKM OOiuwe 

TpeÓOBaHMH no  TexHMKe (5e3onacHOCTM m rn rn e H e

T py^a K KOHCTpyKUMAM
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i (Biuletyn PKN1M n r  2/78 poz 20)


