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ELEMENTY 
I PODZESPOŁY 

KONSTRUKCYJNE 
TELETECHNICZNE

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-82 
3219-03 01Przykrywki do lampek sygnalizacyjnych

Przykrywki T-8,2 Zamiast1)

Grupa katalogowa 1956

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot arkusza normy Przedmiotem arkusza 
normy są przykrywki do lampek sygnalizacyjnych, ro
dzaju O-fw-T-8 2 wg BN-78/3219-03 00

Kategoria klimatyczna 25/040/04 — wg PN-81/ 
E-04550 00

1 2 Określenia — wg BN-78/3219-03 00 p 1 2

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział — wg BN-78/3219-03 00 p 2 1 z wy
jątkiem filtrów bezbarwnych — b

W zależności od wielkości rozrozma się przykrywki 
o średnicy zewnętrznej podstawy 8,2 mm — oznacze
nie 8.2

2 2 Sposob budowy oznaczenia — wg BN-78/ 
3219-03 00 p 2 2

2 3 Przykład oznaczenia przykrywki okrągłej (O), z 
filtrem wypukłym (fw) z tworzywa sztucznego (T) bar
wy czerwonej (k) o średnicy zewnętrznej podstawy 
8 2 mm

PRZYKRYWKA O In T k 8 2  BN-X2/32l9-03 01

1)BN 6X/1219-01 w /akrcsic pi/vkrywek z tworzyw sztucznych 
wielkości X

3 WYMAGANIA

3 1 Główne wymiary — wg rysunku

Przykładowe ro/wiązanic konstiukcv|nc p r / \k i \w k i  I X 1

3 2 Materiał Przykrywki powinny byc wykonane 
z tworzywa sztucznego np polipropylanu

3 3 Wykonanie — wg BN-78/3219-03 00 p 3 3 
Siła wyjęcia przykrywki z otworow gniazda lub gniez- 
dnika nie powinna byc mniejsza mz 2 N

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu Teleelektromcznego TELKOM-TELPRO (O) 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Projektowego Przemysłu Teleelektromcznego TELKOM-TELPRO
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2 BN 82/1219-03 01

3 4 Trwałość — Wg BN-78/3219-03 00 p 3 5 
Przykrywki powinny wytrzymać bez uszkodzeń 50 wło
żeń i wyjęć z otworow gniezdmka 

3 5 Pozostałe wymagania — wg BN-78/3219-03 00

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg 
BN-78/3219-03 00 p4

5 BADANIA

5 1 Program badan — wg BN-78/3219-03 00 p 5 1 
5 2 Kontrola jakości — wg BN-78/3219-03 00 p 5 2 
5 3 Ogólne warunki badan — wg BN-78/3219-03 00 

p 5 3

5 4 Sprawdzenie głównych wymiarów — wg BN-78/ 
3219-03 00 p 5 4 1

5 5 Sprawdzenie materiałów — wg BN-78/ 
3219-03 00 p 5 42

5 6 Sprawdzenie wykonania — wg BN-78/3219-03 00 
p 5 4 3

5 7 Sprawdzenie trwałości — wg BN-78/3219-03 00 
p 5 4 5

5 8 Pozostałe badania — wg BN-78/3219-03 00

6 POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Postępowanie z partią uznaną za niezgodną z wy
maganiami normy — wg BN-78/3219-03 00 p 6

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Wytwórcze Ur/ą 
dzen Teleionicznych TELKOM ZWUT Warszawa Branżowy Osro 
dek Normalizacji TELKOM TELPRO

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-68/32I9-01
a) normę opiacowano w formie arkusza
b) wprowadzono postanowienia BN 78/1219-0100

3 Normy związane
PN 81/E-04110 00 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe 

Postanowienia ogolne
BN'-78/1219-01 00 Przykrywki do lampek sygnalizacyjnych Wspól

ne wymagania i badania
4 Symbol wg SWW — I119-1

5 Wykaz dotychczas ustanowionych arkuszy
Arkusz 00 Przykrywki do lampek sygnahz icvjnvch Wspólne wy 

magania i badania

6 Wykonania przykrywek

Nurrur katalogowy 
(nr rysunku)

B irwa 11 Itru Symbol wg KTM

T2/D 1161 OH 1 
T2/D 1161-011 2 
T2/D 1161 011-1 
T2/D 1161 011 7 
T2/D 1161-011 8

m — mleczna 
k — czerwona 
t — zielona 
z — zołta 
n — niebieska

8811 914 902 202 
8811 914 902 101 
8811 914 902 407 
8811 914 902 804 
8811 914 902 906


