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NORMA BRANZOWA

BN-75
1858-02
MASZYNY Arkusz 00
| URZADZENIA Czo6tenka tkackie
TKALNI Zamiast

Podziat i oznaczenie BN 67/1858 02

Grupa katalogowa IV 62

1 WSTEP E - z drewna prasowanego oklejonego fibra,

. . L . F - z drewna prasowanego oklejonego nowotekstem /te-
Przedmiotem normy jest podziat i oznaczenie typowych P g Joneg

. . . kstolitem/,
czo6tenek tkackich stosowanych do przerzucania ugtku wkro-

snach mechanicznych G - z hgnofolu,

H - z poliamidu blokowego,
K - z nowotekstu /tekstolitu/
2 PODZIAL | OZNACZENIE

2 1 Podziat 2 1 A Odmiany W zalezno$ci od sposobu wyprowadze-

nia watku z wneki na watek i szczegétéw konstrukcyjnych ,

211 Grupy W zaleznosci od miejsca wyprowadzenia czb6tenka dzieli sie na odmiany podane w arkuszach uzupet-

watku, czétenka dzieli sie na grupy niajacych
L - zwyprowadzeniem watku z lewej strony,
P - z wyprowadzeniem watku z prawej strony 2 15 Wielkosci W zaleznos$ci od gtdwnych wymiaréw

L . i wyposazenia, czétenka dzieli sie na wielkosci podane w
2 12 Typy W zalezno$ci od sposobu przytrzymania
. . , L arkuszach uzupetniajacych
nawoju watku w czétenku, czétenka dzieli sie na typy

1 -z piorem, 2 2 Sposob budowy oznaczenia Oznaczenie powinno
2 - z pokrywa, zawiera¢ nastepujace dane
a/ skrécong nazwe CZOLENKO,

b/ symbol grupy wg 2 1 1,

3 - z uchwytem, do krosien automatycznych,

A -z uchwytem z dZwignig

2 13 Rodzaje W zaleznoéci od materiatu  korpusu, ¢/ symbol typu wg 2 12,
czb6tenka dzieli sie na rodzaje d/ symbol rodzaju wg 2 13,
A -z drewna, e/ symbol odmiany wg 2 1 A,
B - z drewna oklejonego fibrg, f/ symbol wielko$ci wg 2 15,
C - z drewna oklejonego nowotekstem J/tekstolitem/ , g/ numer niniejszej normy /z podaniem numeru danego
D - z drewna prasowanego, arkuszal/
KONIEC

Informacje dodatkowe

Z Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Artykutéw Technicznych i Galanteryjnych
stanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysitu Artykutéw Technicznych i Galanteryjnych dnia 1 pazdziernika 1975 r
lako norma obowiqzu|lgca w zakresie produkcn i obrotu od dnia 3 wrze$nia 1976 r
(Dz Norm i Miar nr 19/1976 poz 68)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1976 Wplyw do WN 29 776 Oddano do skfadu 30 9 76 Druk ukoriczono w | stopadzie 76 Cana zt 1720

Obi 020 a w Naktad 1300*55 «gz Zam 2716/76



2 Informacje dodatkowe do BN-75/1858-02/00

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme - Centralne Labora-

torium Przemystu Artykutéw Technicznych i Galanteryj-

nych - todz

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-67/1858-02

a/ zmieniono zasade podziatu Poprzednio podziat uza-
lezniony byt od zastosowania cz6tenka, obecnie od kon-
strukcji czétenka

b/ zamiast okre$lenia czétenko prawe lub lewe, wpro-
wadzono pojecie 'z wyprowadzeniem watku z prawej lub

lewej strony '
3 Wykaz arkuszy uzupetniajgcych

Arkusz 01 Czétenka tkackie Nazwy i okre$lenia podsta-
wowe

Arkusz 02 Czoétenka tkackie Wymagania i badania

Arkusz 03 Czoétenka tkackie Pakowanie, przechowywanie
i transport

Arkusz 04. Czoétenka tkackie z piérem Odmiany i wielkosci

Arkusz 05 Czo6tenka tkackie z pokrywg Odmiany i wiel-

kosci

Arkusz 06 Czoétenka tkackie z uchwytem, do krosien auto-
matycznych Odmiany i wielkosci
Arkusz 07 Czoétenka tkackie z uchwytem z dZzwignia Od-
miany i wielkoSci
4 Gioéwne zastosowanie czétenek - wg tablicy

Symbol

typu Gléwne zastosowanie

Mechaniczne krosna bawetniarskie,
weimarskie i jedwabnicze

Mechaniczne krosna bawetniarskie,
2 wetniarskie i Iniarskie, automatyczne
krosna juciarskie

Automatyczne krosna bawetniarskie,

8 jedwabnicze i Iniarskie
4 Mechaniczne krosna weimarskie
5 Autorzy projektu normy - mgr mz Tadeusz Basin-
ski i Mieczystaw Rzezak - Zaktady Artykutéw Technicz-

nych ARTECH, t6dz



