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Główne wymiary
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G rupa katalogow a IV 62

1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
główne w ym iary goncow używanych w krosnach 
m echanicznych z górnym  i dolnym  biciem oraz 
w krosnach autom atycznych

2 Główne wymiary gońców do krosien mecha
nicznych w mm — wg rys 1 — 4 i tabl 1

Tablica 1 Główne wymiary goncow  
do krosien mechanicznych wg rys 1—4

d U L ,
Symbol

typu

10,5 55
100 B

105 A

11Ą

60
110 B, C

łub 115 A

12 5 70 100
D

80 110
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27±os
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IBS 7S/1858-12 II
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Rys 2 Goniec typu  B

Rys 1 Goniec typu A Rys 3 Goniec typu C

Zgłoszona przez C entralne L aboratorium  Przem ysłu A rtykułów  Technicznych i G alanteryjnych 
Ustanowiona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia P rzem ysłu A rtykułów  Technicznych i G alan te ry j
nych dnia 10 sierpnia 1976 r  jako norm a obowiązująca w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia IdfiSDMW
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2 BN-76/1858-12

A ~ A

Rys 4 Goniec typu  D

3 Główne wymiary gońców do krosien auto
matycznych w m m  —  wg rys 5 i tab l 2

m S d

Rys 5 Goniec typu  E

W ym iary e i /  powinny byc dobrane w zależ
ności od wielkości bijaka, k tó ry  określa zam awia
jący wg BN-70/1858-08

Tablica 2 Główne wymiary goncow  
do krosien automatycznych wg rys 5

b c d k m

35 26 6—9 27 31

40 31 8—10 31 36

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — C entralne Labo
ra to rium  Przem ysłu A rtykułów  Technicznych i G alan 
tery jnych , Łodz

2 Istotne zmiany w  stosunku do BN-65/1850-03 Roz
szerzono przedm iot norm y o gońce tkack ie do krosien 
z dolnym bic em

3 Normy związane
BN-70/1858-08 M aszyny w łókiennicze B ijaki do krosien 

z dolnym  przerzutem
4 Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe

Belgia NBN G 44-001 (1972) T aąuets pour machines 
a tisser autom atigues a una nayette

F ran cja  NF G 42-009 (1962) T aąuets pour m etiers au to - 
m atiąues a une navette

RFN DIN 64645 (1971) P icker aus K unstostoff 

Rum unia STAS 725/2-74 Pickere

Szw ajcaria VSM 32217 (1966) P icker fu r W ebeutom aten 

PCS 44/1972 Babky pro tkaci stavy

ISO R 227 T aąuets pour boitesim ples de m etiers auto- 
m atiąues

5 Autorzy projektu normy — Iw ona Sm urzynska 
i Ryszard Kornowski, Zakłady A rtykułów  Technicznych 
ARTECH, Łódź


