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NORMA BRANZOWA BN-76
Waty 1913-06
Ao diruprzeguboiue-teleskopoiue

Z ostonami

Szereg uiielkosci Grupa katalogowa IV 91

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest szereg wielkosci waldw dwuprzegubowych-telesko-
powych z ostonami przeznaczonych do przenoszenia momentu obrotowego z waldw odbioru mocy
(WOM) ciagnikoéw klasy od 0,6 T (kN) na vaty przyjecia mocy (WPM) maszyn rolniczych

>

2 Szereg wielkosci

; . . Przekazywana moc -
Nominalny moment Nominalna predko$é¢ ywa Inei Oznaczenie widta- D*UQOSC
brotowy obrotowa przy nomimame] kéw koncowych nominal-
° predkosci obrotowej y nal
wg BN-74/1913-04
N m kG m rad/s otr/min kW KM mm
ieo 16 9 12
250 25 56,54 40 14 19 Au D,
23 31
400 40 800
104,71 1000 42 57 ros A2
56,54 540 36 48 i
630 63 Au Oi
68 90 As, D2
1000 100 104,71 1000 105 142 —
1000
1250 125 131 178 —
b Wg PN-69/1913-01
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1 Instytucja opracowujgca norme — Przemystowy Instytut Maszyn Rolniczych — Branzowy Os$rodek Normaliza-

cyjny, Poznan

2 Normy zwigzane
BN-69/1913-01 Waty przegubowo-teleskopowe z ostonami Wymiary gtéwne i przytgczeniowe
BN-74/1913-04 Waly przegubowe Widtaki zewnetrzne Typy i gtéwne wymiary

3 Zalecenia miedzynarodowe

RWPG PC 4386-74 TpaKTopti h cejibCKOX03HACTBeHHbie Mararau JtByxmapHHpHHe Kapgamibie Banu ¢ 3amnTHbiM
icoatyxoM THnopasMepnbifi pan

Zgtoszona przez Przemystowy Instytut Maszyn Rolniczych
Ustanowiona przez Dyrektora ZPMR AGROMET dnia 15 stycznia 1976 r
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r
(Dz Norm i Miar nr 7/19'76 poz 23)

WIY1DIAIWNTCTWA ‘NOIRMA-LIDZIAOYIN'E 1976 Wptyw do WN 2476 Oddano do sktadu 9676 Cena zt 1,20
Druk ukonczono w listopadzie 76 Obj 015 a w Naktad 1300+42 egz RZG *-1301/76



BN-76/1913-06 Waty dwuprzegubowe-teleskopowe z ostonami Szereg wielkosci zmiana 1
v 91 101077 r

1 W punkcie 1 zamiast momentu obrotowego powinno by¢ momentu sity za-
miast 0,6T (kN) powinno by¢ 0,6 (6kN)

2 W punkcie 2 w tablicy kol 1 zamiast nominalny moment obrotowy powinno
by¢ nominalny moment sity

(Biuletyn PKNiM nr 178 poz 20)



