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M A S Z Y N Y

I u r z ą d z e n i a

T K A L N I

N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -77

C zó łenka tkackie  z piórem
O dm iany  i wielkości

18 5 8 -0 2
A r k u s z  0 4

Z a m ia s t

BN 6 2 /1 8 5 5  01 

BN 6 7 /1 8 5 8  03

G ru p a  ka ta lo g o w o  IV 6 2

1 Przedm iot normy Przedmiotem  normy są odmiany 

i w ielkości czółenek tkackich  z piórem , stosow ane do k ro ­

sien  m echanicznych

2 C harak te ry styka  odmian - wg tabl 1

T ablica  1 C harak terystyka  odmian czółenek

Symbol
odmiany

Cechy charak te rystyczne Nr rysunku

i

Jedno oczko osadzone pozio­
mo w podłużnej wnęce 
Przytrzym anie cewki na pió­
rz e  lub dodatkowo zaczepa ­
mi W ielkości 22 i 23 
z otworem na wyczuwać z 
wątku

i

2

T rzy  oczka osadzone pozio­
mo w podłużnej wnęce 
P rzy trzym anie cewki na 
p iórze z zaczepami

2

3

T rzy  oczka osadzone 
p rzes trzen n ie  P rz y trz y ­
manie cewki na piórze 
łub dodatkowo zaczepami

3

4

Jedno oczko osadzone po­
ziomo w okrągłej wnęce 
P rze trzym an ie  cewki na 
piórze z zaczepami

4

5

W yprowadzenie wątku z 
nap ręzacza  lub dodatkowo 
z oczka osadzonego piono­
wo Przy trzym anie cewki 
na p iórze lub dodatkowo 
kołkiem zaczepowym

5

6

W yprowadzenie wątku z 
nap ręzacza  lub dodatko­
wo z oczek osadzonych 
pionowo i poziomo 
Przy trzym anie cewki na 
p iórze  lub dodatkowo 
zaczepami

6

cd tabl 1

Symbol
odmiany

Cechy charak te rystyczne Nr rysunku

7

Jedno oczko osadzone pozio­
mo oraz  n a p rę /ac z  we wnę­
ce owalnej Wyprowadzenie 
wątku oczkiem osadzonym 
pionowo Przytrzym anie 
cewki na piórze lub dodat­
kowo zaczepami Otwór na 
wyuzuwacz wątku

7

8

Dwa oczka osadzone po­
ziomo i kolki naprężające  
w podiu/nej wnęce P rz y ­
trzym anie cewki na piórze 
lub dodatkowo zaczepami 
P rzedn ia  ścianka wy­
brzuszona

8

9

Jedno oczko osadzone po­
ziomo i w nieklorych 
w ielkościach kołki n a p rę ­
żające  w podłużnej wnęce 
Przy trzym anie cewki na 
p iórze lub dodatkowo z a ­
czepami N iektóre wiel 
kości z otworem na wy­
czuwać z wątku

9

3 Budowa oznaczenia - wg B N -75/1858-02/00

4 Przykład  oznaczenia czółenka z wyprowadzeniem 

wątku / praw ej strony  ( P ) , z piórem (1 ) ,  z lignofolu (G) 

odmiany 3 , w ielkości 04

C/OŁEN KO P1G304 B N -77/1858-02/04

j  C łowne wymiary w mm - wg ry s 1*9 i tabl 2 * 10

Z g ło s z o n a  p r z e z  C e n t r a ln e  L a b o r a to r iu m  P rz e m y s łu  A r t y k u łó w  T e c h n ic z n y c h  i G a la n t e r y jn y c h  

U s ta n o w io n a  p r z e z  D y r e k t o r a  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  A r t y k u łó w  T e c h n ic z n y c h  i G a la n te r y jn y c h  d n ia  3 0  l ip c a  1 9 7 7  r  

la k o  n o r m a  o b o w iq z u jq c a  w  z a k r e s ie  p r o d u k c j i  i o b r o tu  o d  d n ia  1 s ty c z n ia  1 9 7 8  r 

( D z  N o r m  i M ia r  n r  2 6 / 1 9 7 7  p o z  8 5 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977 Wpływ do WN 3 8 77 
Obi 1 10 a

Oddano Jo składu 1 3 9 77 D uk konc ono 
w Nakład 1 3 0 0 +  55 egz Zam 2747(77

styczniu 78 Cena zł 7 20



2 BN-77/1858-02/04

Główne wymiary Oznaczenie Zalecany m ateria ł ko r-

Symbol
w ielkości

f k a°
BN-

Wg
77/1858-05

wg
BN-75/1858-02/00

L L1 L2
pioro oczko zaczep symbol nazwa

01 87
7

02 355 165 87
38 31 30

27
19

15 3
D4 7X14

_

03 90

04. 29 14,8 7

05 30
87 B drewno oklejone

06 41 34 33 20,5 16,8
fib rą

07 385 185 92
90 D7 8xi6

08 32 87
7

09 43 35 34 21,5 17,3 -

10 90 D4 9X18 9 D drewno p raso -

11 45 37 36 33 22,5 18,3 - wane

12
U7

7

13 - - 87 9

14 41 34 33 30 20,5 16,8 8xi6

15
D8

-

16
410 205 95

90

17
87

D7 9

18 45 37 36 33 22,5 18,3 9x l8

19 90
D8

20
49 41 39 36 24,5 20 87

12

21 -

22 420 215 96
37 36 35 25 19 120 70 90 D7 9X20 12

23 430 240 90
50

G hgnofol

24 450 220 100 49 41 40 36 24,5 20,3 87 D8 B

D

drewno oklejone 
fib rą
drewno p ra so ­
wane



BN-77/ 1858-02/04 3

Symbol
w ielkości

Główne wymiary Oznaczenie w yposażę- 
m a

wg B N -77 /1858-05
oczko

Zalecany m ateriał 
korpusu czółenka 

wg
BN-75 /1858-02/00

L L 1 L2 a b c d e /
i 2 3 symbol nazwa

01 355 165 87 38 31 30 27 19 15,3

8 x  16

5  x  10 5 x 8 B

D

drewno oklejone 
fibrą

drewno p ra so ­
wane02 385 185 92 41 34 33 30 20,5 16,8 8 X 12 8 x 8

Symbol
wielkoś­

ci

Główne wymiary
Oznaczenie wyposazei
wg BN-77/1858-05

n a Zalecany m ateria ł 
korpusu czółenka

L 1 L 2 b d i Pioro

oczko
Za-

BN-75/1858-02/00

L
i 2 3

czep
symbol nazwa

01
87

9 B drewno
oklejone
fibrą02

385 185 92
41 34 33 30 20,5 16,8

D7 8xl6 8x12 9X18

03 90
D drewno

prasow a-

04
43

35 34 32 21,5 17,3
87

9
ne

05 425 200 95 32 31 30 18 15,8 D4 9X18 5X10 7



BN-77/1858 02/044

ISN 77/1858 02/04-41

T ablica 5 Symbole w ielkości i główne wymiary czółenek odmiany 4

Symbol
w ielkości

Główne wymiary
Oznaczenie wyposażenia 

wg
BN-77/1858-05

Zalecany m ateriał 
korpusu czółenka 

wg
BN-75/1858-02/00

L L 1 L 2 a b c d e f
0a pioro oczko zaczep symbol nazwa

01 340 150 87
i

6

02
29 27 14,8

Dl 9 B drewno okle­
jone fib rą

03 355 165 85
38 30

19 87
7X 14

6

04 9
D drewno

prasow ane05 155 102
28

28

U , 5
06

385
160 95 27 13 90 D4 6

07
185 87 41 30 20,5 8 x  16

08 34 33 1 6 ,8 87

09 400 160 92 44 33 22 E2 9 x  18 9

10 420 165 100 42 32 30 32 18 15,5 90 D4 8 x i 6

d i  0,5

Rys j  L iolenko odmiany 5



BN -77 / 1858-02/04 5

T ablica 6 Symbole w ielkości i główne wymiary czółenek odmiany 5

Symbol
w ielkości

G łowne Wymiary
Oznaczenie wyposażenia 

wg
B N -77 /1858-05

Zalecany 
korpusu c 

wg
B N -7 5 /li

m ateria ł
zołenka

158- 0 2 /0 0

L L t L 2
a b d e f h pioro oczko kołek symbol nazwa

01
375 200 82 35 25 25 17,5 12,5

- -
B

drewno okleja-

02 U, 5 4 x 2 4
ne fib rą

03 -
D3

-
D drewno p ra so ­

wane04
215 90 40 27 29 20 13,5

U,5 4 x 3 4

05
4 1 0

-
5 x 8

-

06 13 4X 34

07 430 235 29 14,5 6 ,5 D7 - 3X 36

IBN 77/1658-02/04-6 |

T ablica 7 Symbole w ielkości i główne wymiary czółenek odmiany 6

Symbol
w ielkości

Główne wymiary
Oznaczenie wyposażenia
W g  BN-77/1858-05

Zalecany m ateria ł 
korpusu czółenka 

wg
BN-75/1858-02/00oczko

zaczepL
L 1 L 2

a b d e /
i 2 3 symbol nazwa

01
375 200 82 35 25 25 17,5 12,5 5 x 8

- 5 x 6
B drewno okle­

jone fib rą02

03 385 190
90

38 30 30 16 U , 5 5 x 1 0

KOX
 

in

- 7
D drewno p ra ­

sowane

04 410 210 40 27 29 20 13,5 5 x 8 -



6 BN - 77 /1858- O 2/04-

dtOF

IBM 77/1858 02/04 7 l

T ablica 8 Symbole w ielkości 1 główne wymiary czółenek odmiany 7

Symbol
w ielkości

Główne wymiary
Oznaczenie wyposażenia
wg BN-77/1858-05

Zalecany m ateria ł 
korpusu czółenka

oczko za-
BN-77/1858-02/00

L L2 b c cl e i fc m
i 2 3

czep
symbol nazwa

Oi n o 210 87 28 27 27 19 14 102 55

7 x 14

5 x 8 - 7 B
drewno okle­
jone fib rą

02 425 220 94 27 26 25 21 13,5 118 40 - 5 x 8 - D
drewno p ra ­
sowane

122 ±1

Kolek 2 Kolek 1

Oczko 2 Oczko 1

cLtos

1

Lo

f
i

a to ,5

r ------------- ' “ X  1
* -----;----------- k >

L ' ------------------------------

/ +2 
L  3 IBN 77/1858 02/04 6 I

Rys b ezolc-nko odmiany >

T ablica 9 Symbole w ielkości i fiłowne wymiary czółenek odmiany 8

Główne wymiary O znaczenie w yposażenia wg BN- 77/1858-05 Zalecam  m ateriał 
korpusu czółenka 

wg
BN-75/1858-02/00

Symbol
w ielkości

d 1

oczko
za-

kołek

okucieL L 1 a b e pioro
i 2

czep i 2
sym­
bol

nazwa

01 450 220 58 40 37 38 23 19 E3 9 x i8 - 3X36 3X36 15x27 D drewno pra-

02 -
4x42

15 X29 G lignofol

03
240 62

45 41
40 24

21,5
E2 9 X 2 0 9X20 4x42

- H poliamid
blokowy

04
4-75

15 -
15 X29

05
49 45 23,5 4X42

06 -



BN-77/1858 02/04 7

K źis  m+2 cLtos

Sym- Główne wymiary Oznaczenie w yposażenia wg BN-77/1858-05 Zalecany m ateriał 
korpusu czółenka 

wg
BN-76/1858-02/00

boi
w ie l­
k o ś ­
ci f oczko

za-
kolek

L 4 L 2 a b c d e k m a pioro czep 1 2 3
sym­
bol

nazwa

01 400 165 100 38 30 29 28 19 15 87 D5 B drewno okle ­
jone fibrą

02 420 170 102 43 35 33 33 21,5 17 - - 93 D7

03 450- 190 100 42 32 30
34

21 15,5 90 D4 8X16 6 2x34 2X34 2X34
D drewno p ra ­

sowane04
275 95

44
34 32

22
16,5 110 65

96
D8 7

3X38

05
475

46 33 23 82 3X34

06 220 112 54 46 44 37 27 18,5 - - 87 D7 10X22 9 3X42 3X42 3X42

07 490
270 101

42
34 32

34 20
17 125 45

98
Al 8 x l6 10 3X34

D
drewno p ra ­
sowane

08 46 32 25 82 G lignofol

09 525 285 120 65 51 49 43 32,5 25 87 F I 10X22

B drewno okle ­
jone fib rą

D drewno p ra ­
sowane

k o n i e c

INFORMACIE DODATKOWE

1 Insty tucja  opracow ująca normę - C entra lne  L abora ­

torium  P rzem ysłu  Artykułów Technicznych i G a lan te ry j­

nych, Łodz

2 Istotne zmiany w stosunku do B N -67 /1858-03 i BN-6%/ 

1855-01

a) zmieniono zasadę  podziału,

b) zunifikowano wymiary czółenek przystosow ując je do 

eksploatow anych w k ra ju  k ro s ien  tkack ich ,

c) ograniczono tre s c  n in iejszego  a rkusza  normy do wy- 

miarow i w yposażenia czółenek

3 Normy związane

B N -75 /1858-02/00 Czółenka tkackie Podział i oznaczę 

nie

BN-77/1858-05  W yposażenie podstawowe czółenek tkać 

kich

4- Autorzy projektu  normy - mgr mz Tadeusz B asiń ­

ski i M ieczysław  Rzezak - Zakłady Artykułów Technicz 

nych AR TECH, Łodz


