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M A S Z Y N Y W ały dwuprzegubowe-teleskopowe
1913-01

z osłonami Z am iast

G łó w n e  w y m ia ry BN 69 1913 01

G ru p a  ka ta lo g o w a  IV 91 j

1. Przedmiot normy Frzedmlotem normy sę typy i główne 

wymiary wałów dwuprzegubowych-teleskopowych z osłona­

mi o długości nominalnej 800 mm Wały te przeznaczone sę 

do współpracy z WOM i WPM typu 1 i 2 wg PN -77 /R -36101 

ciągników klasy 0 ,6  do 2 ,0  (6  do 20 kN) oraz przyczepia ­

nych maszyn rolniczych

2. Określenia  Długość nominalna wału dwuprzegubowe- 

go-teleskopowego jes t  to odległość między powierzchniami 

czołowymi wału odbioru mocy i wału przyjęc ia  mocy po za­

gregowaniu maszyny z cięgmkiem i przy usytuowaniu tych 

wałów na wspólnej osi

3 Typy Rozróżnia s ię  dwa typy wałów dwuprzegubo- 

wych-tel eskopowych

A - z  osłonę pełnokrytę -  mocowanych na wsporniku wg 

PN -74 /R -36105,

B -  z osłonę półkrytę -  mocowanych za pomocę zatrzasku 

^ ' - ł k a  usta la jęcego)

Typ B wymaga stosowania dodatkowej osłony, mocowanej 

w miejscu wspornika, osłamajęcej odkryte części  przegu­

bów wałów

4. Główne wymiary w mm -  wg rysunku i tablicy

7*
me więcej niż

595 -  1,5 l.

B
me mniej niż

030 -  2 Z,

me mniej niż

900 -  2

ł, -  wymiar me ustalony normę, ale istotny dla funkcji 
wału i konieczny do uwzględnienia przy określaniu 
długości A ,  B i C rozpatrywanego wału

0  Odległość między osiami przegubów wału zsuniętego

2) Największa odległość między osiami przegubów wa­
łu, przy której może on jeszcze  trwale przenosić  moment 
obrotowy

0  Największa odległość między osiami przegubów wa­
łu, przy  której może on jeszcze  krótkotrwale przenosić 
moment obrotowy

55° min i 60° min -  kęty wychylenia wału w obu przegubach w dowolnej płaszczyźnie

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Ziednoczenia Przemysłu Maszyn Rolniczych dnia 5 kwietnia 1977 r 

lako norma obowiazuiaca w zakresie produkcp od dnia 1 stycznia 1979 r 
(Dz Norm i Miar nr 12/1977 poz 42)

Wpływ d o  W N 12 12 77 Oddano do składu 28  12 77 Druk ukończono w lułym 78 

Obi 0  29 o w Nakład 1400+55 egx Zom 3776/77

Cena zł 1 80

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978



2 In fo r m a c je  d o d a tk o w e  d o  B N - 7 7 / 191 3 -0 1

INFORMACJE

1. Instytucja opracowująca normę -  Przemysłowy Insty­

tut Maszyn Rolniczych -  Branżowy Ośrodek Normaliza­

cyjny, Poznan

2 Istotne zmiany w stosunku do B N -6 9 /191 3-01. Normę 

uzupełniono postanowieniami dotyczącymi wałów z osłonę 

półkry tę

3. Normy związane

PN-77/R-36101 Cięgniki i maszyny ro ln icze  Wał odbioru 

i wał p rzy jęc ia  mocy

PN -7 4 /R -3 6 1 05 Cięgniki i maszyny ro ln icze Wsporniki i 

p rzy łęcza  wałów przegubowych

DODATKOWE

4. Dokumenty międzynarodowe i normy zagraniczne

RWPG PC 740-73 'IpaKTOpbl U CeJIBCK0X03HilCTBeHHbie 

MaiUMHLU KapaaHHblft B aji C 3aiUMTHblM K0XyX0M c 

HOMMHaJIBHOft flHHKOft 800 MM. THIlhl, 0CH0BHH6 H 
npiicoeziMHHTeJiBHŁie pa3M epu

CSR S ON 470351 Zemedelske s t ro je  a naradę  Klaubovy 

hridel s netocivym krytem pro  540 ±10 ot/min Zakladi 

technicke udaje

NRD TGL 7884 Landmaschinen und Traktoren Gelenkwelle 

mit Schutz fUr AnhttngegerHte Haupt- und Anschluss-  

masse

5 Symbol wg SWW -  0829



26 BN-77/1913-01 W ały dwuprzegubaw e-te leskopoue z osłonam i Główne w ym iary
0491

P u n k t 4 Główne w ym iary  w  mm , na r> sunku, zam iast średnica zew nębzna 
osłony 0  250 max, powinno byc 0  220 max

zm iana 1
86 08 05

( B i u l e t y n  P K N M i J  n r  1186 p o z  93)


