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1. P rz e d m io t  normy.  P rzed m io tem  normy je s t  n a k r ę t ­

k a  łęczn ików  r u r o w y c h  gwintowych z p ie r śc ie n ie m  z a c in a ­

jącym wg P N -6 5 /M -7 3 1 3 7  lub końcówkę k u l i s tę  wg P N - 6 5 /  

M-73138, do układów napędu i s t e ro w a n ia  hydrau l icznego  

o c i ś n ie n iu  nominalnym do 16 MPa, s to so w a n e  w m aszynach  

r o ln ic z y c h
2. P r z y k ł a d  o z n a c z e n ia  n ak rę tk i  z gwintem M20x1,5

NAKRĘTKA M20 B N -8 1 /1 9 0 3 -0 3  
3 W ym iary  w mm -  wg ry su n k u

fB^-8l/i903-gyi
Odchyłki dla wymiarów 24 mm na ry su n k u  pod k lucz  jak 

d la  dokładnej* k la s y  wykonania  PN -7 1 /M -0 2 0 4 8

4. M a te r ia ł  S ta l  o w y trzym ałośc i  na r o z c ią g a n ie  Rm nie 

m n ie jsz e j  od 500 MPa o r a z  g ra n ic y  p la s ty c zn o śc i  Re n ie  

m n ie jsz e j  od 260 MPa

5 Wykonanie N ak rę tk a  o b rob iona  Gwint m etry czn y  

k la s y  ś r ed n io d o k ład n e j  6 H wg P N - 7 0 /M - 0 2 113 Wymiary 

podcięć  o r a z  ś c i ę ć  gwintu wg P N -74 /M -82063 ,  s z e r o k o ś ć  

podc ięc ia  J = 25 mm

6 Wykończenie N ak rę tk a  powinna mieć powłokę fosfo -  

ran o w ę  F e / F g  wg P N - 7 2 /H -9 7 0 1 6 D opuszcza  s i ę  inne 

r o d z a je  powłok wg P N - 7 2 /M - 7 3 125

7 Masa n ak rę tek  o l iczbie  100 sz tuk  powinna wynosić 

około 3, 30 kg

8. P o z o s ta łe  wymagania -  wg P N - 7 2 /M - 7 3 125

9 C echow anie  Na jednym z boków sz e ś c io k ę t a  nakrę tk i  

powinny być um ieszczone  w sposób  t rw a ły  i w yraźny  na­

s t ę p u ją c e  dane

a) znak wytwórn i ,

b) w yróżn ik  w ielkości  wg p 2

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Ins ty tuc ja  o p ra c o w u ją c a  norm ę -  P rz em y sło w y  Insty ­

tut Maszyn R o ln iczy ch ,  P o zn ań

2. Normy zw iązane

P N - 7 2 /H - 9 7 0 16 O ch ro n a  p r z e d  k o r o z ję  F o s f o r a n o w e vpow- 

łoki an ty k o ro zy jn e  Wymagania i badan ia  

P N - 7 1 /M -0 2 0 4 8  R o z w ar to śc i  k luczy  i wym iary  “ pod k lu c z 1' 

P N - 7 0 /M - 0 2 1 13 Gwinty m e t ry czn e  o ś r e d n ic a c h  1 do 

600 mm T o le r a n c je

P N -72 /M -73125  Napędy i s t e ro w a n ia  h y drau l iczne  R ę c z -  

niki r u ro w e  gwintowe Ogólne wymagania i badan ia  

P N -65 /M -73137  Napędy i s t e ro w a n ia  h y d rau l iczn e  R ę c z -  

niki r u ro w e  gwintowe z p ie r śc ien iem  zacina jęcym  lub 

końcówkę k u l is tę  P i e r ś c i e n i e  zac in a ję ce  

P N -65 /M -73138  Napędy i s t e ro w a n ia  h y d rau l iczn e  R ę c z ­

niki r u ro w e  gwintowe z p ie r śc ien iem  zacina jęcym lub 

końcówkę k u l i s tę  Końcówki k u l is te  

PN -74 /M -82063  Gwinty m e t ry czn e  Wymiary wyjść  i pod­

c ię ć  o r a z  nadm iary  długości gwintów i głębokości 

otworów
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