
UKD 622 241 53 622 24 066

Ułcj< . ^4 Jr <?# (/!/ «/Vjp/ 
AaIaI P/V -& -U 0S4’<1$

U R Z Ą D Z E N IA

W IE R T N IC Z E

N O R M A  B R A N Ż O W A

Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe

Degazałory atmosferyczne 
płuczki wiertniczej

Główne wymagania i badania
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Grupa katalogowa 0443

1 WSTĘP

Przedmiotem normy sę degazatory atmosferyczne do usu­

wania gazu z płuczki, stosowane p rzy  wierceniach obroto ­

wych w obiegach płuczkowych wiertnic

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Odmiany W zależności od sposobu odprowadzenia 

gazu ze zbiornika rozróżn ia  s ię  dwie odmiany degazatonów

-  degazatory z bezpośrednim wypływem gazu do atmosfe­

ry  -  DA,

-  degazatory z wentylatorem promieniowym i odprowadze­

niem gazu (wg rysunku) -  DAW ( zalecane w przypadku 

występowania H2 S i CC>2)

2 .2  P rzy k ład  oznaczenia  degazatora  atmosferycznego 

(DA) o przepływie objętości (przepustowośc i)  35 dm^/s, z 

wentylatorem (w ) i odprowadzeniem gazu

DEGAZATOR DAW 35 B N - 8 2 /1775-32 

W przypadku degaza tora  z bezpośrednim wypływem gazu 

w oznaczeniu pomija s ię  wyróżnik W 3

3 WYMAGANIA

3. 1. Powierzchnie  części  degazatora  powinny być gład­

kie, bez pęknięć, zadziorów, wżerów i ostrych  krawędzi 

Dopuszcza się usuwanie tych wad w granicach tolerancji 

odpowiednich wymiarów

Chropowatość powierzchni -  wg dokumentacji technicznej' 

wytwórni

3,2, Główne wymiary -  wg rysunku i tabl 1

Przykładowa konstrukcja degazatora  atmosferycznego z 
wentylatorem promieniowym i odprowadzeniem gazu

I -  zbiornik degazatora,  2 -  nastawny zawór szczelinowy, 
3 -  rynna wypływu płuczki,  4 -  przewód tłoczęcy, 5 -  obu­
dowa pompy wirowej, 6- wirnik pompy; 7 -  wentylator od- 
prowadzajęcy gaz wydzielony w wirniku pompy; 8 -  wał na­
pędowy pompy, 9 -  obudowa wału napędowego, 10 -  kosz 
ssawny 21 -  siInik pompy wirowej, IZ -  zamocowanie s i l ­
nika, 13 -  osłona przekładni pasków kl itrowych, 1 4 -  łęcz-  
nik wzmacniajęcy, 15 -  dźwigar umocowania degezatora na 
zbiorniku płuczki, 16 -  wentylator odprowadzajęcy gaz ze 
zbiornika degazatora, 17 -  silnik wentylatora, 1 8 -  p rze ­
wód przepływu gazu z obudowy wału, 19 -  przewód odpro­

wadzający gaz poza wiertnię

Z g ło s z o n a  p rz e z  In s fy łu f G ó rn ic tw a  N a fto w e g o  i  G a z o w n ic tw a  

U s ta n o w io n a  p rz e z  M in is t ra  G ó r n ic tw a  ■ E n e rg e ty k i d n ia  2  g ru d n ia  1 9 8 2  r  

la k o  n o rm a  o b o w iq z u |q c a  o d  d n ia  1 l ip c a  1 9 8 3  r  

(D z  N o rm  i  M ia r  n r 3 /1 9 8 3  p o z  4 )
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Tablica t

Oznaczenie 
wym iaru 

wg rysunku

Jednostka
Główne wym lary

m lary
B A -35 

DAW-35
DA-70

DAW-70

D 1050 1600

d 159 219

H 535 950

1420 2400

L2
mm

1 170 1800

A 1080 1600

B 885 1350

C 350 560

E 420 620

Wymiary A, B, C, E sę or lentacyjne, mogę być s to ­
sowane odstępstwa uzasadnione względami konstrukcyjny­
mi i

Części od 16 do 19 nie sę stosowane w degazatorach z 

bezpośrednim wypływem gazu do atmosfery

3. 3. Główne param etry  -  wg tabl 2

3 .5  Silniki  elektryczne Do napędu pompy wirowej de- 

gazatora o raz  wentylatora odprowadzajęcego gaz powinny 

być stosowane silniki e lektryczne w wykoraniu przeciwwy­

buchowym

3, 6. Wymagania montażowe Wszystkie części  przed za ­

montowaniem powinny być dokładnie oczyszczone, a ich 

o s t r e  krawędzie stępione lub zaokręglone

Wymiary i odchyłki poszczególnych części  powinny być 

zgodne z dokumentację technicznę

3. 7 Cechowanie. Na każdym degazatorze, w miejscu o -  

znaczonym na rysunku, należy umocować tabliczkę wg 

P N -6  l/G-06200 zawierajęóę co najmniej

a) oznaczenie wg 2 2 bez części  słownej i numeru nor ­

my,

b) numer fabryczny wyrobu łamany p rzez  dw ie/  ostatnie 

cyfry roku wykonania,

c) znak wytwórni,

d) maksymalny przepływ objętości (maksymalna przepu­

stowość degaza tora) ,

e)  masę,

f) znak kontroli jakości

3, 8. Konserwacja. Powierzchnie  wewnętrzne i zewnętrz­

ne degazatora ,  z wyjętkiem powierzchni przylgowych koł-

Tablica 2

Rodzaj parametru

f

Jednostka 
m lary

Wielkość degazatora

DA -  35 
DAW -  35

DA -  70 
DAW -  70

Przep ływ  objętości (przepustowośc i degazatora) c*n3/ s 35 70

Typ pompy -
wirowa z odprowadzeniem gazu wy­
dzielonego w wirniku "samoodgazo- 
wujęca"

Wydajność pompy dm3/ s 35-40 70-80

Wysokość tłoczenia m słupa wody 7, 75 10

Obroty pompy l/s 750 750

Moc silnika napędowego pompy kW 5,5 22

Obroty si lnika \/s 1430 1430

P rzen ie s ien ie  napędu na wał pompy - przekładania pasków klirc" ych

a\
Typ wentylatora odprowadzajęcego gaz • - promieniowy

Wydajność wentylatora ' 3 ,m /min 5 5

A\
Moc silnika wentylatora 1 kW 0, 36 0, 36

Podciśnienie  w zbiorniku degazatora  ^ Pa 0, 05 0, 05

“f") Dotyczy wyłęcznie degazatorów rodzaju DAW

3.4. Materiał Pokrywa nastawnego zaworu szczel ino ­

wego na powierzchni narażonej na erozyjne działanie płucz­

ki powinna mieć twardość 50 -  55 HRC

Materiał pozostałych części  -  wg dokumentacji wytwórni

n ierzy ,  ś ru b  o raz  wału napędowego pompy wirowej i e le ­

mentów przekładni pasowej, należy pomalować dwukrotnie 

antykorozyjnę farbę podkładowę o raz  powłokę lakierniczę 

Wał napędowy i elementy przekładni nie zabezpieczone
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powłokami lakierniczymi należy pokryć smarem przeciwko­

rozyjnym

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1. Pakowanie. Degazatory d o s ta rcza  się bez opakowa­

nia

4 2. Przechowywanie. Degazatory zaleca s ię  przecho­

wywać w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ujemnymi 

skutkami wpływów atmosferycznych

4 .3  T ransport .  Degazatory po odpowiednim zabezpie­

czeniu p rzed  uszkodzeniami mechanicznymi transpor tu je  

s ię  dowolnymi środkami t ranspor tu

5. BADANIA

5. 1 P rogram  badań. Każdy degazator należy poddać na- 

stępujęcym badaniom

a) oględzinom zewnętrznym (3  1, 3 7, 3 8),

b) sprawdzeniu głównych wymiarów ( 3 2 ) ,

c)  sprawdzeniu głównych parametrów ( 3 3 ) ,

d) sprawdzeniu materiału ,  silników i wymagań montażo­

wych ( 3  4, 3 5 i 3 6)

5. 2. Opis badań

5. 2. 1 Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzać bez 

obowięzku stosowania kontrolnych przyrzędów optycznych 

P odczas  tego badania sprawdza s ię  również konserwację 

Chropowatość powiei zchm należy sprawdzić na podstawie 

dokumentów kontroli jakości

5 2 .2 .  Sprawdzenie  głównych wymlarów należy p rzep ro ­

wadzić p rzy  użyciu uniwersalnych przyrzędów pomiarowych 

zapewhiajęcych wymaganę dokładność

5. 2 3. Sprawdzenie głównych parametrów należy p rze ­

prowadzić na stanowisku badawczym u producenta P r z e ­

pływ objętości (przepustowość)  degazatora należy o k re ś ­

lić p rzez  pomiar zmiany objętości płuczki w zbiorniku, w 

czas ie  me krótszym niż 60 s

Dopuszczalne odchylenie przepływu objętości (p rzepu ­

stowości degazatora) jako średnia  wartość 3 pomiarów, po­

winna być w granicach od -10 % d o +15 % wartości  znamio­

nowej

Wydajność wentylatora należy sprawdzić na podstawie 

atestu wytwórcy Podciśnienie  w degazatorze mierzone 

manometrem próżniowym powinno mieścić się  w zakres ie  od

0 do 0, 05 Pa

5 .2 .4 .  Sprawdzenie materiału,  silników elektrycznych

1 wymagań montażowych. Sprawdzenie materiału  o raz  wy­

magań montażowych należy przeprowadzić  na podstawiedo- 

kumentacji kontroli  jakości,  natomiast sprawdzenie s i lni ­

ków elektrycznych wykonuje się na podstawie atestu wy­

twórni produkujęcej si lniki

5. 3. Ocena wyników badań. Degazatory płuczki,  których 

badania określone w 5 1 wykazuję wynik dodatni, uznaj'e 

się za wykonane zgodnie z wymaganiami normy Jeżeli któ­

rekolwiek badanie odbiorcze da wynik ujemny, wyrób naie- 

ży uznać za niezgodny z wymaganiami normy

Wytwórni przysługuje wtedy prawo do odpowiedniego po­

prawienia wyrobu i ponownego przedstawienia do odbioru, 

którego wynik jes t  ostateczny

5.4 . Zaświadczenie jakości. Do każdego degazatora przy 

dostawie bez odbioru wytwórnia wystawia zaświadczenie o 

jakości zawierajęce co najmniej

a) nazwę i adres  wytwórni,

b) oznaczenie degazatora płuczki wg 2 2,

c) datę produkcji, rok i miesięc,

dj znak kontroli jakości

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę -  Instytut Górnictwa 3. Symbol wg SWW -  0724-29

Naftowego i Gazownictwa, Kraków

2. Normy związane

PN -61/G -06200 Wiertnictwo Cechowanie sprzętu

4. Autor projektu normy -  mgr inż Jan Szymanowski -  

.nstytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków ,
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