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URZĄDZENIA
WIERTNICZE

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-85
Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe 

Ochraniacze gumowe na rury 
płuczkowe i łączniki ochronne 

Główne wymagania

1775-34

Grupa katalogowa 0443

1. Przedmiot normy Przedmiotem normy są główne wy

magania ochraniaczy gumowych do nakładania na rury 

płuczkowe normalnosrednicowe i łączniki ochronne w celu 

zabezpieczenia zworników i gramatek o raz  r u r  płuczko

wych i okładzinowych przed zużyciem ściernym podczas 

wiercenia

4. Powierzchnie. Powierzchnie części gumowych powin

ny być gładkie bez ubytków, wypukłości zawinięć i pęche

rzy Nadlewy powinny byc usunięte Ślady po usuwaniu 

nadlewow, wysokości lub głębokości nie powinny być więk

sze od 1 mm

Powierzchnie zewnętrznych stalowych części zamków

2. Odmiany W zależności od sposobu nakładania na rury  

płuczkowe rozróżn ia  s ię  dwie odmiany ochraniaczy

-  gumowe niedzielone -  OGN -  wg ry s  1,

-  gumowe dzielone -  OGD -  wg ry s  2 i 3

3. Przykład  oznaczenia ochraniacza gumowego dzielone

go o średnicy zewnętrznej 190 mrr na rury  płuczkowe

ochraniaczy dzielonych powinny byc gładkie bez pęknięć, 

zadziorów i ostrych krawędzi o raz  zabezpieczone w sposób 

trwały przed korozję powłokami metalicznymi

Chropowatość zewnętrznych powierzchni tych części oraz 

wewnętrznych stalowych wkładek wzmacniających -  wg do

kumentacji technicznej wytworni
5. Główne wymiary ochraniaczy po założeniu na rury

127 mm (5")

OCHRANIACZ OGD 190/127

MEMmSEM3\

Rys 1 Przykładowa kons
trukcja ochraniacza gumo

wego niedzielonego

płuczkowe lub łęczniki ochronne -  wg ry s  1, 2 i 3 o raz

BN -85/l  775-34 tabl 1

3

Rys 3 Przykładowa konstruk
cja ochraniacza gumowego 
dzielonego przed nałożeniem

Rys 2 Przykładowa konstrukcja ochraniacza gumowego 
dzielonego

1 -  p r o t e k t o r  g u m o w y , 2 -  s ta lo w a  w k ła d k a  w z m a c n ia ję c a ,  

3 -  s w o r z e n  z a m k a , 4 -  z a w le c z k a ,  5 -  w g łę b ie n ia  n a  ś c is k i  

m o n ta ż o w e

Zgłoszona przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 19 grudnia 1985 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r 
(Dz Norm i Miar nr 2/1986 poz 5)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA 1986 Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 1 30 Nakł 1200+55 Zam 720/86 Cena zł 36 00
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6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów po założeniu ochra 

niaczy na ru ry  płuczkowe lub łączniki ochronne wynoszą

-  dla średnicy zewnętrznej (D zo ) -  i i ,  5%,

-  dla długości ( L0) -  ± 2 ,5%

Sprawdzenie  wymiarów należy przeprowadzać p rzy rz ą 

dem mierzęcym z dokładnością do ] mm

7 Wymiary konstrukcyjne ochraniaczy przed założeniem 

na ru ry  płuczkowe i łęczniki ochronne -  wg dokumentacji 

technicznej wytwórni
8. Materiał części  gumowych -  mieszanka gumowa olejo- 

odporna lub odporna na sodę o własnościach wg tabl 2 

Materiał  części stalowych, zamków I wkładek wzmacnia

jących -  wg dokumentacji wytworni

Tablica 2

Wymagania
Jednostka

miary
Wartość Metody badań 

wg

Wytrzymałość na rozcięganie  co najmniej MPa 18
P N -8 2 /C -04205

Wydłużenie względne co najmniej % 400

Twardość w granicach IRHD
(°ShA)

75 ±5 P N -81 / C - 0420 3

Odporność na działanie benzyny z benzenem (95+5) oznaczona metodę 
wagowę w temperaturze 20 i 2°C w cięgu 24 h, w granicach % -5  +25

P N -7 4 /C -04236
Odporność na działanie 10% roztworu sody, oznaczona w temperaturze 
20°C w cięgu 24 h, w granicach

% 5

Ś cie ra lność  wg metody Schoppera ,  najwyżej
3

cm 0, 075 PN-75/C-04235

o
Odporność na s ta rzen ie  cieplne w temperaturze 70 C po 70 h 

-  zmiana wytrzymałości na rozcięganie % ±30 PN-82/C-04216

-  zmiana wydłużenia względnego -50

Temperatura  kruchości oznaczona metodę uderzenia, najwyżej °c -30 P N -79/ C - 04237/01

Przyczepność  gumy do metalu co najmniej 
dotyczy ochraniaczy dzielonych

MPa 6
PN-82/C-04252 
metoda A

KON IE C

Informacje dodatkowe

/



i n f o r m a c j e : d o d a t k o w e

1. Instytucja opracowująca normg -  Instytut Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa, Kraków

2. Normy związane

P N -8 1 / C-04203 Guma Oznaczanie tw ardości  według ska 

li międzynarodowej ( IRH) w zak re s ie  30 -  85 IRHD 

PN-82/C-04205 Guma Oznaczanie właściwości wytrzy

małościowych przy rozciąganiu 

PN-82/C-04216 Guma Oznaczanie odporności na przy

śpieszone s ta rzen ie  w powietrzu o podwyższonej tem

pera tu rze

PN-75/C -04235  Guma Oznaczanie śc iera lności  za pomocę 

aparatu Schoppera-Schlobacha 

PN-74/C-04236 Guma Oznaczanie odporności na działa

nie cieczy

PN-79/C-04237/01 Metody badań gumy w niskiej tempera

tu rze  Oznaczanie temperatury kruchości metodę ude

rzeń  iowę

FN-82/C-04252 Guma Oznaczanie wytrzymałości połęczeń

tość współczynnika przepływu wg rysunku, gdzieB

A -  powierzchnia przekroju pierścienia  utworzonego 

między zewnętrznę średnicę ochraniacza i wewnętrznę 

średnicę ru ry  okładzinowej’,

B -  powierzchnia przekroju otworu ("przelo tu")  w zwor

niku

Ochraniacze, przy których uzyskuje się współczynnik 

przepływu S

-  powyżej 2 zapewniaję prawidłowę pracę w normalnych 

warunkach wiercenia,

-  1, 1 do 2 ,0  mogę być stosowane przy śc is łe j  kontroli 

przebiegu wiercenia (np podczas zwiercania korków, prac 

instrumentacyjnych itp ) ,

-  poniżej 1 nie należy stosować (o b sza r  poziomo zak res -  

kowany w tablicy)

guma -  metal

PN-82/G-74030 Wiercenia obrotowe normaInośrednicowe 

Zworniki do zgrzewania

P N -7 4 /H -74228 Rury stalowe bez szwu płuczkowe normaI- 

nośrednicowe

P N -7 5 /H -74233 Rury stalowe bez szwu okładzinowe nor 

ma Inośrednicowe

B N -8 4 /1771-24 Wiercenia obrotowe normaInośrednicowe 

Lęczmki ochronne pod graniatkę

BN -82/1779-09 Wiercenia obrotowe normalnośredmcowe 

Zworniki gwintowane

3. Autor proiektu normy -  mgr inż Jan  Szymakowski

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków

4. Dobor ochraniaczy -  ochraniacze  należy dobierać wg 

tablicy "Z ak re s  stosowania ochraniaczy i współczynnik 

przepływu płuczki" Liczby podane w kratkach podaję wan- Określenie  współczynnika przepływu "3"
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