
N
a

k
ła

d
 

w
z

n
o

w
io

n
y

 
(W

y
d

 
II

)
KD 621.869.6 .005-677 .712/.713  677.5

N O R M A  B R A N Ż O W A

URZĄDZENIA DŹWIGOWE
I TRANSPORTU Pomocniczy sprzęt przeładunkowy

WEWNĘTRZNEGO SIATKA OCHRONNA

BN-63/2197-02

Grupa katalogowa V 47

1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest siatka ochronna przeznaczona do za­
bezpieczenia ładunku przed spadaniem do wody przy przeładunku w portach mor­

skich.

2. Oznaczenie siatki ochronnej z lin manilowych:

SIATKA OCHRONNA Ma EN-63/2197-02

3. Normy związane

PN-62/M-84720 Zawiesia linowe. Wymagania i badania techniczne 

PN/P-85000 Wyroby powroźnicze kręcone. Zasady klasyfikacji 

PN-59/P-85018 Wyroby powroźnicze kręcone manilowe. Linki i liny żeglugowe

4. Wymiary - wg rysunku na str. 2.

3. Materiał - wg tablicy na str. 2.

6. Wykonanie. Liny środkowe w miejscach skrzyżowania ze sobą i linami skrajny­

mi powinny być przeplatane przez jeden zwój. Liny skrajne należy ściśle objąć 

linami środkowymi i końce wpleść w siebie. Na linach skrajnych wykonać luźne 

oczka tak, by można było przez nie przeciągnąć liny mocujące. Liny mocujące 

przeciągnąć jednymi końcami przez oczka dwóch lin skrajnych na każdym rogu, wy­

konać luźne oczka i końce wpleść w siebie; drugie końce lin mocujących luźne 

w celu umożliwienia umocowania. Końce lin mocujących powinny być oplecione 

sznurkiem o średnicy 4 mm.

7. Pozostałe wymagania techniczne - wg PN-62/M-84720, bez punktów: 1.2, 5.2c) 

i 5.4.3.
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Biuro Projektów 

Budownictwa Morskiego

Ustanowiona przez 

Dyrektora BPBM 

dnia 8 lutego 1963 r. 

(Mon. Pol. nr26 poz. 1 3 3)

Obowiązuje od dnia 

1 października 1963 r. 

w zakresie produkcji

W Y D A W N IC TW A  N O R M A L IZ A C Y JN E Cena zł 1 20
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Nr części 
na rys.

Nazwa części
Liczba
części

Materiał Uwagi

i Lina mocująca 6

Liny sizalowe 
(Si) lub ma- 
nilowe (Ma) 
surowe 3-ży- 
łowe

Na rysunku podano śred­
nice lin manilowych, przy 
stosowaniu lin sizalo­
wych należy zwiększyć 
średnicę w stosunku do 
zmniejszonej wytrzymałoś­
ci tych lin o 25%

z Lina skrajna wzdłużna 2

3 Lina skrajna poprzeczna 2

4 Lina środkowa wzdłużna 26

5 ^ —  ■ Lina środkowa poprzeczna
U--------------—-----------------
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