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N O R M A  B R A N Z 0 V/ A BN-6 6
MASZYNY

ROLNICZE Maszyny żniwne

Łożyska wałeczkowe żniwiarki

1952-13

Zamiast
PU/R-5-091
PIT/R—55094

Grupa katr.IV 94

11 Przedmiot normy9 Przedmiotem normy są łożyska wałeczkowe 

żn5 w i ar ki konne,].

2ą> Przykład, oznaczeń'a łożyska wałeczkowego o średnicy wewnętrz­

nej d a 30 ram:

ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE 30 BI^66/1952-13 

3a Gachowanie^ Na płaskiej powierzchni pierścienia łożyska, na­

leży umieścić trwałą i wyraźną cechę,, zawierającą co najmniej:

,$/ nazwę lub znak wytwórni,

*bY znak "BNMC

zwi azane

PN-6i1l/H-“84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego

przeznać żeni a * Gat unki

PN-50/H-93208 Stal ciągniona. Pręty okrągłe. Wymiary

PN-57/IA-80026 Druty stalowe okrągłe pospolitej i zwykłej jakości

d D L <oC
Pierścień Wałeczek Rozporka

ai A
b d2 /h1 L h _!ł . Jk_i

30 —0,14 49 -0,34 97 45 32 48 9 9,5 - 89 96 2,7

38 :-0,17 54 -0,37 109 36 * 40 53 8 8 102 3,,5*108

Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCilffl dnia 26.03.1966 r. jako norma 
obowiązująca w zakresie produkcji maszyn rolniczych od dnia 
1.01.1967 r.

Druk: TI LIR Poznań Nakł. 250 Nr zam. 13/66. Do użytku służbowego



2 BN-66/1932-13

6. Matem ał ... 

a/ Pierścienie

b/ Pałeczki

c/ Rozporki

7» Wykonanie 

a/ Pierścienie 

b/ Wałeczki

c/ Rozporki

Poliamid. Tarłon XA o ciężarze właściwym 

1,11 g/cm^, udarności nie niższej niż 

26 kGm/cm^ i Rrm  ̂n = 700 kG/cmf

Prgt ciągniony w klasie h11 wg PN-58/H-93208 

ze stali w gatunku nie niższym niż St6 

wg PN-61 /H-84020

Drut stalowy wg PN-57/M-80026 w gatunku ni o 
niższym niż St5 wg PN-61/H-84020

formowanie wtryskowe,

Odcły lenie prostopadłości czpła do psi 

maks. 0,15 mm na długości 10 mm. 

Roznitowane w pierścieniach.

K O N I E C


