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Wiązałki
Taśm y przenośników

1952-1&

Grupa kat,17 74

1« Przedmiot m m ,  J-rzedmioten normy gą taśmy przenośnikom 

stosowane w wiązsłkaeh,

2, Normy związano

PN-59/B-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN/P-83000 Taśmy tkane. Zasady klasyfikacji

M-62/T53T-01 Tkaniny techniczne bawełniane. Tkanina przenośnikowa

do «si@»@wią®®Iek

BN-S5/8511-12 Sprzączki rymarskie

3*. Rodzajea Rozróżniamy trzy rodzaje taśm przenośnikówt 

A - taśma przenośnika poziomego,

B - taśma przenośnika dwutaśmowego dolna,
0 - taśma przenośnika dwutaśmowego górna.

Przykład oznaczenia taśmy przenośnika rodzaju B o długości 

L .  2400t
TAŚMA B 2400 BN-66/1952-16 

Główne wymiary na str, 2,

6a klat er lał

a/ Taśma przenośników® » tkanina przenośnikowa do wiązałki

wg BN-62/7537si01 - gumowana,

b/ Taśma nośna - tkanina impregnowana lniana wg PN/P-

-83000 o wymi«rack 30 % 2,5®

©/ Sscz‘fele - drewno wg *N-59/D«96QQ2. Dopuszcza sio

wykonani* szczebli z innego tworzywa,

7* Cechowani*f Ha taśmie, w miejscu ©znaczonym na rysunku, 

należy umieścić trwałą i wyr«źną cechę zawierającą co najmniej % 

a/ nazwę lub znak wytwórni, 

b/ oznaczenie rodzaju taśmy i długości Ł, 

o/ znak BN,

K O N I E C

F Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCiLlR dnia 31,10,1966 r. jako norma 
obwiązująca w zakresie produkcji maszyn rolniczych od dnia 
1.07.1%7 r.

Druki PIL® Poznań Nakł.350 Nr zam.37/66, Do użytku służbowego
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