
N 0 ’ M 1 B R A N Ż O  W A

MASZYNY Mechanizmy tn ą c e  maszyn żniwnych

ROLNICZE G- ówka l i s t e w  nożowych
kombajnów zbożowych

BN-6?
1952-17

Grupa kat*17 94

1« łrz e d m io t normy,, Przedm iotem  normy j e s t  główka l i s t s w  nos©-* 
wy eh  kombajnów zborowych*

2% Normy związano

PN-61/R-84019 S ta l  węglowa k o n s tru k c y jn a  w yzszej ja k o ś c i  ©gólnoga
prze znać zen la  « G atunki

PN-61/R-84020 S ta l  węglowa k o n s tru k c y jn a  zw ykłej ja k o ś c i  eg 6lJ.it'go
p rz e z n a c z e n ia . G atunki

3« O gnaćzenie

GŁÓWKA BN-67/1952-17 

4.. Główne wymiary w mm*

3* M a te y ja ł, Czop k u l i s ty  głów ki za s t a l i  do naw gglan ia 

w gatunku 20 wg HT- 6 1/H -8402 0 1 podstaw a głów ki z b la ch y  w gatunku 

MSt5 wg KT-61/H-840 20.

Branżowy C e n tra ln y  O środek N orm alizacy jny
U stanow iona p rz e z  Jfy rek te ra  7K fii®  dn ia  2 8 .0 2 .1 9 6 7  r»  jak© norma 
eb ew iązu jąea  w z a k re s ie  p ro d u k c ji  maszyn ro ln ic z y c h  od dn ia 
1 .01 .196o  r .

Druki KMR P tzn ań  Nakł« 250 Nr sam. 5 7 /6 6 . 
oZUuoujLm ujm[ ,/an  <vur ZPC'  z  l i  H



2 BIT—67/ 1952—17

Wykonani®a Czop ©dkuwany, w części kulistoj nąwęglany 

i hartowany do twardości HRC » 57 ♦ 62, Podstawa główki tłoczona.

Na główkę listwy, w raiajseu oznaczonym na rysun­

ku, należy umieścić trwałą i wyraźną cechę zawierającą co najmniej:

iwa ni o „

a/ nazwę lub znak wytwórni, 

b/ znak “BN” ,

K O N I E C

In fo rm ac jo  dodatkowo do BN-67/1952-17
^“-1 T-**"? "'.r-T rim r Mt ffl >— W  — — W O W B — W— — B M W —

Niemcy DIN 11309 landm aach inon , K ugelm osaerkopf fH r MHhmaschino,
Schnoidwerko Hteh-und Mittolaehmitt.

CSRS <5sn 47 5114 Kulova HUYICE KOSY


