
UKD

MASZYNY

ROLNICZE

N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-67

Zgrabiarki kołowe 

Palec sprężysty podwójny

1953-02

Grupa kat *IV 94

1a Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest palec sprężysty 

podwójny stosowany w zgrabiarkach kołowych,

2» Normy związane

PN-65/H-84032 Stal sprężynowa /resorowa/. Gatunki 

3, Oznaczenie

PALEC SPRĘŻYSTY BN-67/l953«02
*

4a Główne wymiary w mm

Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCiMR dnia 27,12*1967 r8 jako norma 
obowiązująca w zakresie produkcji maszyn rolniczych od dnia 
1107 *1968 r,
Druk* PIMR Poznań Nakł« 350 Nr zam« 39/67



2 BN-67/1953-02

5 a Materiał* Stal 50HSA wg PN-65/H-84032.

6» Y/ykonanie« Wygięte z pręta. Hartowane i odpuszczane do 

twardości HRC ** 35 - 42« Dopuszczalne zwichrowanie na długości 

a » 100 mm nie większe niż 1,5 mm, a odchyłki kształtu palca na 

długości b « 200 mm w płaszczyźnie rysunku nie większe jak 4 mmo

7. Sprężystość. Po odchyleniu końcówki palca zamocowanego 

jak na rys. 2 do wartości « 100, odkształcenie trwałe nie po

winno przekraczać wartości yg * 10 mm.
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