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1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
nożyki stosowane w m echanizm ach tnących m a­
szyn żniwnych

2 Odmiany W zależności od kształtu  ostrza 
rozroznia się 3 odm iany nozykow

G — z ostrzem  gładkim (rys 1),
S — z ostrzem ząbkowanym od spodu (rys 2), 
W — z ostrzem ząbkowanym z wierzchu (rys 3)

3 Przykład oznaczania
a) nożyka odm iany G o wym iarze a =  80 mm

NOŻYK G80 BN -74/1952-03

b) nożyka odm iany G o wym iarze a — 80 mm, 
dla kosiarek konnych, o odchyłce s = 0,3 mm od 
płaskosci powierzchni roboczej

NOŻYK G80S B N -74/1952-03

4 W ymiary w mm — wg rys 1 — 3 i tablicy
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Ro­ zgłoszona przez Przem ysłowy In s ty tu t Maszyn Rolniczych 
U stanowiona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Maszyn Rolniczych „Agrom et ’ dnia 

18 grudnia 1974 r  jako norm a obow iązująca w  zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1976 r
(Dz Norm i M iar n r 9/1975 poz 31)

W Y DAW NICTW A N O RM A LIZA C YJN E 1976 W p ły w  do WN 28 3 76 O ddano  do sk ład u  112 75 
D r u k  u k ończono  w  m a rc u  1975 Obj 0 30 a w  N ak ład  1200 r42 egz K DA w  Kaliszu z 4258

Cena zł 1,20



2 BN-^4/ 19C2-03

Odmiana W

Dla kosiarek konnych odchyłka od płaskosci po­
wierzchni roboczej nie powinna przekraczać 0,3

a b o Zastosowanie
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5 Materiał Taśma walcowana na zimno wg 
PN-72/H-92320 i PN-67/H-92330 w gatunku N9E 
wg PN-66/H-85020

6 Wykonanie H artow ane i odpuszczane — wg 
wskazań na rysunkach Pom iar twardości należy

wykonać po usunięciu w arstw y odwęglonej 
zgodnie z PN-67/H-92330

7 Cechowanie Na każdym nożyku, w miejscu 
oznaczonym na rys 1 — 3, należy umiescic trw ałą 
i wyraźną cechę zawierającą co najm niej

a) nazwę lub znak wytworni,

b) znak BN,

c) wielkość w ym iaru a

8 Pozostałe wymagania — wg BN-64/1952-01

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Przemy słowy 
Ii s ty 'u t M iozyn Rolniczych — B rarzow y Ośrodek N or- 
r  a iz-wj inv, Poznan

2 Istotne zmiany w  stosunku do BN -66/1952-03
a) zm ieniono rozstaw  otw orow  pod nity,
b) ograniczono liczbę odm ian z 4 do 3,
c) wprowadzono dodatkowo nożyk o grubości

3  =  3 mm
3 Normy związane

PN-66/H-85020 S tal węglowa narzędziowa G ati nici 
PN-72/H-92320 Taśm a stalow a w alcow ana na zimno Wy - 

m iary  i rodzaje powierzchni
PN-G7/II-92330 S ta l węglowa i stopowa konstrukcyjna 

oraz narzędziowa Taśm a w alcow ara na zimno 
P N -64/1972-01 Nożyki i stalki W arunki techniczne

4 Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe

Anglia BS 1562 1965 Specyfikation for agricuL ural mo­
li er and combine - haryester parts 

CSRS ĆSN 475110 Noże kos Rozmery
KRD TGL 6005 Landm aschinen M esserklingen fu r F inger 

— und Doppe m esserschneidw erke Abmessungen 
T cchnsche Forderungen

RFN DIN 11300 Landm aschinen M ahm aschinen M esser­
klingen m it G latter und m it gezahnter Schneide 

Rum unia ST \S  6766-67 M asim de Recoltat Lamę — Cu- 
ti t P an tru  A paratele de Taiero 

ZSRR TOCT 158 67 Cei Menru Bienaab ujm u cnHHKH n o w e  

Bb c  pe>nyiUMX annapaTOB 

ISO R563 Km fe sections of m ower cu tter bars 
PWPG PC 746-66 ydopom ue cenbCKox^3!?ucTBeHHi e y a  

C e rM C u ib 1 2 3 4 u no j iocu i  n o m e c b i e  peiKyLunx an n a p a



zmiana 1
1712 76 r

W punkcie 3 dopisuje się odsyłacz ł) o treści *) Dla nożyków g =  2 mm, wyróż­
nika grubości nie podaje się w oznaczeniu

Tresc poz a) zmienia się następująco nożyka odmiany G, o wymiarze s =  86 mm 
i grubości 3 mm

NOŻYK G80 — 3 BN-74/1952-03 
w poz b) zmienia się odchyłkę S na małe p

BN-74/1952-03 Mechanizmy tnące maszyn żniwnych Nożyki
IV 94

(Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 32)


