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N O R M A  B R A N Ż O W A BA-75

MASZYNY Opryskiwacze 1941-08
ROLNICZE Z łącza  inężjj ro z łą czn e  

z tw orzyuj sztu czn ych
Zamiast 

BN-66/1941-08

G iupa katalogowa IV 97

1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
rozłączne złącza z tw orzyw  sztucznych stoso­
w ane w opryskiwaczach do ochrony roslm

2 Przykład oznaczenia

a) złącza kom pletnego do węza wielkości 
d =  20 m m

ZŁĄCZE 20 BN-75/1941-08

b) koncowki do złącza wielkości d =  20 mm
KOŃCÓWKA 20 BN-75/1941-08

c) nakrętk i z gwintem  M 30X3
NAKRĘTKA M30X3 BN-75/1941-08

3 Główne wymiary w mm — wg rys 1 i tabl 1

BN-74/1941-05
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Tablica 1

Wielkość złącza 
d

(średnica wew­
nętrzna węza)

10 12,5 16 20 25 31,5

D M18 M22 M27 M30X 3 M36X3 M42X 3

Nr
części 

na 
rys 1

Nazwa
części Wielkość części

i Koń­
cówka

10 12,5 16 20 25 31,5

2 N akrę­
tka

M18 M22 M27 M30X3 M36X 3 M42K3

4 Wymiary końcówki w m m  -— wg rys 2
i tabl 2

Rys 2 

Tablica 2

Wielkość d di d2 d3 di h 7 1ł2 L

10 6 12 7,5 15 3
3,5 44

12 5 9 15 10,5 19 7
16 11 18 12,5 23,5 54
20 15 22 17 26,5 4 62

25 18 27 21 32,5 9
65

31,5 23 34 26 38,5

5 Wymiary nakrętki w mm — wg rys 3
i tabl 3

Rys 3 

Tablica 3

Wielkość
D di d.. b l h lo r

M18 24 12 5 45
18 4 12 5 4

M22 28 15 2 50

M27 35 18,2
65 4,5

M30X 3 38 22,2 22
5

15

M36X 3 45 27,2 75
5

M42X3 52 34,2 82 27 20
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Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Daszyn Rolniczych AGROMET dnia 30 września 1975 r 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r 
(Dz Norm i Miar nr 25/1975 poz 92)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1976 W p ły w  do  W N  2 4 76 O d d a n o  d o  s k ła d u  14 5 76 
D r u k  u k o ń c z o n o  w  s ie r p n iu  76 O b j 0 20 a w  N a k ła d  1200+42 egz  K D A  w  K a lisz u  z a m  2049

C en a  z ł  1 20



2 BN-73/1941-08

6 Materiał Poliam id o własnościach fizykoche­
m icznych m e niższych niz Tarnam id T27

7 Cechowanie Na każde] nakrętce należy

umiescie trw ałą  i wyraźną cechę zawierającą 
oznaczenie wielkości węza i w ym iaru gw intu na­
krętki

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Agromet-Pilmet, mono wielkości 9, 13, 19 i 32 na 10, 12,5, 20 i 31,5 
Kombinat Maszyn Rolniczych, Zakłady Metalowe, Wroc- 3 Normy związane
ław BN-74/1941-05 Opryskiwacze Złącza węzy rozłączne

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-66/1941-08 Zmie- Krócce Wytyczne konstrukcyjne,


