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N O R MA  B R A N Ż O W A BN-6 5
MASZYNY 
ROLNIC ZE

Korpus płu^y o szerokości 1924-09

roboczej 40 cm
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1» Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest piętka stosowana 

w korpusach pługów ciągnikowych, o szerokości roboczej 40 cm.

2. Przykład oznaczenia; 

a/ piętki prawej:

PIĘTKA BN-65/1924r09

b/ piętki lewej:

PIĘTKA 1 BN->6 5/1924-09

3. Cechowanie. Na każdej piętce, w miejscu oznaczonym na ry^u i u, 

należy umieścić trwałą i wyraźną cechę zawierającą co najmniej:

a/ nazwę lub znak wytwórni,

b/ znak ”BN” dla piętki prawej oraz ML BN" .dla piętki lewej.

PN-*59/M-82402 Śruby podsadzone ze łbem wpuszczanym płaskim
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6. Materiał. Żeliwo białe lub szare o utwardzonej powierzchni

do głębokości mm: HB 350.

a rys. piętka prawa. Piętka lewa

K O N I E C

lustrzane odbicie

Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCiMR dnia 21.10.1965 r. jako norma
obowiązująca w zakresie produkcji maszyn rolniczych od dnia
1.01.1967 r.

Druk: PIMR Poznań Nakł.250 Nr zara.57/65* Do użytku służbowego



21 BN-65/1924-09 Korpus pluzny o szerokości roboczej 40 cm Piętka
I'V 9)1

W punkcie Cechowanie — dopisuje się Dopuszcza się naklejanie metki infor
macyjnej

zmiana 1
21 12 76 r

(B iuletyn PKNiM nr 4/77 poz 32)


