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MA S Z YN Y 

ROLNIC ZE

N O R M  A B R A N Ż O W A

Bługi ciągnikowe 

Tarcze krojów

BN-6 6
1924-02

Zamia st 
PN*» 62/R—5 8017

4

Grupa kat,. IV,«91

Przedmiot normy. Przedmiotem normy są tarcze krojów tarczo 

wyeh stosowanych w pługach ciągnikowych.

oznaczenia tarczy o średnicy D - 355 mm:

TARCZA 355 BN-66/1924-02

PN—6 6/H—84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyzszej jakości ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki

w mm na str.2*

Blacha w gatunku nie nizoiym niż stal 65

wg PN-6t/Hr84019

Hartowane t odpuszczane do twardości

HRC 34 46 /HB a 320 -r 430/.

Zabezpieczone przed korozją przez pokrycie

lakierem.

K O N I E C

Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCiMR dnia 26.03.196b r. jak© norma 
obowiązująca w zakresie produkcji maszyn rolniczych od dnia
1.01.196? r.

Druk: PIMR Poznań Nakł. 250 Nr zam.13/66. Do użytku służbowego
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Tarcz krojów podanych w nawiasach nie należy stosować 

w nowych konstrukcjach.

Kształt ostrza pozostawia się do uznania producenta.

INPORMACJE DODATKOWE do BH-66/1924-02

ZSRR-GOST 1690-54 

CSRS-(5SN 47 0732 

PRANOJA-NP U 21-051


