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NORMA

Ząb sprężynowy kultywatorów

oiągnikowyoh 

Sprężyna pomoonloza

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest sprężyna pomoonioaa 

zęba sprężynowego kultywatorów oiągnikowyoh. wohodząoa w skład 

zespołn wg BN-63/1923-10.

PN-65/H-84032 Stal sprężynowa /resorowa/. Gatunki 

PN-55/&-93218 Stal waloowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa

Pręty płaskie. Wymiary

BN-63/1923-10 Ząb sprężynowy kultywatorów olągnlkowyoh

Zespól

3. Oznaozenie

SPRĘŻYNA POMOCNICZA BN-69/1923-12

w mm na str. 2.

Materiał. Pręt płaski wg PN-55/H-93218 ze stall w gatunku

HRC

nie niższym niż 50S2 wg PN-65/ft»84032.

6. Obróbka oleplna. Hartowana 1 odpuszczana do twardości 

® 40 ♦ 51 /HB s» 370 + 510/.

K O N  I E C

Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCiMR dnia 20.08.1969 r. jako norma 
obowiązująca w zakresie produkojl maszyn rolniczych od dnia
1.01.1970 r 
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BN-69/1923-12

Informacje dodatkowe do BKU69/1923-12

1 Igtotne zmiany w stosunku do BN-63/1923-12

a/ wyeliminowano wymiary nie wpływające na wymienność 

i funkcjonalność,

b/ zlikwidowano odchyłki wymiarowe, uzależniając tolerancję 

wykonania od normy BE-67/1904-09 "Odchyłki warsztatowe 

wymiarów s.H-bodnyoh",

c/ zmieniono granice twardości z 40 ^ 49 HRC na 40 ♦ 51 HRC

KRD

Odpowiedniki w nor ma oh zagra lcznych 

- TGL 33-41330 Landmaschinen. Grubberziriken S-Pon

Haupt und Ansohassmasse.

NRF - DIN 11130 Łandmasohinen* Federgrubber. Grubberzinken.

CSRP - CSN 471775 YYZTUHA PRUZIN0VE SŁUPICE
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9 BN-69/1923-12 Ząb sprężynowy kultywatorów ciągnikowych Sprężyna pomocnicza
0492
1 Dotychczasowy ty tu ł normy zmienia się następująco

Ząb sprężynowy średni kultyw atorów  ciągnikowych Sprężyna pomocnicza
2 W punkcie 1 i 2 zamiast Zęba sprężynowego kultyw atorów  powinno być 

Zęba sprężynowego średniego kultywatorów

(B iuletyn PK N M iJ n r  1/82 poz 9)

/

zmiana 1 
17 8 81 r


