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1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy je s t  sprężyna główna 
zęba sprężynowego kultywatorów konnyoh, wchodząca w skład  zespołu 
wg BN-69/1923-23.

PN-65/&-84032 S ta l  sprężynowa /re so ro w a/. Gatunki 
P&-55/H-93218 S ta l  walcowana konstrukoyjna stopowa

i  narzędziow a. P rę ty  p ła s k ie . Wymiary 
Btt-69/1923-23 Ząb sprężynowy kultywatorów konnyoh. Zespół

3 . Oznaczenie
SPRĘŻYNA GŁÓWNA BN-69/1923-24

4 . Wymiary w mm na s t r . 2 .

5 . M a te ria ł. P rę t p ła sk i wg PW-55/H-93218 ze s t a l i  w gatunku 
n ie  niższym n iż  50S2 wg PI&.65/H-84032,

6 . Obróbka o le p ln a . Hartowana i  odpuszozana do twardości 
HRC » 40 ♦  51 /HB » 370 ♦  5 1 0 /.

każdej sprężynie II I oznaczonym na
rysunku, należy umieścić *wałą i  wyraźną cechę zaw ierającą 
najm niej s

a /  nazwę lub znak wytwórni, 
b /  znak "BN".

K O N  I  E C

Branżowy C entralny Ośrodek Normalizacyjny 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCiMR dnia 20,08.1969 r .  jako norma
obowiązuj 

1.1970
ąoa w zakresie  produkojl 
r .

aszyn ro ln iczych  od dni



2 BN-69/1923-24

Inform acje dodatkowe do BN-69/1923-24

1« Is to tn e  zmiany w stosunku
zlikwidowano odchyłki wymiarowe, u za leżn ia jąc  to le ra n c ję  
wykonania od normy BN-67/1904-09 "Odohyłki warsztatowe wy 

larów swobodnych,
b / zmieniono gra n i o e twardo śo i z 40 * 49 HRC na 40 «♦ 51 HRC

Odpowiedniki nor nlcznyoh
CSRS 
BRP ■
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W punkcie Cechowanie — dopisuje się Dopuszcza się naklcjan-ie metki infor­
macyjnej

zmiana 1
21 12 76 r

(B iuletyn PKNiM n r 4/77 poz 32)


